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本書のレイアウトについて 


大見出しです。 


中見出しです。 


メモです。一 

注意項目です。 


小見出しです。 


操作手順です。 


操作手順を補足す 
る手順画面やイラ 
ストです。 


参照ページです。 

クリックすると、関連する情報が記 
載されているページに移動します。 


LPR (Standard TCP/IP) で 球 刷する 


ひ概要 


3ルを使用して，ネット7 —ク対応 


Windows ® V ^ ndov^s NT ® め場合は， TCP / IP プロ j 

ブラサープ U ンタから TCP ゴ IP で疸接印刷することが T きま^ 
ネットワークサーパーな € li 径議せずに印刷します， 


設定の流れ 

1. ト3ルによヮてコンビ a— 夕がネットワー/ク接紋されていることを碎奶します t 

2. プリントサーパーの IP アドレスを決定します， （ ネッ^ 7—ク ff 埋者にお問い合わせくださ 
1\> 


s . プリントサーバー¢0 IP アドレスなどを設 sf し尜す [laaA 
4-コンピュータにフリンタの閔迪付けをしま 


〇プリン トサーバーの 設定 


TCP/IP を使用して印則するには，ブリントサーパーに IP アドレスを设定します 3 
3ンビ a_ 夕と届しネット7—ク上にプリントサーパーが接较されている場合は、 IP 7ドレスとサ 
ブネットマスクを k 定します，ルータの先にプリントサーバーが接校され r いる場合は、ルータめ 
7ドレス（ゲ_トウ IE イ〕も投定します & 


ar 


〇 


ブラザープリントサーパーのエ塌出掎時のデ7オルトは，次の通リです， 

I IP アドレス： 1 &S_ 2 & 4 . 30 ¢ (K.x 梂ブリンタによ iJ 自動的に ffly 当てられます ■ > 
F メイン名： WORKGROUP 
+ パス 7 — ド： access 



' DHCP , BOOTP , RARP または APIPA 棟能を铥闱していない場合は，デ7ォルト ら， 
p IP アドレスは1 S 2.0. D . 1尨になリます， 乂_ 

' DHCP , BOOTP , RARP または APIPA 梅能在铉用しない壜台は、自 W 的に IP ァ 
ドレスを取得しないよう『こ股定してください， BRAdmln Professional ，ウ i ププラ 
ウ If h または TELNET (SET IP METHOD コマンド}在■使用して ， ilP の設定方法 
を手觔 （sialic (固定)】に股定します， 


mm 

A •け 


BRAdmin Professional を使用してプリントサーパ，を設定する 

BRAdmln Pnofessionaf % 使用して， IP アドレス¢0変更がてきます， 

ブラサープ 1 U ントサーパーのデフォルトめ IP アドレスが-使用している本ットワークで〇 IP ア 
ドレス股 S 現月〖に遇していな t 、場合は，便アドレス安変更してくだ i い。 




mm 


ブリンタをネットワ_クに接続し、ネットワーク上に接続されたコンピュータから 
BRAdmin Professional を起齣します， 


P メインウイン I ドウの左側の7レー 

at , [フイルタ]!の rrcp / iP ] 
を選択します： 


別 rym^ 1 : 

J 3 1 . v 


Ti： P pJ- 


LPR [StaPhdardTCPi'lP) で印«する 


大見出しを示します。 

ページ番号です。 

インデックスです。 

現在の章を青色で示します。 


このページは説明のために作成したもので、実際のページとは異なります。 
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本書で使われている記号やマーク表記について 


本文中では、マークおよび商標について、以下のように表記しています。 

鑤マークについて 


盛 


本機をお使いになるにあたって、注意していただきたいことがらを説明しています。 

A 

メモ 


本機の操作手順に関する補足情報を説明しています。 


鑤商標について 

Brother のロゴはブラザーエ業株式会社の登録商標です。 

Windows @ 95 の正式名称は、 Microsoft ® Windows ® 95 operating system です。 

Windows ® 98 の正式名称は、 Microsoft ® Windows ® 98 operating system です。 

Windows ® 98 SE の正式名称は、 Microsoft ® Windows ® 98 Second Edition operating system です。 
Windows ® 2000 Professional の正式名称は、 Microsoft ® Windows ® 2000 
Professional operating system です。（本文中では Windows ® 2000と表記しています。） 

Windows ® Me の正式名称は、 Microsoft ® Windows ® Millennium Edition operating system です。 
Windows NT ® Workstation 4.0 の正式名称は、 Microsoft ® Windows NT ® Workstation operating system 
Version 4.0 です。（本文中では Windows NT ® と表記しています。） 

Windows ® XP の正式名称は、 Microsoft ® Windows ® XP operating system です。 

本文中では、 OS 名称を略記しています。 

Microsoft 、 MS - DOS 、 Windows、Windows NT および LAN Manager は、米国 Microsoft Corporation 
の米国およびその他の国における登録商標です。 

Apple 、 Apple のロゴ、 Macintosh ®、 MacOS @ は、アップルコンピュータ社の登録商標です。 
Adobe、Adobe ロゴ、 Acrobat、Photoshop および PostScript は 、 Adobe Systems Incorporated 
(アドビシステムズ社）の商標です。 

Pentium は 、 Intel Corporation の登録商標です。 

エネルギー スター は米国における登録商標です。 

HP 、 HP / UX 、 JetDirect 、 および JetAdmin は Hewllet-Packard Company の商標です。 

VMST および ULTRIX は Digital Equipment Corporation の登録商標です。 

UNIX は UNIX Systems Laboratories の商標です。 

Ethernet は Xerox Corporation の商標です。 

Netware は Novell , Inc . の商標です。 

IBM , LAN Server 、 および AIX は International Business Machines Corporation の商標です。 
©2003 TROY Group , Inc . 

©2003 PACIFIC SOFTWORKS INC . 

本書に記載されているその他の会社名および製品名は、各社の商標または登録商標です。 

本書ならびに本製品の仕様は予告なく変更されることがあります。 

鑤編集ならびに出版における通告 

ブラザーエ業株式会社は、本書に掲載された仕様ならびに資料を予告なしに変更する権利を有しま 
す。また提示されている資料に依拠したため生じた損害（間接的損害を含む）に対しては、出版物 
に含まれる誤植その他の誤りを含め、一切の責任を負いません。 
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li じめに 


鑤概要 

NC- 910 Oh ネットワークボードをお使いの MFC/DCP に取り付けると、 LAN に 10/100Mbps イーサ 
ネット接続できるようになります。添付のウェブ管理ソフトや管理ユーティリティを使用すると、お 
使いの MFC/DCP をより簡単に管理できるようになります。 NC- 910 Oh ネットワークボードを取り 
付けて設定を完了すると、 MFC/DCP はインターネットを通じてファクスを送信できるようになつ 
たり、また LAN などのネットワークを通じて文書をプリント/スキヤンできるようになります。 
この取扱説明書では、 MFC/DCP にネットワークボードを取り付けた状態で 
• ハードウェアに関する設定には、「ネットワークボード」 

• LAN 環境下でプリンティングシステムを指す場合には「ネットワークプリンタ」 

• Netware などの特定の概念を指す場合には「プリントサーパー」 

という表記をしています。 

鑤特長と機能 

インターネットファクス機能（ファクス機能搭載機種のみ） 

MFC 製品に電子メールアドレスを割り当て、 LAN やインターネットを通じてコンピュータや他のイ 
ンターネットフアクス機能搭載機器とメールを送受信または転送できるようになります。 


ネットワークプリント機能 

NC-9100h ネットワークボードは、各〇 S に以下のプリントサーバーサービスを提供します。 

• Windows® 95/98/Me/ 2000 /XP/NT® 4.0 : TCP/IP プロトコルによるプリントサーバーサービス 

• Novell Netware : IPX/SPX プロトコ ルに よるプリントサーバーサー ビス 

• Macintosh® : AppleTalk プロトコルによるプリントサーバーサービス 

ネットワークスキャン機能 （ Windows ® 98/ Me / 2000 / XP ) 

白黒または カラーで スキャンした文書を、 ネッ トワーク上のコンピュータもしくは MFC/DCP へ ダ 
イレクトに取り込んだり、また電子メールで別のコンピュータに送信することができます。 


管理ユーティリティ 

ウェブブラウザによる管理ツールや BRAdmin Professional といった強力な管理ツールは、ファク 
ス設定やネットワーク設定、電子メール設定を簡単にします。 
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ネットワークの基礎 


鑤概要 

ネットワークにブラザー MFC / DCP を接続すると、複数台のコンピュータから1台の MFC/DCP 
に印刷することが可能になります。 

ネットワークに MFC / DCP を接続して使用するには、プロトコルの選定とネットワークボードの設 
定、使用する各コンピュータの設定が必要です。 




プロトコルの選定とネットワークボードの設定 

すでにネットワークに接続されている場合は、使用している印刷用プロトコルを確認し 
てください。なお、この場合はネットワークボードの設定は不要です。 


プロトコルについて 

プロトコルとは、ネットワーク上で通信やデータの送受信などを行うための手順を定めたもので 
す。所定のプロトコルを利用することで、ネットワークに接続されたプリンタを利用することがで 
きます。 



• TCP/IP 

現在最も標準的に使われている通信プロトコルで、インターネットや電子メールなどで利用されて 
います。 Windows ®、 Macintosh ®, Linux など、ほとんどのコンピュータで使用できます。 

会社などでネットワークが組まれている場合、このプロトコルが多く使われており、大規模なネッ 
トワークに適しています。 

印刷用プロトコルにも TCP / IP をべースにしたものが多く、本機では LPR 、 NetBIOS / IP、IPP (イ 
ンターネット印刷）などが使用できます。 


參 AppleTalk 

従来から Macintosh ® に標準で搭載されている通信プロトコルで、これには印刷用プロトコルも含 
まれます。 
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第6章 


スキヤナ 



ブラウザ 
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プロトコルの設定に必要な項目 ⑩ 


鑤プロトコルの設定に必要な項自 


TCP / IP 設定 

下記の内容は、通常ネットワーク管理者が管理します。 
• ip アドレス、サブネットマスク 
• ゲートウェイ（ルータがある場合） 

• ワークグループ名 （ NetBIOS を使用する場合） 

• コンピュータ名 （ NetBIOS を使用する場合） 


參 IP アドレス 

〇〜255の数字を組み合わせた4つのブロックで構成されています。各コンピュータに重複しない 
IP アドレスを個別に割り当てます。 

例）192.168 .1.1 

小規模なネットワークでは、例えば192.168.1.1、192.168.1.2,192.168 .1.3 - ■■と、末尾 
の番号を変えて設定します。 


參サ ブネットマスク 

TCP / IP のネットワーク接続で大規模なネットワークの場合、通常ルータを経由していくつかの小 
規模なネットワーク（サブネット）に区切られます。 IP アドレスはネットワーク部とホスト部から 
構成され、その切れ目はサブネットマスクによって決定されます。ホスト部のビットが全て〇のア 
ドレスをネットワークアドレス、全て1のアドレスをブロードキャストアドレスと呼びます。 

このアドレスの範囲内が、そのネットワークでコンピュータを識別できる IP アドレスとなります。 
例）ネットワーク1、2という2つの異なるネットワーク上にあるそれぞれのプリンタから印刷す 
る場合、 

•ネットワーク1上のネットワークボードの IP アドレスが「192.168.1.1」 

•ネッ トワーク2上の ネッ トワークボードの IP アドレスが「192.168.2.1」 

とします。サブネットマスクを r 255.255.255 . Oj と設定すると、それぞれのネットワークア 
ドレスは「192.168.1.0」「192.168.2.0」となり、異なるネットワークだと判断されます。こ 
のような場合はルータを経由してアドレス変換を行う必要があります。 

次に、サブネットマスクを r 255.255 .0.0 J と設定すると、ネットワークアドレスが両方とも 
「192.168.0.0」となり、同一のネットワーク内の通信と判断されますので、この場合はルータ 
を使用する必要はありません。 


參 ゲートウェイ（ルータ） 

ネットワークとネットワークとを中継する装置です。異なるネットワーク間の中継点に設置して、 
ネットワークを経由して送信されるデータを正確に目的の場所に届ける役目を持っています。ネッ 
トワーク内のデータの送り先が外部のネットワーク宛であれば、ルータはそのデータを外部に送り 
出します。 
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參 ワークグループ名 （ NetBIOS を使用する場合） 

これは、 Windows ® ネットワーク環境で提供されるグループ分けに使われる名称です。単純にグ 
ループ内でコンピュータ（ネットワークボード）を検索しやすくするために利用されます。 
Windows ® の NetBIOS ドメイン管理環境を使用している場合は、そのドメイン名を使用します。 
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プロトコルの設定に必要な項目 ⑩ 


參 コンピュータ名 ( NetBIOS を使用する場合） 

これは、 Windows® 環境で利用される個々の コン ピュータ（ネットワークボード）の名称です。 
インターネットなどの TCP / IP 環境で一般的に使用されるホスト名とは区別して扱われます。ただ 
し、本ネットワークボードでは、ノード名の先頭15文字がコンピュータ名として利用され、ノー 
ド名=ホスト名=コンピュータ名（先頭15文字） 

として扱われます。 




ノード名 

従来の BRAdmin Professional やネットワーク設定ページなどで表示されるネットワー 
クボードの名称で、デフオルトでは 「 BRN_xxxxxx 」 となっています。 （「 xxxxxx 」 は 


イーサネットアドレス （ MAC アドレス）の末尾の6桁です。） 


AppleTalk 設定 

AppleTalk はプラグアンドプレイを基本としていますので、通常設定は不要です。 
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ネットワークの接続 


鑤接続方法 

接続方法は、各コンピュータから直接 MFC / DCP と通信して印刷する方法（ピアツーピア）と、 
MFC / DCP に接続されているコンピュータを経由して印刷する方法（ネットワーク共有）がありま 
す。 


ピアツーピア接続 

各コンピュータにプリンタポートの設定をします。 




第2章 
Windows 


第3章 
Macintosh 




本書ではピアツーピア接続の設定方法について記載しています。 


第4宣 

! \インタ-ネット 


ネットワーク共有 

プリンタに直接接続されているコンピュータのみプリンタポートを設定し、そのコンピュータを経 
由して他のコンピュータも MFC / DCP を共有できます。ただし、 MFC / DCP に接続されているコン 
ピュータの電源が入っていないと、他のコンピュータは MFC / DCP を使用できません。 




第8章 


パネル 


メモ 


ネットワーク共有の設定方法については、 Windows ® オペレーティングシステムの共有プ 
リンタに関する説明やヘルプを参照してください。 
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接続例⑩ 


^接続例 


接続例1 

Windows® 


ピアツーピア ( TCP / IP ) 

Windows® 


Windows ⑧ 



各コンピュータに TCP/IP と印刷プロトコルの設定を行います。 

MFC/DCP にも IP アドレスを設定する必要があります。 

すでに TCP/IP でネットワークを構築している場合は、この設定をお勧めします。 

ル _ 夕がある場合、ル _ 夕の先からも利用可能です。（ゲ _ トウエイの設定が必要） 
ワークステーション、 Macintosh ® ( TCP/IP 対応 OS ) ※からも使用可能です。 

JK LaserWriter Utility で TCP/IP 印刷を行う場合、プリンタが PostScript ® をサボートしている 
必要があります。 



第2章 
Windows 


第3章 
Macintosh 


接続例2:ピアツーピア ( AppleTalk ) 

Macintosh® Macintosh® Macintosh® 


第 4 宣 

W ンタ-ネット 


Macintosh® 




Macintosh ® に搭載されている LaserWriter utility で印刷を行う場合、 MFC/DCP が PostScript ® パネル 
をサポートしている必要があります。 


第8章 
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接続例 3 :ネットワーク共有 


Windows® 



ネットワーク共有 

• MFC / DCP と直接接続するコンピュータ（※”は、口ーカルでプリンタドライバがインストー 
ル済みであることが必要です。 

• MFC / DCP と直接接続するコンピュータ（※彳）の電源が入っていなければ、 MFC / DCP を使用 
できません。 

• Windows ® のみ設定可能です。 

^ ネットワーク共有の設定方法については、 Windows ® オペレーティングシステムの共有プ 
メモリンタに関する説明やヘルプを参照してください。 
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基本編 

CAS H_H| 



Windows® 騸で TCP/IP ピ 7 ク - ピ 7 晒する 


LPR (Standard TCP / IP ) で印刷する. 

•相腰 . 

•ネットワークボードの設定 . 

• コンピュータの設定 （ Windows ® 2000 / XP ) ■ 
• コンピュータの設定 （Windows NT @4.0) ■■■■ 

LPR ( BLP ) で印刷する . 

•相腰 . 

•ネットワークボードの設定 . 

• コンピュータの設定 （ Windows ® 95/98/ Me ) 

NetBIOS で印刷する . 

•相腰 . 

•ネットワークボードの設定 . 

• コンピュータの設定 . 



第4章 
インタ-ネット 


第5章 
ファクス 


第6章 
スキャナ 


第7章 
ブラウザ 
































LPR (Standard TCP / IP ) で印刷する 


鑤概要 

Windows ® 2000 / XP、Windows NT ® の場合は、 TCP / IP プロトコルを使用して、ネットワーク対応 
ブラザー MFC / DCP から直接印刷出力することができます。 

ネットワークサーパーなどは経由せずに印刷します。 

參 条件 

• コンピュータが TCP / IP プロトコルによるネットワークを使用していること 
• コンピュータに LAN ボードが装備され、 TCP / IP プロトコルがインストールされていること 


_ 設定の流れ 

1. TCP / IP プロトコルによってコンピュータがネットワーク接続されていることを確認します。 

2. ネットワークボードの IP アドレスを決定します。（ネットワーク管理者にお問い合わせくださ 
し、。) 

3. ネットワークボードの IP アドレスなどを設定します。 

4. コンピュータに MFC / DCP の関連付けをします。 

Windows® 2000/XP の場合 

メモ標準で TCP / IP プロトコルがインス!^ールされています。 


Windows NT® 4.0 の場合 

Windows NT ® 4.0 に TCP / IP プロトコルがインストールされていない場合は、を 

参照してインス|ルしてください。 
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ネットワークボードの設定 


❼ネットワークボードの設定 

TCP/IP を使用して印刷するには、ネットワークボードに IP アドレスを設定する必要があります。 
使用するコンピュータと同じネットワーク上にネットワークボードが接続されている場合は、 IP ア 
ドレスとサブネットマスクを設定します。ルータ越しに接続されている場合は、さらにルータ 
(ゲートウェイ）のアドレスも設定します。 


ブラザーネットワークボードは各種の IP アドレス自動設定機能に対応しており、 DHCP / BOOT / 

RARP などの IP アドレス配布サーバーを利用した環境では、起動時にそれらのサーバーから自動 
的にアドレスが割り当てられます。 

これらの IP アドレス配布サーバーのない環境では、 APIPA ( AutolP ) 機能によってネットワーク 
ボード自身でアドレスを割り当てます。 

ただし、 APIPA では、使用しているネットワークの IP アドレス設定規則に適さない場合がありま 
す。そのような場合や、 APIPA 機能を無効にしている場合は、以下の説明にしたがって、 IP アド 第 ] 章 
レスを設定してください。 APIPA ( AutolP ) や IP アドレス設定に関する詳細は、を参照し 、基礎 
てください。 


メモ 


ip アドレス自動設定機能が無効の場合は、工場出荷時のデフオルトは、次の通りです。 
• IP アドレス： 192.0.0.192 
■ ドメイン名： WORKGROUP 
_パスワード： access 
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ネットワーク設定ページを印刷して、現在の設定値を調べることができます。詳しく 
は、 MFC/DCP 本体のかんたん設置ガイド「ネットワーク設定ページの印刷」を参照 
してください。 


BRAdmin Professional を使用してネットワークボードを設定する 

BRAdmin Professional を使用して、 IP アドレスの変更ができます。 


MFC / DCP をネットワークに接続し、ネットワーク上に接続されたコンピュータから 
BRAdmin Professional を起動します。 


メインウィンドウの左側の フレー 
厶で、[フイルタ]の [ TCP / IP ] 
を選択します。 
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ネットワークボードがすでに設定されている場合や IP アドレスの自動設定機能により 
正常に設定された場合には、メインウインドウの右側のフレームにネットワークボード 
が表示されます。 
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ネットワークボードの設定 


[デバイス]メニューの[稼働中の 
デバイスの検索]をクリックしま 
す。 

ネットワークボードの設定が工場出荷 
時のままの場合は、未設定デバイスと 
して表示されます。この場合ノード名 
としてイーサネットアドレス （ MAC ア 
ドレス）が表示されます。 





IP アドレスを設定したい未設定デバイスをダブルクリックします。 


S 


ネットワーク設定ページを印刷して、ノード名やイーサネットアドレス （ MAC アドレ 
ス）を調べることができます。詳しくは、 MFC / DCP 本体のかんたん設置ガイド「ネット 
ワーク設定ページの印刷」を参照してください。 


ネットワークボードの |p アドレス、サブネットマ 
スク、ゲートウェイ（必要な場合）を入力します。 
例 ） IP アドレス： 192.168.0.53 

サブネットマスク： 255.255 .255.0 
ゲートウエイ： 192.168.0.1 


[OK] をクリックします。 



IP アドレスを正しく設定すると、デバイスリストにネットワークボード名およびプリ 
ンタ名が表示されます。 




■ p アドレスを変更する他の方法 

• 操作パネルから設定する場合は、「操作パネルで設定する」 15^^ を参照してくださ 
い。 

• HTTP (ウェブブラウザ）を使用する場合は、「ウェブブラウザで管理する」を 


参照してください。 

• その他の IP アドレスの設定方法は、「ネットワークボード設定」を参照してく 


ださい。 
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コンピュータの設定 （ Windows ® 2000 / XP ) 參 


鑤コンピュータの設定 （ Windows ® 2000/ XP ) 

TCP / IP ポートの追加とプリンタの関連付け（プリンタドライバ未インストール） 

TCP / IP ポートを追加し、プリンタドライバをインストールして MFC / DCP の関連付けをします。 
すでにプリンタドライバがインストールされている場合は、 「 TCP / IP ポートの追加とプリンタの関 
連付け（プリンタドライバインストール済)」 15^^ を参照してください。 

Windows ® 2000 / XP では、ネットワークに必要なソフトウェアは、すべて標準でインストールされ 
ています。 


[スタート]メニューから[プリンタと FAX ] をクリックし、[プリンタのインストー 
ノレ]をクリックします。 

籲 Windows ® 2000の場合は、[スタート]メニューから[設定]-[プリンタ]の順にクリック 
し、[プリンタの追加]をダブルクリックします。 

[プリンタの追加ウイザード]が表示されます。 


[次へ]をクリックします。 



[このコンピュータに接続されている 
ローカルプリンタ]をクリックし、[プ 
ラグアンドプレイ対応プリンタを自動 
的に検出してインストールする]チエッ 
クボックスを外します。 

籲 Windows ® 2000の場合は、[口ーカルプリ 
ンタ]をクリックし、[プラグアンドプレ 


イプリンタを自動的に検出してインス I 


ルする]チェックボックスを外します。 


ブリンタの追加0イザー 



□ 一*ルブリンタまた tt ネ9トワーゥブリンタ 

設定するブリンタの種類を指定してください。 



使用す 5 ブリン知通類を指定してください : 

のコンピュータに掊铳されてい — カルプリンタ y 
_ ロプラヴアノド： : V-P 力铂咖リ J 王出してインスト - ルする⑻ 

ンイ、クトソ — ソノリンッ、3：/こ1よ l 37 J 】 OU ン c ユー I 1 5,1マ . ： .H — :■ノリン，メ 


ル 


■ノ溫««ブリ薦定臓、 


[ く戻る(段 |1 ;欠へ⑽〉 )[ キヤン tz ル I 
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コンピュータの設定 （ Windows ® 2000 / XP ) 參 


[新しいポートの作成]をクリックし、 
[Standard TCP/IP Port ] を選択します。 





[次へ]をクリックします。 

[標準 TCP / IP プリンタポートの追加ウイザード]が表示されます。 


[次へ]をクリックします。 



設定する MFC / DCP の[プリンタ名ま 
たは IP アドレス]を入力します。 

[ポート名]はウィザードによって自動的に入 
力されます。 

例）192.168.0.53の場合 

IP アドレスを入力すると、ポート名には 
自動的に [ IP _1 92.168 .0.53] が入力され 
ます。 



[次へ]をクリックします。 

Windows ® 2000/ XP から指定した MFC / DCP へ接続されます。 

指定したアドレスまたはプリンタ名を誤って入力すると、エラーメッセージが表示されます。 
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コンピュータの設定 （ Windows ® 2000 / XP ) 參 


[完了]をクリックします。 

[標準 TCP/IP プリンタポートの追加ウィザー 
ド]を終了し、[プリンタの追加ウイザード] 
に戻ります。 



使用するプリンタドライバを指定しま 

[ディスク使用]をクリックし、 CD-R 〇 M 上 
の保存場所を参照します。 

プリンタのリストから、本機のプリンタドラ 
イバの保存場所を選択します。 

■ Windows ® 2000 :¥ JPN ¥ W 2 K¥Addprt 

■ Windows ® XP :¥ JPN ¥ WXP¥Addprt 



& モ I 


コンピュータがインターネットに接続されている場合は、 [Windows Update ] をクリッ 
クし、 Microsoft のウェブサイトから直接プリンタドライバをダウンロードすることもで 
きます。 


[次へ]をクリックします。 


S 


すでにプリンタドライバがインストールされている場合は、現在のドライバを使うかど 
うかを確認するメッセージが表示されます。 

[現在のドライバを使う（推奨）]を選択し、[次へ]をクリックします。既存のドライバ 
がない場合は、このメッセージは表示されません。 


必要に応じて、[プリンタ名]を変更し 
ます。 

例）ブラザーネットワークプリンタ 


プリンタの追加0イザー 


ブリン姊 

このブリンタに名前を割0当ててください。 




ブリンタ名®: 


1ブラザーネットワークブリンタ 



このブリンタを通常使うブリンタとして使いま t か？ 


0 いいえ < Q ) 
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コンピュータの設定 （ Windows ® 2000 / XP ) 參 


複数のプリンタドライバがインストールされている場合は、この MFC / DCP を通常使 
うプリンタとして使うかどうかを選択して、[次へ]をクリックします。 


この MFC / DCP を共有するかどうかを 
選択し、共有する場合は[共有名]を入 
力して、[次へ]をクリックします。 


ブリン$共有 

このブリンタをほかの私トワ'•クユーザーと共有できます。 





0¢®，及辨共有’し 
〇 共有名®: 


I <戻卿 


(l 


次へ⑽> 


キやンセル ] 


共有した場合は、必要に応じて[場所]と[コメント]を入力して、[次へ]をクリック 
メモ します。 


テスト印刷をするかどうかを選択し、 
[次へ]をクリックします。 

•[はい] を選択した場合は、正しく印刷さ 
れたか確認してください。 

•[いいえ] を選択した場合は、後で正しく 
印刷されるかテスト印刷を行ってくださ 
い。 



Y 7? [完了]をクリックします。 

[プリンタの追加ウィザード]での設定が終了 
します。 

これで、口ーカルプリンタと同じように使用 
することができます。 
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第7章 
ブラウザ 


2-8 


LPR (Standard TCP / IP ) で印刷する 

































































コンピュータの設定 （ Windows® 2000 /XP ) 參 


TCP / IP ポートの追加とプリンタの関連付け（プリンタドライバインストール済） 

すでにプリンタドライバがインストールされている場合は、次の手順で TCP / IP ポートの 


追加と MFC / DCP の関連付けをします。 

① [スタート]メニューから[プリンタと FAX ] をクリック （ Windows ® 2000の場合 
は、[スタート]メニューから[設定]—[プリンタ]の順にクリック）し、設定す 
るプリンタをクリックします。 

② [ファイル]メニューの[プロパティ]をクリックします。 

③ [ポート]タブをクリックし、[ポートの追加]をクリックします。 

④ [Standard TCP/IP Port ] を選択し、[新しいポート]をクリックします。 

[標準 TCP / IP プリンタポートの追加ウィザード]が表示されます。 

⑤ 「 TCP / IP ポートの追加とプリンタの関連付け（プリンタドライバ未インストール)」 
の手順7〜を実行します。 



第3章 
Macintosh 




第4章 
インタ-ネット 


第5章 
ファクス 


第6章 
スキャナ 


第7章 
ブラウザ 


第8章 
パネル 
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コンピュータの設定 （Windows NT®4.0 ) 參 


鑤コンピュータの設定 （Windows NT® 4.0) 

TCP / IP プロトコルの追加 

TCP / IP プロトコルがインストールされていない場合は、下記の手順でインストールしてくださし、。 
すでに TCP / IP プロトコルがインストールされている場合は、 「 TCP / IP ポートの追加とプリンタの 
関連付け（プリンタドライバ未インストール)」へ進みます。 


[スタート]メニューから[設定]—[コントロールパネル]をクリックし、[ネット 
ワーク]をダブルクリックします。 

[ネットワーク]が表示されます。 




[プロトコル]タブをクリックし、[追加]をクリックします。 


第1章 
基礎 




[TCP/IP プロトコル]を選択し、 [OK] をクリックします。 


夕 


Windows NTT セットアップ用の CD-ROM を挿入し、[続行]をクリックします。 

• お使いのコンピュータが Windows NT ® プリインストールモデルの場合は、[ディスクを使用] 
をクリックし、コンピュータに付属のリカパリィ CD - ROM の¥1386を指定してください。 
必要なデータがコピーされ、[プロトコル]タブに [ TCP / IP プロトコル]が追加されます。 


第3章 
Macintosh 




[サービス]タブをクリックし、[追加]をクリックします。 




[Microsoft TCP/IP 印刷]を選択し、 [OK] をクリックします。 


夕 


[プロトコル]タブをクリックします。 




[TCP/IP プロトコル]を選択し、[プロパティ]をクリックします。 


クリックします。 


ホスト IP アドレス、サブネットマスク、ゲートウェイアドレスを設定し、 [OK] を 
クリックします。 

入力する情報が分からない場合は、システム管理者にお問い合わせください。 


第5章 
ファクス 


Windows NT® セットアップ用の CD-ROM を挿入し、[続行]をクリックします。 

• お使いのコンピュータが Windows NT ® プリインストールモデルの場合は、[ディスクを使用] 
をクリックし、コンピュータに付属のリカパリィ CD - ROM の¥1386を指定してください。 
必要なデータがコピーされ、[サービス]タブに [Microsoft TCP / IP 印刷]が追加されます。 


第7章 
ブラウザ 


[OK] をクリックします。 

再起動を促すメッセージが表示されます。 


[はい]をクリックします。 

コンピュータが再起動されます。 

これで、 TCP / IP プロトコルは追加されました。 
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コンピュータの設定 （Windows NT® 4.0)# 


TCP / IP ポートの追加とプリンタの関連付け（プリンタドライバ未インストール） 

TCP/IP ポートを追加し、プリンタドライバをインストールして MFC/DCP の関連付けをします。 
すでにプリンタドライバがインストールされている場合は、 「TCP/IP ポートの追加とプリンタの関 
連付け（プリンタドライバインストール済)」を参照してください。 


[スタート]メニューから[設定]—[プリンタ]の順にクリックし、[プリンタの追 
カロ]をダブルクリックします。 

[プリンタの追加ウイザード]が表示されます。 


[このコンピュータ]を選択し、[次 
へ]をクリックします。 




[ネットワークプリンタサーバー]を選択しないように注意してください。 



く戻る迫）」次へ ( N ) >】_キャンセル」 


[利用可能なプリンタポート]のリストから [LPR 
Port ] を選択し、[新しいポート]をクリックしま 
す0 


フ辦ホ h 



利用可能なフ辦 r-m 



Digital Network Port 

Lexmark DLC Network Port 

Lexmark TCP/IP Network Port 

LLP し a 1 1 Ul l 、 






前述の [Microsoft TCP/IP 印刷プロトコル]をインス!-ールしていない場合は、 [LPR 
Port] は表示されません。 

インストール方法については、「コンピュータの設定 （Windows® 2000/XP)」l^^k を 
参照してください。 
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コンピュータの設定 （Windows NT® 4.0)# 


[Ipd を提供しているサーバーの名前また 
はアドレス：]ボックスに、このネット 
ワークボードの IP アドレスを入力しま 
す。 

例）192.168 .0.53 


hosts ファイルを編集した場合、またはドメインネームシステムを使用している場合は、 
メモ IP アドレスではなく、ネットワークボードに割り当てた名前を入力します。このネット 
ワークボードは、 NetBIOS 名をサポートしているため、ネットワークボードの NetBIOS 
名を入力することもできます。 NetBIOS 名はネットワーク設定ページに表示されます。 
デフオルトの NetBIOS 名は 「BRN_xxxxxx」 で、 「xxxxxx」 はイーサネットアドレス 
(MAC アドレス）の末尾の6桁です。 



夕 

茨 


[サーバーのプリンタ名またはプリンタキュー名：]ボックスに、ネットワークボード 
名を入力します。 

•サービス 名が分からない場合は、 BINARY_P1 と入力してください。 

• サービス名の詳細は、「サービスの使用」を参照してください。 


[OK] をクリックします。 


[閉じる]をクリックします。 

[利用可能なプリンタポート]のリストに、ネットワークボードの IP アドレスが反転表示されま 
す。 


[次へ]をクリックします。 


ノンタの适加ウイす'-ド 



この：^ン5で使用したし体。'4の瞵のチエックホ W ス扔! W じ C くださ 
い。ドキュメントは、チェックされているホ H のうち、最初に利用可能な 
もので印刷されます。 


利用可能なホ H ⑻: 



ホ t 卜の追加 CD - | ホし卜の橘成ぬ)… 

厂 IV ' A デールを有効にする (£) 



第1章 
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第 3 章 
Macintosh 


第4章 
インタ-ネット 


第 5 章 
ファクス 


第6章 
スキャナ 


第 7 章 
ブラウザ 


第8章 
パネル 


使用するプリンタドライバを指定しま 

[ディスク使用]をクリックし、 CD-ROM 
上の保存場所を参照します。 

プリンタのリストから、本機のプリンタド 
ライパを選択します。 
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コンピュータの設定 （Windows NT® 4.0)# 


[次へ]をクリックします。 


h 


すでにプリンタドライバがインストールされている場合は、現在のドライバを使うかど 
うかを確認するメッセージが表示されます。 

[現在のドライバを使う（推奨）]を選択し、[次へ]をクリックします。既存のドライバ 
がない場合は、このメッセージは表示されません。 


必要に応じて、[プリンタ名]を変更 

例）ブラザーネットワークプリンタ 



第1章 
基礎 



複数のプリンタドライバがインストールされている場合は、この MFC/DCP を通常使 
うプリンタとして使うかどうかを選択し、[次へ]をクリックします。 


A A この MFC/DCP を共有するかどうかを 
選択し、共有する場合は[共有名]を 
入力します。印刷に使うコンピュータ 
のオペレーティングシステムを選択 
し、[次へ]をクリックします。 



テスト印刷をするかどうかを選択し、 
[完了]をクリックします。 

•[はい] を選択した場合は、正しく印刷さ 
れたか確認してください。 

•[いいえ] を選択した場合は、後で正しく 
印刷されるか確認してください。 

[プリンタの追加ウィザード]での設定が終 


フツンタの追加ウィサ''-ド 



インスト-ル後、フりンタが正しく設定されて l るかどうかを確謬するた 
めに、テスト V —/そ印刷できます。 

テスト v -シ御刷しますか？ 

/ - S 

(T ip；TT 推襞®) 

r いいえ 

^-^ 


了します。 


く戻る(昼）(ェ 完了 1) キャンセル」 


第3章 
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ファクス 
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第7章 
ブラウザ 


第8章 
パネル 


これで、口ーカルプリンタと同じように使 
用することができます。 
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コンピュータの設定 （Windows NT® 4.0)# 


TCP / IP ポートの追加とプリンタの関連付け（プリンタドライバインストール済） 

すでにプリンタドライバがインストールされている場合は、次の手順で TCP / IP ポートの 
追加と MFC / DCP の関連付けをします。 

① [スタート]メニューから[設定]—[プリンタ]の順にクリックし、設定するプリ 
ンタをクリックします。 

② [ファイル]メニューの[プロパティ]をクリックします。 

③ [ポート]タブをクリックし、[ポートの追加]をクリックします。 

④ 「 TCP / IP ポートの追加とプリンタの関連付け（プリンタドライバ未インストール)」 

の手順4〜 8 l ^ ik を実行します。 



第 3 章 
Macintosh 


第 4 章 
インタ-ネット 


第 5 章 
ファクス 


第6章 
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LPR ( BLP ) で印刷する 


鑤概要 

Windows ® 95/98/Me の場合は、 TCP/IP プロトコル上のブラザーピアツーピア印刷 （ LPR) プロト 
コルを使用して、 ネッ トワーク対応ブラザー MFC/DCP からピアツーピアで直接印刷することが で 
きます。 


zrn 

メモ| BLP とはブラザー製 Brother LPR Port の略称です。 


參 条件 

• コンピュータが TCP / IP プロトコルによるネットワークを使用していること 
• LAN ボードが装備され、 TCP / IP プロトコルがインストールされていること 


_ 設定の流れ 

1. TCP / IP プロトコルによってコンピュータがネットワーク接続されていることを確認します。 

2. ネットワークボードの IP アドレスを決定します。（ネットワーク管理者にお問い合わせくださ 
し、。) 

3. ネットワークボードの IP アドレスなどを設定し ます。^^ 

4. コンピュータにブラザーピアツーピア印刷 （ LPR ) ソフトウェアをインス!ルし ます。^^ 

5. コンピュータに MFC / DCP の関連付けをします。 


. _ Windows ® 95/98/ Me に TCP / IP プロトコルがインストールされていない場合は、 
メ ^ を参照してインストールしてください。 


❼ネットワークボードの設定 

TCP / IP を使用して印刷するには、ネットワークボードに TCP / IP の IP アドレスを設定する必要が 
あります。 

詳細は 、 「BRAdmin Professional を使用してネットワークボードを設定する」を参照してく 
ださい。 
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コンピュータの設定 （ Windows®95/98/Me ) 參 


鑤コンピュータの設定 （ Windows ® 95/98/ Me ) 

TCP / IP プロトコルの追加 

TCP/IP プロトコルがインストールされていない場合は、下記の手順でインストールしてくださし、。 
すでに TCP/IP プロトコルがインストールされている場合は、「ブラザーピアツーピア印刷 （LPR) 
ソフトウェアのインストール」へ進みます。 


[スタート]から[コントロールパネル]をクリックし、[ネットワーク]をダブルク 
リックします。 

[ネットワーク]が表示されます。 


[ネットワークの設定]タブで、[追加]をクリックします。 


[プロトコル]を選択し、[追加]をクリックします。 


[製造元]で [ Microsoft ] を選択し、[ネットワークプロトコル]で [ TCP / IP ] をク 
リックします。 


[ ok ] をクリックします。 

[現在のネットワークコンポーネント]に [ TCP/IP] が追加されます。 


j 必要なファイルをコピーするためディスクを挿入する指示が表示された場合は、指示に 

スモしたがってフロッピーディスクまたは CD-ROM を挿入してください。 


6 [現在のネットワークコンポーネント]の [ TCP / IP ] を選択し、[プロパティ]をク 

リックします。 


IP アドレス等の必要な設定を行い、[〇 K ] をクリックします。 

入力する情報が分からない場合は、システム管理者にお問い合わせくださし、。 


[0 K ] をクリックします。 

再起動を促すメッセージが表示されます。 


[はい]をクリックします。 

コンピュータが再起動されます。 


第1章 
基礎 


第3章 
Macintosh 


第5章 
ファクス 


第7章 
ブラウザ 


これで、 TCP/IP プロトコルは追加されました。 
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コンピュータの設定 （ Windows®95/98/Me ) 參 


ブラザーピアツーピア印刷 ( LPR ) ソフトウェアのインス!ル 

ブラザーピアツーピア印刷 （ LPR ) ソフトウェアをインストールします。 


及 


CD-ROM を CD-ROM ドライブにセットします。 

•画面が 表示されないときは「マイコンピュータ」から CD - ROM ドライブをダブルクリックし、 
「 SETUP . EXE 」 をダブルクリックして画面を表示させてください。 


[インストール]をクリックします。 


[ネットワークボード NC- 910 Oh 用ドライバソフトウェア]をクリックします。 


[ネットワークプリントソフトウェア]をクリックします。 

ブラザーネットワーク印刷ソフトウェアインストールプログラムが起動します。 


[次へ]をクリックします。 



第1章 
基礎 



第3章 
Macintosh 


第4章 
インタ-ネット 


第5章 
ファクス 


製品ライセンス契約画面の内容をよく読 
み、[はい]をクリックします。 


xJ 


■ 


ほ W 婿酽下さい。契約の残りの部分を■売むには、⑽ 


けラザーソフトウェアエンドユーザーライセンス契約 
重要！！よくお読み下さい！！ 

この「エンドユーザーライセンス契約」（以下、「本契約」といいます）は、 
お客様がこのダイアロヴボックス上の「はい」ボタンをクリックするとインスー J 
トールされるソフトウェア（以下、「本ソフトウェア」といいます〉について 
、お客様各位とゴラザーエ案株式会社（以下、「弊社」といいます〉が締結す 
る契約です。本契約内容にご同意頂ける場合のみ、このダイアロヴボックス上 
の「はい」ボタンをクリックして下さい。もしお客様が本契約内容にご同意頂 
けない場合、お客様は本ソフトウ x アをご利用頂くことができません。（モの 
場合は弊灶若しくは！! II 入元にご漣格下さい〇 > 

使用許諾条件： 

1. 権利の帰届 

本ソフトウェア（付届畫類モの他付属物含む）に関する一切の権利は 
、羿社若しくは弊社にこれらを提併した第三者に婦届します。本ソフトウェア 

前述のラ仆ンス契約のすべての粂項に同意しますか？ UK 〗 え]巾''めを逞択すると、 
t ントァゥアは中止されます。 nr - んトトク印刷 vw を丫 w 卜 hi * するには、この契 
約に同意 l すこだく必要があります。 _ 


く戻るはい ( Y ) ■)_ いいえ(¢0」 
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コンピュータの設定 （ Windows®95/98/Me ) 參 


[ブラザーピアツーピア印刷 
( LPR )] をクリックします。 



ファイルをインス I ルするフォルダを 
入力し、[次へ]をクリックします。 

• デフォルトのフォルダから変更する場合は、 
インストールするフォルダを入力します。 
•フォルダが 存在しない場合は、新しくフオ 
ルダが作成されます。 



^ 使用するポート名を入力し、 [ OK ] をクリックし 

デフオルトのポート名は rBLPij です。別のポート名を 
使用する場合は、必ず rBLPxj (X は任意の数字）にし 
てください。 


10 [ IP アドレス]に、印刷したい MFC / DCP の IP ア 
ドレスを入力します。 

例）192.168.0.53 



第5章 
ファクス 


第6章 
スキャナ 


，一卜の設定（フ''ラサ''一0ヒ7印刷) 


印刷先の指定 

厂トド名で印刷先を指定する ( B ) 
ノード名⑽： 


……ハ.、 「印刷先の検出 ( g ) | 

1192.168.053 J _ 


ホ*ートのデスクリフ*ション(议 
(Brother LPR Port 

印刷のタイムアウト B き間 ( D : 
\ 180秒 


r lpr ハ''イト的ントを有効にする 


— 0K _ 

キャンセル (£) | 


ヘルフ *( Jd ) 」 


第7章 
ブラウザ 


第8章 
パネル 



ア'ラサぐヒ 7 ツーヒ 7 印刷 ( LPR ) 

Version 1.90 200203 -21 

Copyright ( C ) 1 997-2001 Brother Industries . Ltd . 
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コンピュータの設定 （ Windows®95/98/Me ) 參 


• hosts ファイルを編集した場合、またはドメインネームサービスを使用している場合 
メモ は、 IP アドレスではなく、ネットワークボードに割り当てた名前を入力します。この 

ネットワークボードは、 NetBIOS 名をサポートしているため、またネットワークボー 
ドの NetBIOS 名を入力することもできます。 NetBIOS 名はネットワーク設定ページ 
に表示されます。 

デフオルトの NetBIOS 名は 「BRN_xxxxxx」 で、 「xxxxxx」 はイーサネットアドレス 
(MAC アドレス）の末尾の 6 桁です。 

• Windows® 95/98/Me の hosts ファイルは、 Windows ディレクトリに保存されていま 
す。 

• Windows® の hosts ファイルのデフオルト名は 「hosts.sam」 です。このファイルを 
使用する場合は、ファイル名から拡張子を削除してください。この拡張子 “.sam” は 
サンプルであることを示すものです。 


[0 K ] をクリックします。 


4^9 [はい、直ちにコンピュータを再起動しま 
す。]を選択し、[完了]をクリックしま 
す。 

コンピュータが再起動されます。 

これで、ブラ ザー ピアツーピア印刷 （ LPR ) ソ 
フトウエアのインス I ルは完了しました。 

「プリンタの関連付け」へ進みます。 
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コンピュータの設定 （ Windows®95/98/Me ) 參 


プリンタの関連付け 

作成したブラザーピアツーピア印刷 （ LPR ) ポートに、 MFC / DCP の関連付けをします。 


[スタート]メニューから[設定]—[プリンタ]の順にクリックし、[プリンタの追 
カロ]をダブルクリックします。 

[プリンタの追加ウイザード]が表示されます。 


[次へ]をクリックします。 



[ローカルプリンタ]をクリックし、 
[次へ]をクリックします。 


プリンタの追加ウイザード 



ブリンタはどこに接続されていますか？ 

ブリンタがこの]ンビュ-夕に直接つながっている場合はカルブリンタ] 
を、8リの]ンピ1ータに接梡されている場合は[ネットワークブリンタ]を逞 
折して〈ださい 〇 


第3章 
Macintosh 




m 


第 4 章 
インタ-ネット 


第5章 
ファクス 


4 


次へ〉 


キャンセル J 


使用するプリンタドライバを指定しま 

[ディスク使用]をクリックし、 CD-ROM 
¥ JPN ¥ W 9 X ¥ Addprt を参照します。 
プリンタのリストから、本機のプリンタド 
ライパを選択します。 



第6章 
スキャナ 


第7章 
ブラウザ 


第8章 
パネル 


[次へ]をクリックします。 


S 


すでにプリンタドライバがインストールされている場合は、現在のドライバを使うかど 
うかを確認するメッセージが表示されます。 

[現在のドライバを使う（推奨）]を選択し、[次へ]をクリックします。既存のドライバ 
がない場合は、このメッセージは表示されません。 
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コンピュータの設定 （ Windows®95/98/Me ) 參 


「ブラザーピアツーピア印刷 ( LPR ) 
ソフトウェアのインス!ル」の手順 
9で作成したポートを選択し、[次へ] 
をクリックします。 

例） BLP 1 




必要に応じて[プリンタ名]を変更し 

例）ブラザーネットワークプリンタ 



第1章 
基礎 



第3章 
Macintosh 



複数のプリンタドライバがインストールされている場合は、この MFC / DCP を通常使 
うプリンタとして使うかどうかを選択し、[次へ]をクリックします。 

テスト印刷をするかどうかの確認メッセージが表示されます。 


テスト印刷をするかどうかを選択し、 
[完了]をクリックします。 

•[はい] を選択した場合は、正しく印刷さ 
れたか確認してください。 

•[いいえ] を選択した場合は、後で正しく 
印刷されるか確認してください。 


プリンタの追加ウイザード 


これで、口ーカルプリンタと同じように使 
用することができます。 
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コンピュータの設定 （ Windows®95/98/Me ) 參 


ブラザーピア ツー ピア印刷 （ LPR ) ポー トの追加 

ブラザーピアツーピア印刷 ( LPR ) ポートを追加するときは、ブラザーピアツーピア印 
刷 （ LPR ) ソフトウェアの再インストールは必要ありません。次の手順で追加できます。 

① [スタート]メニューから[設定]—[プリンタ]の順にクリックし、設定するプリ 
ンタをクリックします。 

② [ファイル]メニューの[プロパティ]をクリックします。 

③ [詳細]タブをクリックし、[ポートの追加]をクリックします。 

④ [ポートの追加]の[その他]をクリックし 、 [Brother LPR Port ] を選択します。 

⑤ [0 K ] をクリックします。 


[ポート名の入力]が表示されます。 

⑥「ブラザーピアツーピア印刷 ( LPR ) ソフトウェアのインストール」の手順9〜11 
を実行します。 
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NetBIOS で印刷する 


鑤概要 

ネットワークボードは、 TCP/IP ベースの NetBIOS プロトコルを使用した印刷をサボートレていま 
す。 NetBIOS に対応したネットワーク対応フラザープリンタは、「ネットワークコンピュータ」と 
して、通常の Windows ® コンピュータと同じように表示され、ネットワークプリンタとして使用で 
きます。 

參 条件 

• コンピュータが TCP/IP プロトコルによるネットワークを使用していること 
• LAN ボードが装備され、 TCP/IP プロトコルがインストールされていること 


_ 設定の流れ 

1. TCP / IP プロトコルによってコンピュータがネットワーク接続されていることを確認します。 

2. ネットワークボードの IP アドレス、ドメイン名を決定します。 

(ネットワーク管理者にお問い合わせください。） 

3. ネットワークボードの IP アドレス、ドメイン名などを設定します。 

4. コンピュータにブラザーピアツーピア印刷 （ NetBIOS ) ソフトウェアをインス!ルします。 

5. コンピュータに MFC / DCP の関連付けをします。 

Windows® 2000/XP の場合 

メモ 標準で TCP / IP プロトコルがインス!^ールされています。 

Windows NT® 4.0 の場合 

Windows NT ® 4.0 に TCP / IP プロトコルがインス!-ールされていない場合は、下記の手 
順で TCP / IP プロトコルをインストールしてください。 

[スタート]メニューから[設定]—[コントロールパネル]の順にクリックし、[ネッ 
トワーク]をダブルクリックし ます 。^ fik 

Windows® 95/98/Me の場合 

Windows ® 95/98/ Me に TCP / IP プロトコルがインストールされていない場合は、下記の 
手順で TCP / IP プロトコルをインス I ^ールしてください。 

[スタート]メニューから[設定]—[コントロールパネル]の順にクリックし、[ネッ 
トワーク]をダブルクリックし ます。^^ 
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ネットワークボードの設定 


❼ネットワークボードの設定 

NetBIOS ピアツーピアで印刷するには、ネットワークボードに TCP / IP の IP アドレスを設定し、 
ドメイン名（ワークグループ名）をご使用のネットワーク環境に合わせた名称に変更します。 
詳細は 、 「BRAdmin Professional を使用してネットワークボードを設定する」を参照してく 
ださい。 


ドメイン名について 


ドメイン名（ワークグループ名）をご使用のネットワーク環境に合わせた名称に設定すると、ネッ 
トワークボードがそのドメイン（ワークグループ）の中の「ネットワークコンピュータ」として認 
識され、ネットワークブリンタとしてインス I ルすることができます。 

この機能を使用するために特別なソフトウェアをインストールする必要はありません。 

ただし、 Windows ® 95/98/ Me / 2000 / XP および Windows ® NT 4.0 で複数のコンピュータから同時に 
印刷しようとすると、 「 MFC / DCP が利用できません」のエラーメッセージが表示されることがあ 
ります。「ブラザーピ アツー ピア印刷 （ NetBIOS ) ポートモニタ」ソフトウェアを使用すれば、使用 
中、電源が入っていない、用紙切れなどの場合にも、印刷ジョブのスプールを続行することができ 
ます。ポートモニタによって、 MFC / DCP が利用できるようになるまで、印刷ジョブがコンピュー 
夕上に保留され、エラーメッセージは表示されません。 



Windows® 95/98/Me の場合、デフオルトのワークグループ名は、 WORKGROUP になっています 
が、任意の名前に変更することができます。 

Windows NT ® の場合は、ドメインというネットワークのまとまりで集中セキュリティ管理され、 
ワークグループで分散セキュリティ管理されています。 

ブラザーネットワークボードでは、ネットワークの構成がワークグループでもドメインでも問題は 
ありません。デフオルトのドメイン名（ワークグループ名）は 「 WORKGROUP 」 です。使用する 
コンピュータが別の名称の場合は、ネットワークボードも同じ名称に設定してください。 

ドメイン名（ワークグループ名）の設定には、次の方法があります。 

• 操作パネルから設定する場合は、「操作パネルで設定する」を参照してください。 

• BRAdmin Professional を使用する。 

TCP / IP または IPX / SPX で動作します。 （ Netware ファイルザーパーは不要です。） 

• ウェブブラウザを使用する。 

ネットワークボードとコンピュータが TCP / IP で通信できることが必要です。 
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ネットワークボードが「ネットワークコンピュータ」 （ Windows® 2000 /XP/Me の場合は 第 8 章 
「マイネットワーク」）に表示されるまでに数分かかる場合があります。また、 MFC/DCP =ル 
の電源を切った場合も、ネットワークボードが「ネットワークコンピュータ」 

(Windows® 2000 /XP/Me の場合は「マイネットワーク」）から削除されるまでに、数分 
かかる場合があります。これは Microsoft のワークグループまたはドメインをベースにし 
たネットワークのためで、トラブルではありません。 
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コンピュータの設定❿ 


鑤コンピュータの設定 


TCP / IP プロトコルの追加 

TCP / IP プロトコルがインストールされていない場合は、下記の手順でインストールしてくださし、。 

• Windows ® 2000 / XP の場合（標準でインス!ルされています） 

• Windows NT ® 4.0 の場合 

• Windows ® 95/98 /Me の提合 

すでに TCP / IP プロトコルがインストールされている場合は、次の「ブラザーピアツーピア印刷 
(NetBIOS) ソフトウェアのインストール」へ進みます。 


ブラザーピアツーピア印刷 （ NetBIOS ) ソフトウェアのインストール 

ブラザーピアツーピア印刷 （ NetBIOS ) ソフトウェアをインストールします。 


CD - ROM を CD - ROM ドライブにセットします。 

•画面が 表示されないときは「マイコンピュータ」から CD - ROM ドライブをダブルクリックし、 
「 SETUP . EXE 」 をダブルクリックして画面を表示させてください。 


[インス!-ール]をクリックします。 


[ネットワークボード NC - 910 Oh 用ドライ バソフ トウェア]をクリックします。 


^ [ネットワークプリントソフトウェア]をクリックします。 

ブラザーネットワーク印刷ソフトウェアインストールプログラムが起動します。 


[次へ]をクリックします。 




m 般トヮ こ 激ク溫欺 nr 

ネゥ KH 印刷ソフトウ:アをインストルします。 

このセゥトアゥア： T 的''乱を実行する前に、すべての Windows 
T ロク''ラムを必ず終了して下さい。 

[キャン WIT めをクリックし fc ゥト7ゥ T T 卩ク''ラ t を終了した後、現 
在使用中のアロデ让をすベて終了させて下さい。 

f 告：この TIT 沾は、菩作榷法および国際条約によって 
保諸されています。 


i 溫觀そ禁の止—聯盟!製また 1 獅 
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製品ライセンス契約画面の内容をよく読み、[は 
い]をクリックします。 


SS ライセンス契約 




，下さ“契約_の部分を読むには、⑽ 


齡避#他 

お客様がこのダイアロヴボッ 


i み下さい！！ 

1_ :ンス契約」〈以1 

クス上の「はい」 

:以下、「本ソフト 


‘ーライセンス契約 


阶、••••「_」■と辦公ち 


亡契約です。本契約内容にご同意頂ける埸合のみ、このダイアロヴボッ 
の「はい」ボタンをクリックして下さい。もしお客様が本契約内容にご I . 
けな L 1 塌合、お客様13本ソフトウ x アをご利用頂くことができません。（その 
埸合13：弊社若 y く IS 描入元にご速辂下さい。〉 

. 権利^)帰届 

本ソフトウ X ア（付届畫類モの他付届物含む）に関する一切の梅利は 
弊社若しく Ii 笄社にこれらを覆併した第三者に帰届します。本ソフトウ I ア v 

前述のう代:^契約のすべての条項に同意しますか？[いいえ] r めを逞択すると、 
t ゥトアゥアは中止されます。 : nr 、 ネゥトワづ印刷 ' mz ? をわ xihi ■するには、この契 
約 I こ同意 I すこだく必要があります。 V - V 

<戻？>(1( C はい0：) | ) いいえ(¢0」 
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コンピュータの設定 # 


[ブラザーピアツーピア印刷 （ NetBIOS )] 
をクリックします。 



フアイルをインス I ルするフォルダを入力し、 
[次へ]をクリツクします。 

•デフ ォルトのフォルダから変更する場合は、[参照] 
をクリツクしてフォルダを指定します。 
•フォルダが 存在しない場合は、新しくフォルダが作 
成されます。 



使用するポート名を入力し、 [0 K ] をクリック 
します。 

デフオルトのポート名は rBNTIj です。別のポート 
名を使用する場合は、必ず 「 BNTx 」（ x は任意の数字) 
にしてください。 



[印刷先の検出]をクリックします。 

ネットワークボードを検索します。 

表示されたドメイン（ワークグループ）から印刷 
に使用するプリンタとポートを選択してください。 
プリンタが表示されなかった場合は、プリンタの 
ドメイン名（ワークグループ名）が正しく設定さ 
れているか確認してください。 



S 


印刷に使用するプリンタがまだネットワークに接続されていない場合には、[印刷先]を 
直接入力します。 

[印刷先]は、 \\NodeName\ServiceName などのように、 UNC (Universal Name 
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Convention) に準拠している必要があります。 

• NodeName はネットワークボードの NetBIOS 名で、デフオルト名は 
「 BRN_xxxxxx 」（「 xxxxxx 」 はイーサネットアドレス （MAC アドレス）の末尾の 6 
桁）です。 

• ServiceName はこのネットワークボードの NetBIOS のサービス名で、デフオルトで 
は 「 BINARY_P1 」 です。 

例 ） WBRN 34DA01\BINARY P1 
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コンピュータの設定 # 


[0 K ] をクリックします。 


[はい、直ちにコンピュータを再起動します。」 ^ 

を選択し、[完了]をクリックします。 

コンピュータが再起動されます。 


これで、ブラザーピアツーピア印刷 （ NetBIOS ) ソフト 
ウェアのインストールは完了しました。 



フ''ラサ、ヒ〇ア_トヒ*7印刷 ( NetBIOS ) for Windows 
NT 4.0/2000 /XP 〇スト讯が終了しました。 

このア〇デ乱を使用する前 I こ設定を有効 I こするため、 
コンビュづを再起射)する必要があります。 


ほ VC " 直ち dPa 3爸苒起觔します。： 


K 沉?以遽亨 K 学。し、 [ 完了めを 


戻る<「完了 ]) 

• Windows ® 95/98/ Me の場合は、「プリンタの関連付け （ Windows ® 95/98/ Me )」 15 ^^^ へ進みま 
す。 

• Windows ® 2000 / XP、Windows NT ® 4.0 の場合は、「プリンタの関連付け （ Windows ® 2000/ 
XP、Windows NT ® 4.0)」へ進みます。 

プリンタの関連付け （ Windows® M/M/Me) 

作成したブラザーピアツーピア印刷 （ NetBIOS ) ポートに、 MFC / DCP の関連付けをします。 


[スタート]メニューから[設定]—[プリンタ]の順にクリックし、[プリンタの追 
カロ]をダブルクリックします。 

[プリンタの追加ウイザード]が表示されます。 


[次へ]をクリックします。 



[口ーカルプリンタ]をクリックし、 
[次へ]をクリックします。 
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コンピュータの設定 # 


^4 使用するプリンタドライバを指定しま 

[ディスク使用]をクリックし、 CD-ROM 
¥ JPN ¥ W 9 X ¥ Addprt を参照します。 
プリンタのリストから、本機のプリンタド 
ライパを選択します。 


プリンタの适加ウイザード 



ブリンタの製适元とモデルを逞択してください。ブリンタにインストールディス⑽付いている埸合 
ス⑽い場合は、ブリン術 ニュ アルを 


ブリンタ (£): 

Brother XXXXXXX series 
Brother XXXXXXX series 

r IUM UU ICI /WWVVX IC<» A 

l ド rnim :.: ♦观 ♦: ♦lagmai J 


ディスク使用 | 


く戻る ( B ) 」 次へ〉 )_ キャンセル」 


[次へ]をクリックします。 




すでにプリンタドライバがインストールされている場合は、現在のドライバを使うかど 
うかを確認するメッセージが表示されます。 

[現在のドライバを使う（推奨）]を選択し、[次へ]をクリックします。既存のドライバ 
がない場合は、このメッセージは表示されません。 


第1章 
基礎 



0 「ブラザーピアツーピア印刷 

( NetBIOS ) ソフトウェアのインス 
トール」の手順9で作成したポートを 
選択し、[次へ]をクリックします。 

例） BNT 1 
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第 5 章 
ファクス 


第6章 
スキャナ 


必要に応じて[プリンタ名]を変更し 

例）ブラザーネットワークプリンタ 





( p ラザ-ネットヮ-クプリンタ )一 

Windows ベースのブロヴラムで、こ®ブリンタを通常のブリンタとして使 
いますか? 

f ? はい⑺ 

C いいえ⑽ 


第 7 章 
ブラウザ 


第8章 
パネル 


く戻る⑻次へ〉 ] _キャンセル」 


複数のプリンタドライバがインストールされている場合は、この MFC / DCP を通常使 
うプリンタとして使うかどうかを選択し、[次へ]をクリックします。 

テスト印刷をするかどうかの確認メッセージが表示されます。 
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コンピユータの設定 # 




テスト印刷をするかどうかを選択し、 
[完了]をクリックします。 

•[はい] を選択した場合は、正しく印刷さ 
れたか確認してください。 

•[いいえ] を選択した場合は、後で正しく 
印刷されるか確認してください。 

これで、口ーカルプリンタと同じように使 
用することができます。 



S 


ブラ ザーピアツーピア 印刷 ( NetBIOS ) ポー トの追加 

ブラザーピアツーピア印刷 （ NetBIOS ) ポートを追加するときは、ブラザーピアツーピ 
ア印刷 （ NetBIOS ) ソフトウェアの再インス!-ールは必要ありません。次の手順で追加 


できます。 

① [スタート]メニューから[設定]—[プリンタ]の順にクリックし、設定するプリ 
ンタをクリックします。 

② [ファイル]メニューの[プロパティ]をクリックします。 

③ [詳細]タブをクリックし、[ポートの追加]をクリックします。 

④ [ポートの追加]の[その他]をクリックし 、 [Brother NetBIOS Port ] を選択します。 

⑤ [0 K ] をクリックします。 

[ポート名の入力]が表示されます。 

⑥ 「ブラザーピアツーピア印刷 （ NetBIOS ) ソフトウェアのインストール」の手順9〜 
121^^ を実行します。 
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コンピュータの設定❿ 


プリンタの関連付け （ Windows® 2000/XP. Windows NT® 4.0) 

作成したブラザーピアツーピア印刷 （ NetBIOS ) ポートに、 MFC / DCP の関連付けをします。 

[スタート]メニューから[プリンタと FAX ] をクリックし、[プリンタのインストー 
ノレ]をクリックします。 

# Windows ® 2000 、 Windows NT ® 4.0 の場合は、[スタート]メニューから[設定]-[プリン 
夕]の順にクリックし、[プリンタの追加]をダブルクリックします。 

[プリンタの追加ウィザード]が表示されます。 

• Windows NT ® 4.0 の場合は、手順3へ進みます。 


[次へ]をクリックします。 


[このコンピュータに接続されている 
ローカルプリンタ]をクリックし、[プ 
ラグアンドプレイ対応プリンタを自動 
的に検出してインストールする]チエッ 
クボックスを外します。 

籲 Windows ® 2000の場合は、[口ーカルプリ 
ンタ]をクリックし、[プラグアンドプレ 


イプリンタを自動的に検出してインス I 


ルする]チェックボックスを外します。 
♦ Windows NT @ 4.0 の場合は、[このコン 


ピュータ]を選択します。 


[次へ]をクリックします。 


[次のポートを使用]をクリックし、「ブ 
ラザー ピアツーピア印刷 （ NetBIOS ) ソ 
フトウェアのインストール」の手順9で 
作成したポートを選択します。 

例） BNT 1 



□一*ル 

設定 


ブリンタまたはネ9トワークブリンタ 

す幻リンタの種類を指定してください。 


使用才るブり'>りの棰弱有指宝 I . . m , 1 
f ® この.コンビュ■■虻掊铳されてぃる口 - M . ブリン ■ 


□ブラアンドブレイ対応ブリンタを自射)的に検出してインストールする⑻ 



S 織麟さョ5 驢溫严 


[ く 戻る但〉 ][ 次へ ㈣ > ] 匚 キャンセル] 
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コンピュータの設定# 


g [次へ]をクリックします。 


使用するプリンタドライバを指定しま 

[ディスク使用]をクリックし、 CD-R 〇 M 上 
の保存場所を参照します。 

• Windows ® 2000 : ¥ JPN ¥ W 2 K¥Addprt 

• Windows ® XP : ¥ JPN ¥ WXP¥Addprt 

プリンタのリストから、本機のプリンタドラ 
イバを選択します。 



基礎 



コンピュータがインターネットに接続されている場合は、 [Windows Update ] をクリッ 
クし、 Microsoft のウェブサイトから直接プリンタドライバをダウンロードすることもで 
きます。 



夕 [次へ]をクリックします。 


第3章 
Macintosh 



色モ 


すでにプリンタドライバがインストールされている場合は、現在のドライバを使うかど 
うかを確認するメッセージが表示されます。 

[現在のドライバを使う（推奨）]を選択し、[次へ]をクリックします。既存のドライバ 
がない場合は、このメッセージは表示されません。 


第4章 
インタ-ネット 


第5章 
ファクス 


必要に応じて、[プリンタ名]を変更し 
ます。 

例）ブラザーネットワークプリンタ 


ブリンタの追加ウイザー 


ブリン姊 

こ®ブリンタに名前を割0当ててください。 


このブリン如)名前を入力してく技 U — gp のブロクラムで•は、32文字以上にな5ブリンタ名とサーバー名 
の組み合わせがサポ-卜されていないため、名前はなるべく短くして游い。 

プリンタ名®: 

けラザ'-ネットワブリン$ 丨 

このブリンタを通常使う:?リン处して使いますか？ 

©はい⑦ 

〇いいえ ( Q ) 



[ く戻る(旦 ） ][ 次へ她> ] 匚 キやン t ル] 


第6章 
スキャナ 


第7章 
ブラウザ 


第8章 
パネル 


複数のプリンタドライバがインストールされている場合は、この MFC / DCP を通常使 
うプリンタとして使うかどうかを選択し、[次へ]をクリックします。 
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コンピュータの設定⑩ 


この MFC / DCP を共有するかどうかを 
選択し、共有する場合は[共有名]を入 
力して、[次へ]をクリックします。 







テスト印刷をするかどうかを選択し、 
[次へ]をクリックします。 

•[はい] を選択した場合は、正しく印刷さ 
れたか確認してください。 

•[いいえ] を選択した場合は、後で正しく 
印刷されるかテスト印刷を行ってくださ 
い。 


ブリンタの追加0イザー 


テストページ©印 a 

テストページを印刷す2>と、ブリン鄉正しくインストールされたかどうかを確認することがで•きます。 




[完了]をクリックします。 

[プリンタの追加ウィザード]での設定が終了 
します。 

これで、口ーカルプリンタと同じように使用 
することができます。 



きモ 


ブラ ザーピアツーピア 印刷 ( NetBIOS ) ポー トの追加 

ブラザーピアツーピア印刷 （ NetBIOS ) ポートを追加するときは、ブラザーピアツーピ 
ア印刷 （ NetBIOS ) ソフトウェアの再インス!-ールは必要ありません。次の手順で追加 


できます。 

① [スタート]メニューから[プリンタと FAX ] をクリック （ Windows ® 2000の場合 
は、[スタート]メニューから[設定]一[プリンタ]の順にクリック）し、設定す 
るプリンタをクリックします。 

② [ファイル]メニューの[プロパティ]をクリックします。 

③ [ポート]タブをクリックし、[ポートの追加]をクリックします。 

④ [Brother NerBIOS Port ] を選択し、[新しいポート]をクリックします。 
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第5章 
ファクス 


第7章 
ブラウザ 


[ポート名の入力]が表示されます。 


⑤「ブラザーピアツーピア印刷 （ NetBIOS ) ソフトウェアのインストール」の手順9〜 
を実行します。 
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Macintosh ® 環境でネットワ■ク印刷する 


. 

コンピュータの設定 . 

• プリンタドライバのインストール . 

ネットワークボードの設定 . 

• 設定の変更 . 

簡易ネットワーク設定機能で印刷する 
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3-3 


■ ■3-3 
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第之 


Windows 
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第5章 
ファクス 


第6章 
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第7章 
ブラウザ 


第8章 
パネル 













概要 


ネット ワークボードは、イーサ ネット 上の AppleTalk ( EtherTalk ) プロトコルをサボートレていま 
す 。 AppleTalk ( EtherTalk ) プロトコルを使用している Macintosh ^ コンピュータから印刷するこ 
とができます。 

さらに、ブラザーネットワークボードは 、 Mac OS ® X 10 .2 以降でサポートされている簡易ネット 
ワーク設定機能に対応していますので、 TCP / IP においても AppleTalk 同様にプラグアンドプレイで 
接続することができます。 

なお、ブラザーネットワークボードは 、 Mac OS@X 10.2.4 以降での利用を推奨します。 


參 設定の流れ 


AppleTalk の場合 

1. AppleTalk ( EtherTalk ) プロトコルによってコンピュータがネットワークに接続されており、 
ネットワークボードも同じネットワークに接続されていることを確認します。 

2. AppleTalk では、特にネットワークボードの設定をする必要はありません。 

3. Macintosh ® にプリンタドライバをインストールします。 

• Mac OS ® 8.6 〜 9.2 laaA , 

• Mac OS @ X 10.1-10.2 

簡易ネットワーク設定の場合 

1. TCP / IP プロトコルによってコンピュータがネットワークに接続されており、ネットワークボー 
ドも同じネットワークに接続されていることを確認します。 

2. ネットワークボードを設定します。 

TCP / IP を使用する場合は、ネットワークボードに適切な IP アドレスを設定する必要がありま 
す。設定方法の詳細は 、 「BRAdmin Professional を使用してネットワークボードを設定する」 

および「ネットワークボードの設定」 1*5^ を参照してください。 

なお、 MacOS @ X では、コンピュータも APIPA ( AutolP ) をサポートしているため 、 APIPA 
( AutolP ) を使用している環境であれば、同様に APIPA ( AutolP ) で自動設定されたネット 
ワークボードとそのまま通信できます 。 APIPA ( AutolP ) を無効にしている場合は、 IP アドレ 
スの設定が必要です。 

3. Macintosh ® にプリンタドライバをインストールします。 

• Mac 〇 S ® X 10.2.4 以降 

4. 簡易ネットワーク設定機能を設定します。 


第1章 
基礎 



第4章 
インタ-ネット 


第5章 
ファクス 


第6章 
スキャナ 


第7章 
ブラウザ 


第8章 
パネル 


3-2 


概要 










0 「アッフル」メニユーから「セレクタ」 
を選択します。 



J/ 


Brother Laser ( AT )」 アイコンをクリックします。 
「 BRN_xxxxxx_P1 」 を選びます。「セレクタ」を閉じます。 
XXXXXX はイーサネットアドレス （ MAC アドレス）の末尾6桁の数字です。 


S 


ネットワーク設定ページを印刷して、イーサネットア 
ドレス （ MAC アドレス）を調べることができます。 
詳しくは、 MFC / DCP のかんたん設置ガイド「ネット 
ワーク設定ページの印刷」を参照してください。 



コンピュータの設定 


鑤プリンタドライバのインス I -ール 

Mac 〇 S ® 8.6 〜 9.2 ユーザの方 




付属の CD-ROM を CD-ROM ドライブにセットします。 


夕 


「MFC/DCP ドライバ」の「インス!-ール」をク 
リックします。 




インス!-ールが完了したら、 Macintosh ® の再起動 

を指示する画面が表示されます。 Macintosh ® を再起動します。 

Macintosh ® を再起動すると、 Macintosh ® は新しいドライバを認識することができます。 
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第7章 
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プリンタドライバのインストー ル參 


Mac OS® 10.1/10.2.1 以降ユーザの方 


付属の CD - ROM を CD - ROM ドライブにセットします。 


画面が表示されたら 、 「Start Here OSX 」 をダブルク 
リックします。 

プリンタドライバとリモートセットアッププログラムがイン 
ストールされます。 


eee Brother MFC O 


命 

;tart Here 

_ 

Readme! 

Ill 


( 2 ) 

Start Here OSX 


Documentation 


Brother Solutions Center 


u 

: umental 

P 
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ご使用の言語をクリックします。 


©ee MFL-Pro SuiteiStart Here OSX 



第 2 章 
Windows 



第 4 章 

'インタ-ネット 


「 MFC / DCP ドライバ」の「インス!ル」を 
クリックします。 


「Macintosh HD 」 アイコンをダブルクリックし 
ます。 
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第6章 
スキヤナ 


第7章 
ブラウザ 



第8章 
パネル 



g rApplicationsj フオルダをダブルクリックします。 
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プリンタドライバのインストー ル參 


「 Utility 」 フオルダをダブルクリックします。 



夕 「Print Center 」 アイコンをダブルクリックしま 



第1章 
基礎 


「プリンタを追加…」ボタンをクリックします。 




「 AppleTalk 」 を選択します。 




第2章 
Windows 



第4章 

インタ-ネット 


第5章 
ファクス 


第6章 
スキヤナ 


「 BRN_xxxxxx_P1 」 を選択し、「追加」をク 
リックします。 

XXXXXX はイーサネットアドレス （ MAC アドレス）の 
末尾6桁の数字です。 



第7章 
ブラウザ 


第8章 
パネル 


「Print Center 」 メニューから 「Print 
Center を 終了」 を選びます。 



メ ヨ 


ネットワーク設定ページを印刷して、イーサネットアドレス （ MAC アドレス）を調べる 
ことができます。詳しくは、 MFC / DCP のかんたん設置ガイド「ネットワーク設定ペー 
ジの印刷」を参照してください。 
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ネットワークボードの設定 


A ~| • ネットワークボードの工場出荷時のデフォルトは、次の通りです。 

メモ • IP アドレス： 169 .254.X.X (x.x はネットワークボードによリ自動的に割り当てら 
れます。） 

• ドメイン名 ： WORKGROUP 
• パスワード ： access 

•ネットワーク設定ページを印刷して、ノード名とイーサネットアドレス （ MAC アド 
レス）を調べることができます。詳しくは、 MFC / DCP 本体のかんたん設置ガイド 
「ネットワーク設定ページの印刷」を参照してください。 


鑤設定の変更 


Macintosh ® で MFC / DCP またはネットワークボードのパラメータを変更するには、ウェブブラウ 
ザを使用するのが最も簡単です。この場合は、事前にネットワークボードに適切な IP アドレスが 
設定されている必要があります。 


ウェブブラウザの入力欄に http :// ip_address ([ ip _ address ] はご使用になる MFC / 
DCP の IP アドレス）と入力します。 

MFC / DCP に接続します。 

例） http://192.168.0_53 


[ネットワーク設定]をクリックし、[ネットワークカードパスワード]でパスワード 
を入力します。 

デフオルトのパスワードは access です。 


[ AppleTalk の設定]を選択して、 [ BRN _ xxxxxx _ P 1] をクリックします。 

デフオルトの AppleTalk サービス名は 「 BRN _ xxxxxx _ P 1」 で 「 xxxxxx 」 はイーサネットアドレス 
( MAC アドレス）の末尾の6桁です。 

例 ） BRN 34 DA 01 P 1 


^4- [サービス名]に新しい名称を入力し、[登録]をクリックします。 


Windows ® コンピュータから BRAdmin Professional を使用して、 MFC / DCP とネット 
> w ワークボードの設定を変更することもできます。15^^ 
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ネットワークボードの設定 











簡易ネットワーク設定機能で印刷する 


簡易ネットワーク設定機能を使用すると、自動的に機器をコンピュータに接続して、瞬時にネット 
ワークを作成します。 

MacOS ® X の簡易ネットワーク設定システムを動作させるための設定は、自動的に MFC / DCP に 
設定されます。 

Mac 〇 S ® X 10.2.4 かそれ以降のパージョンで使用できます。 

MacOS ® X の簡易ネットワーク設定環境で動作するブラザー製 MFC / DCP についての詳細は、次 
の情報を参照してください。 


MFC / DCP の電源を入れます。 


[Macintosh HD ] アイコン— [ Applications ] フォルダ— [ Utilities ] フォルダ— 
[ PrintCenter ] アイコンの順にダブルクリックします。 



プリンタの機種: '.•.，す 
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設定の変更❿ 


[プリンタの機種]から 
[Brother Laser ] を選択し、[追 
カロ]をクリックします。 


簡易ネットワーク設定に対応した 
MFC / DCP が表示されます。 



プリンタ © 機 ■: Brother Laser 




キャンセルヽ ( 追加 、 


e e e 


プリンタリスト 


星丨_ S 


中ルトにする 


追加削除設定 


▲I 状況 


Brother XXXXXX { ERN _ XXXXXX _ P 1 J 
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基礎 


第2章 
Windows 



第4章 
インタ-ネット 


第5章 
ファクス 


g MFC / DCP を選択し、[デフオルトにする]をクリックすると、通常使用するプリンタ 
として設定されます。 

これで、プリンタから印刷できます。 


第7章 
ブラウザ 


第8章 
パネル 
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インターネツト印刷する 


暇 . 

ブラザーインターネット印刷とは 
メ _ ルサ _ バ_の設定 . 
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4-3 


4-4 


4-5 
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第1章 

..4-7 

基礎 

乂 

4-9 


■ ■4-9 

第2章 


リモートプリント/ファクスサーバーの関連付け ( Windows ®95/98/ Me ).4-12 
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概要 


Windows ® 95/98/ Me、Windows NT ® 4.0 用ブラザーインターネット印刷ソフトウェアを使用する 
と、インターネットを通じてプリンタに印刷ジョブを送ることができます。 

例えば、東京のオフィスにあるコンピュータ上の Microsoft Excel アプリケーションソフトのデー 
夕を、大阪のオフィスにあるプリンタで印刷することができます。 

Windows ® 2000 / XP の場合もブラザーインターネット印刷ソフトウェアを使用することができます 
が、標準サボートされている IPP プロトコルを使用することをお勧めします。詳細は 「 Windows ® 
2000/xp でのインターネット印刷」を参照してください。 


Windows ® 95/98/ Me の場合は、 IPP プロトコルを使用して、 Windows ® 2000 / XP コンピュータを 
通じて印刷ジョブをプリンタに送ることができます。ただし、 Windows ® 2000 / XP コンピュータで 
IIS が実行され、クライアントコンピュータに Microsoft Internet Print Services ソフトウエアがイ 
ンストールされている必要があります。また 、 Microsoft Internet Explorer のバー ジョン4以降を 
使用する必要があります。 


_設定の流れ 

1. 受信側のメールサーバーにメールアカウントを追加し、 POP 3 プロトコルと SMTP プロトコル 
を設定します。 

2. ネットワークボードの IP アドレスを決定します。（ネットワーク管理者にお問い合わせくださ 

し、。) 

3. ネットワークボードの IP アドレス、 POP 3 サーバーと SMTP サーバーの IP アドレスなどを設 
定します。 

4. コンピュータにブラザーインターネット印刷 （ BIP ) ソフトウェアをインス!ルします。 

5. コンピュータにプリンタの関連付けをします。 1*0^ 

6. Windows ® 2000 / XP のインターネット印刷機能を使用するための設定をします。 1*0^ 
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プラザーインターネット印刷とは 


フラザーインターネット印刷ソフトウエアをインストールすると、 Windows ® コンピュータ上に、 
アプリケーションソフトから標準プリンタポートとして取り扱うことのできる仮想ポートが作成さ 
れます。 

Windows ® の印刷マネージャを使用して、 Windows ® 互換プリンタの場合と同じように、このポー 
卜を使用するプリンタを関連付けることができます。 

Windows ® の任意のアプリケーションソフトから、このプリンタ（仮想ポート）に印刷ジョブを出 
力することができます。 

印刷ジョブが仮想ポートに出力されると、電子メールにデータが添付され、メールサーバーを使用 
して、リモート環境のネットワークボードに送信されます。 

ブラザーインターネット印刷を使用するには、メールサーバーからインターネット上に電子メール 
を送信できる必要があります。 


⑩動作の詳細 
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口ーカルエリアネットワーク （ LAN ) に接続している場合は、電子メールはメールサーバーに 
送信され、 SMTP プロトコル （Simple Mail Transfer Protocol ) を使用して、インターネットを 
通じ、ネットワークボードに転送されます。 

モデムを使用して直接インターネットサービスプロバイダ ( ISP ) に接続している場合は、この 
電子メールのネットワークボードへの転送はインターネットサービスプロバイダ ( ISP ) で処理 第 

されます。 Wind 。 

受信先ではメールザーパーから受け取ったメールを POP 3 (Post Office Protocol 3) を使用し 
てダウンロードし，添付ファイルを印刷します。 
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メ ールサーバー の設定 


惑 


ブラザーインターネット印刷ジョブの受信設定を行う前に、受信側のメールサーバーで、 
POP 3 プロ トコルと SMTP プロ トコルの設定を行います。 




受信側のメールサーバーに、メールアカウントを追加します。 


メールアカウントとパスワードを設定します。 


P 0 P 3/ SMTP が使用できること、有効な IP アドレスが割り当てられていることを確認 


します。 

通常、 メールサーバーへの アクセスには制限があるため、 メールサーバー 管理者にアカウント設定 
の依頼をしてください。 
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メールサーバー の設定 











ネットワークボードの設定 


ブラザーインター ネッ ト印刷を使用するには、プリント/ファクスサーバーに TCP / IP の IP アドレ 
スを設定する必要があります。 

さらに、 ネッ トワークボードが使用する POP 3 サーバーと SMTP サーバーの IP アドレスなどは、 
次の方法で設定することができます。 

• BRAdmin Professional を使用してを設定する 
• ウェブブラウザを使用してを設定する 

鑤 BRAdmin Professional を使用してネットワークボードを設定する 



BRAdmin Professional は、 TCP/IP プロ トコルまたは IPX プロ トコルを使用してネッ 
トワークボードの各種設定をすることができます。 


Windows ® 95/98/ Me / 2000 / XP、Windows NT ® 4.0 コンピュータから送信された印刷ジョブを、 
ネットワークボードで受信するように、次の手順で設定します。 


BRAdmin Professional を起動します。 


設定ネットワークボードをリスト 
から選択し、ダブルクリックしま 
す。 

[パスワード]が表示されます。 



第1章 
基礎 


第2章 
Windows 



第3章 
Macintosh 






ネットワーク設定ページを印刷して、ノード名とイーサネットアドレス （ MAC アドレ 
ス）を調べることができます。詳しくは、 MFC / DCP 本体のかんたん設置ガイド「ネット 
ワーク設定ページの印刷」を参照してください。 
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パスワードを入力し、 [ OK ] をクリックします。 

デフオルトのパスワードは access です。 
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BRAdmin Professional を使用してネットワークボードを設定す る參 


[ POP 3/ SMTP ] タブをクリックし 
ます。 



㈣ 


タイムアウトオプションを設定することもできます。ブラザーインターネット印刷の特長 
として、印刷ジョブを複数のメールメッセージに分割することができます。このオプショ 
ンでは、分割印刷ジョブの受信を中止するまでの時間（タイムアウト）を設定します。 


POP 3 サーバーの IP アドレス （ または サー 
バー名）を入力します。 

アドレスが分からない場合は、メールサーバー管理 
者にお問い合わせください。 

例） 192.168.0.99 ( pop . xyz . com ) 


送信 メールサーハ'' 一 ( SMTP 〉 迄〉1192.168 .0.99 
受信 ; H レサづ VWP 0 P 3 K び 1192.168 .0.99 


A [ POP 3 アカウント]の[名前]に受信側のア 
カウント名 （ ユーザー 名）を入力します。 

例 ） emailprinter 

アカウント名（ユーザー名）は、メールアドレスの@ 
より前の部分であるのが通常です。例えば、メール 


P0P3H ) ウント x ~ ^Tnumiiz: 

名前 ( N > ( |emailpr inter 

ガスワ-卜'' ( J 設定されていません 
ハ ° スワ-ドの 変更 ◎ 


アドレスが emailprinter @ xyz . com の場合は、アカウント名 （ ユーザー名）は emailprinter です。詳 


しくはメールサーバー管理者にお問い合わせくださし、。 


アカウント用のパスワードがあれば入力します。 


必要に応じて、メールサーバー への 印刷 ジョ 
ブの到着を確認する間隔を設定します。 


POP 3 ホ VW ' 間隔 (£) ( |-秒 

POP 3 タイムアウト① |~分 
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デフオルトは30秒間隔です。 


印刷結果通知機能を使用する場合は 、 SMTP 
サーバー の IP アドレス （ または サーバー 名） 
を入力します。 


送信; H レサーハ （( SMTP ) 迄< 
受 f 言； H レサーハ ^( P 0 P 3) ⑻ 


[i 92.168 .0.99 

1192.168 .0.99 



アドレスが不明の場合は、メールサーバー管理者にお問い合わせくださし、。 


[ OK ] をクリックします。 

設定した内容を保存します。 


4-6 ネットワークボードの設定 




















































ウェブブラウザを使用してネットワークボードを設定す る參 


[閉じる]をクリックします。 

BRAdmin Professional を終了 します。 

これで、ネットワークボードで印刷ジョブを受信、印刷することができます。 

鑤ウェブブラウザを使用してネットワークボードを設定する 







ウェブブラウザの入力欄に http :// 
ip 一 address ([ ip 一 address ] はご 
使用になる MFC / DCP の IP アド 
レス）と入力します。 

ネットワークボードの設定画面が表示 



されます。 

例） MFC / DCP の IP アドレスが192.168.0.53の場合 


ブラウザに http ://192.168.0_53 と入力します。 


[ネットワーク設定]をクリックし 
ます。 



パスワードを入力し、 [ OK ] をク 
リックします。 

デフオル ト パスワードは access です。 
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ウェブブラウザを使用してネットワークボードを設定す る參 


夕 


灰 


[ P 0 P 3/ SMTP 設定]を選択し、 
要な情報を入力します。 



〇 戻る ▼ソ W 囪 fil>P 技索 ☆ぉ 気以り •メディァ'© ^ % 囫 ▼ □ 






ネットワークボードの設定については 
前の項目の 「BRAdmin Professional を 
使用してネットワークボードを設定す 
る」の手順5〜を参照してく 
ださい。 



S 


タイムアウトオプションを設定することもできます。ブラザーインターネット印刷の特 
長として、印刷ジョブを複数のメールメッセージに分割することができます。このオプ 
シヨンでは、分割印刷ジョブの受信を中止するまでの時間（タイムアウト）を設定しま 


to 


[ OK ] をクリックします。 

設定した内容を保存します。 


[閉じる]をクリックします。 

ネットワークボードの設定画面を終了します。 

これで、ネットワークボードで印刷ジョブを受信、印刷することができます。 
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コンピュータの設定 


コンピュータの設定 
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[次へ]をクリックします。 


製品ライセンス契約画面の内容をよく読 
み、[はい]をクリックします。 

フラザーネットワーク印刷ソフトウエアイン 
ス トールプログラムが起動します。 
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ネゥトワ， 


為働 M 逆 r ラト 


アロゲ站を必ず終了して下さい。 ' 


盤黛鼢羯增鈴為 V 巧為 T ミビこ後、現 


f 告：この T ログラムは、荖作権法および国際条約によって 
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^ブラザーインターネット印刷ソフトウェアのインストール 

ブラザーインターネット印刷ソフトウエアをインストールします。 




• コンピュータで実行されている電子メールソフト（メーラー）が、電子メールを送信 
できることを確認してください （Microsoft Outlook など）。 

• メールサーバーからインターネットを通じて電子メールを送信できることを確認して 
ください。 


y 


CD - ROM を CD - ROM ドライブにセットします。 

•画面が 表示されないときは「マイコンピュータ」から CD - ROM ドライブをダブルクリックし、 
「 SETUP . EXE 」 をダブルクリックして画面を表示させてください。 




[インストール]をクリックします。 




[ネットワークボード NC - 910 Oh 用ドライバソフトウェア]をクリックします。 


夕 


[ネットワークプリントソフトウェア]をクリックします。 

ブラザーネットワーク印刷ソフトウエアインストールプログラムが起動します。 
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プラザーインターネット印刷ソフトウェアのインス トール# 


[ブラザーインターネット印刷] 
をクリックします。 



ファイルをインス I ルするフォルダを 
入力し、[次へ]をクリックします。 

•デフ ォルトのフォルダから変更する場合 
は、[参照]をクリックしてフォルダを指 
定します。 

•フォルダが 存在しない場合は、新しくフオ 
ルダが作成されます。 



使用するポート名を入力し、 [0 K ] をクリック 
します。 

デフオルトのポート名は rBiPij です。別のポート名 
を使用する場合は、必ず rBiPxj ( x は任意の数字）に 
してください。 



zrn 

メモインターネット印刷の分割のメッセージが表示されたときは、分割サイズを指定します。 


第5章 
ファクス 


第6章 
スキャナ 


第7章 
ブラウザ 


第8章 
パネル 


4-10 コンピユータの設定 









































































プラザーインターネット印刷ソフトウェアのインス トール# 



受信側ネットワークボードの電子メール 
アドレスを入力します。 

例） brn 34 da 01 @ example.com 


電子メールアドレスには、スペース文字など 
を使用することはできません。 




[ SMTP サーバー名または IP アドレス] 
と[印刷者の電子メールアドレス]を入 
力します。 

このアドレスが分からない場合は、ネット 
ワーク管理者にお問い合わせください。 



第2章 



Windows 

印刷若の宙早) f- ルア kl 又 M 

SMTP"^ ハ''一 A 主 ？:-1 iIP7k'l/2(M) 

/ 1 emailprinter@xyz.com j 

( 1192.168 .0.99 j 



第3章 



Macintosh 



[ OK ] をクリックします。 



[はい、直ちにコンピュータを再起動し 
ます。]を選択し、[完了]をクリックし 
ます。 

コンピュータが再起動されます。 


これで、ブラザーインターネット印刷ソフト 
ウェアのインストールは完了しました。 
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• Windows ® 95/98/ Me の場合は、「リモートプリント/ファクスサーパーの関連付け （ Windows ® 
95/98/ Me ) J へ進みます。 

• Windows ® 2000 / XP、Windows NT ® 4.0 の 場合は、 「リモートプリント/ファ ク スサーパーの 関 
連付け （ Windows ® 2000 / XP、Windows NT ® 4.0)」 laatk へ進みます。 
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リモートプリント/ファクスサーバーの関連付け ( Windows ®95/98/ Me ) 參 


^ リモートプリント/ファクスサーバーの関連付け （ Windows ®95/98/ Me ) 

作成したブラザーインターネット印刷のポートに、リモートプリント/ファクスサーバーの関連付 
けをします。 


[スタート]メニューから[設定]—[プリンタ]の順にクリックし、[プリンタの追 
カロ]をダブルクリックします。 

[プリンタの追加ウイザード]が表示されます。 


[次へ]をクリックします。 



[口ーカルプリンタ]をクリックし、 
[次へ]をクリックします。 




使用するプリンタドライバを指定しま 

[ディスク使用]をクリックし、 CD-ROM 
¥ JPN ¥ W 9 X ¥ Addprt を参照します。 
プリンタのリストから、本機のプリンタド 
ライパを選択します。 


ブリンタの追加ウイザード 



ブリンタの製适元とモデルを遼択してください。ブリンタにインストールディスクが付いている場合 

し^！^^一節 こない 場合は、プリンタの マこュ アルを 


ブリンタ (£): 

Brother XXKXXXX series 
Brother XXXKXXX series 




ディスク使用⑽ ...| 
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<戻る(.日）」 次へ〉 ] _キャンセル」 


[次へ]をクリックします。 


邑モ 


すでにプリンタドライバがインストールされている場合は、現在のドライバを使うかど 
うかを確認するメッセージが表示されます。 

[現在のドライバを使う（推奨）]を選択し、[次へ]をクリックします。既存のドライバ 
がない場合は、このメッセージは表示されません。 
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リモートプリント/ファクスサーバーの関連付け (Windows®95/98/Me) 參 


g 「ブラザーインターネット印刷ソフト 

ウェアのインス!-ール」 の 手順9 で 作 
成したポートを選択し、[次へ]をク 
リックします。 

例） BIP 1 



必要に応じて[プリンタ名]を変更し 

例）ブラザーネットワークプリンタ 

この名称は、「ブラザーインターネット印刷 
ソフトウェアのインストール」の手順9で 
作成したポート名、手順10で指定した電子 
メールアドレスと特に一致している必要は 
ありません。 


プリンタの追加ウイザード 



為通■•さ 


プリンタ名 (p): 


I ブラザーネットワークブリンタ 


Windows ベース®ブ□ヴラムで、こ®ブリンタを通常のブリンタとして使 
いま t か？ 

r いいえ⑽ 


<戻細 (£ 


〉欠へ〉 


キャンセル J 


第1章 
基礎 


第2章 
Windows 


第3章 
Macintosh 


複数のプリンタドライバがインストールされている場合は、この MFC / DCP を通常使 
うプリンタとして使うかどうかを選択し、[次へ]をクリックします。 

テスト印刷をするかどうかの確認メッセージが表示されます。 


テスト印刷をするかどうかの選択で 
は、リモートプリント/ファク スサー 
バーで印刷ジョブを受信する設定が済 
んでいる場合を除き[いいえ]をク 
リックし、[完了]をクリックします。 


b リンタの追加ウイザード 


インストル後、ブリン鄉正しく設定されたかどうか 確 IS するた抓 
テストページを印刷で.きます。 

印字テストを行いますか？ 

r - け卩 \ 

((? KX 棚 ) 


これで、リモートプリント/ファクスサー 
バーの関連付けは完了しました。 





第5章 
ファクス 


第6章 
スキャナ 


第7章 
ブラウザ 


第8章 
パネル 
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リモ-トプリント/ファクスサ-ハ-の関連付け _ dows ® 2000 / XP 、 EndowsNl ^ 4.0)# 


s 


ブラザーインターネット印刷ポートの追加 

ブラザーインターネット印刷 ポー トを追加するときは、ブラザーインターネット印刷ソ 
フトウェアの再インス I -ールは必要ありません。次の手順で追加できます。 

① [スタート]メニューから[設定]—[プリンタ]の順にクリックし、設定するプリ 
ンタをクリックします。 

② [ファイル]メニューの[プロパティ]をクリックします。 

③ [詳細]タブをクリックし、[ポートの追加]をクリックします。 

④ [ポートの追加]の[その他]をクリックし 、 [Brother Internet Port ] を選択します。 

⑤ [ OK ] をクリックします。 


[ポート名の入力]が表示されます。 

⑥「ブラザーインターネット印刷ソフトウェアのインストール」の手順9〜12を 


実行します。 BIP で始まる他のポートと重ならない名前を入力します。 

続いて、 Windows ® 2000 / XP のインターネット印刷機能を使用するための設定をします。へ 
進んでください。 

• リモ - トプリント / ファクスサ - パ - の関連付け (Windows® 2000 /XP、Windows NT® 4.0) 

作成したブラザーインターネット印刷のポートに、リモートプリント/ファクスサーバーの関連付 
けをします。 


[スタート]メニューから[プリンタと FAX ] をクリックし、[プリンタのインストー 
ノレ]をクリックします。 

# Windows ® 2000 、 Windows NT ® 4.0 の場合は、[スタート]メニューから[設定]-[プリン 
夕]の順にクリックし、[プリンタの追加]をダブルクリックします。 


[プリンタの追加ウイザード]が表示されます。 

• Windows NT ® 4.0 の場合は、手順3へ進みます。 



:旦ィ r 次へ妙〉」1 キャンセル 1 


第1章 
基礎 


第 3 章 
Macintosh 


第5章 
ファクス 


第 7 章 
ブラウザ 
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リモ-トプリント/ファクスサ-ハ-の関連付け _ dows ® 2000 / XP 、 EndowsNl ^ 4.0)# 


[このコンピュータに接続されている 
ローカルプリンタ]をクリックし、[プ 
ラグアンドプレイ対応プリンタを自動 
的に検出してインストールする]チエッ 
クボックスを外します。 

籲 Windows ® 2000の場合は、[口ーカルプリ 
ンタ]をクリックし、[プラグアンドプレ 


イプリンタを自動的に検出してインス I 


ルする]チェックボックスを外します。 
籲 Windows NT ® 4.0 の場合は、[このコン 


ピュータ]を選択します。 



[次へ]をクリックします。 


[次のポートを使用]をクリックし、「ブ 
ラザーインターネット印刷ソフトウェア 
のインストール」の手順7で作成した 
ポートを選択します。 

例） BIP 1 


Q [次へ]をクリックします。 

使用するプリンタドライバを指定しま 

[ディスク使用]をクリックし、 CD-ROM 上 
の保存場所を参照します。 

• Windows ® 2000 : ¥ JPN ¥ W 2 K¥Addprt 

• Windows ® XP : ¥ JPN ¥ WXP¥Addprt 

プリンタのリストから、本機のプリンタドラ 
イバを選択します。 


第1章 
基礎 


ブリンタの逅加ウィザード 

プリンタボート® S 択 

M 

コンビユ4はポ-卜を介してブリン处通信しまも 


ブリン如)ポ-卜を通折してください。ポ'■卜が一覧にない埔合は、新しいボ-卜を作成できます。 

® 次のポートを使用 ( LP : 间_3 置砸!娜31 v 

' 无っ™ リ™^賢 卜 

〇 新しいポート®作成© 


I く戻る® ii )欠へ⑽> I 丨 キャンセル 


第3章 
Macintosh 


第5章 
ファクス 


ブリンタの追加ウィザード 


プリンタ y フト〇1ア®インスト'■ル 

製适元とモデルでどのブリンタリフトウ I アを使うか決定します。 


ぬ 


:?リンタ ( D 製适元とモデルを逞択してください。ブリンタにインストルディスクが付届している場合は、[ディスク 

使用]奄ク ㈣ してください。ブ - - - - -- 

タリフトウ I アを還折してくださ I 




ブリンタ 

Brother XKKXXXX si 


砑 このドライパはデジタル署名されています。 
ドうイパの罢名垂垔 h 珅由 


(Windows Update 柳 ] I ディスク使用 ( ii )... I 


第7章 
ブラウザ 


[ <戻が逆] [ 次へ她> ] 匚 キャンセル] 


㈤ 


コンピュータがインターネットに接続されている場合は、 [Windows Update ] をクリッ 
クし、 Microsoft のウェブサイトから直接プリンタドライバをダウンロードすることもで 
きます。 


夕 [次へ]をクリックします。 
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リモ-トプリント/ファクスサ-ハ-の関連付け _ dows ® 2000 / XP 、 VMMsNf ^. O ) 參 


S! 


すでにプリンタドライバがインストールされている場合は、現在のドライバを使うかど 
うかを確認するメッセージが表示されます。 

[現在のドライバを使う（推奨)]を選択し、[次へ]をクリックします。既存のドライバ 
がない場合は、このメッセージは表示されません。 


^ gr 必要に応じて、[プリンタ名]を変更し 

例）ブラザーネットワークプリンタ 
この名称は、「ブラザーインターネット印刷ソ 
フトウェアのインス!ル」の手順7で作成 
したポート名、手順8で指定した電子メール 
アドレスと特に一致している必要はありませ 
ん〇 



4 YW 複数のプリンタドライバがインストールされている場合は、この MFC / DCP を通常使 
うプリンタとして使うかどうかを選択し、[次へ]をクリックします。 


この MFC / DCP を共有するかどうかを 
選択し、共有する場合は[共有名]を入 
力して、[次へ]をクリックします。 


ブリンタの追加ウィザー 


ブリンタ共有 

こ®ブリンタ娜のネットワークユーザ-と共有で.きます。 


M 




广 

12残 SSM 灑 


〇 共有名®: 

V 



I <戻る®) 


■QC 


汝ぺ⑽〉 


キャンセル 1 


テスト印刷をするかどうかの選択では、 
リモートプリント/ファクス サーバーで 
印刷ジョブを受信する設定が済んでいる 
場合を除き[いいえ]をクリックし、 
[次へ]をクリックします。 


ブリンタの追加ウイザード 


テストページ®印 a 

テストペ-ジを印刷寸5と、ブリン鄉正しくインス!—ルされたかどうかを確認すことができま寸。 


f テストページを印刷しま t か？ 
〇 はい⑦ 




第1章 
基礎 


第3章 
Macintosh 


第5章 
ファクス 


第7章 
ブラウザ 


I く戻る® U 次へ砂> 丨 j キゃンセル 
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リモ-トプリント/ファクスサ-ハ-の関連付け _ dows ® 2000 / XP 、 EndowsNl ^ 4.0)# 




[完了]をクリックします。 

[プリンタの追加ウィザード]での設定が終了 
します。 

これで、リモートプリント/ファクスサーバー 
の関連付けは完了しました。 



|モ 


ブラザーインターネッ ト印刷 ポー トの追加 

ブラザーインターネット印刷 ポー トを追加するときは、ブラザーインターネット印刷ソ 
フトウェアの再インス I -ールは必要ありません。次の手順で追加できます。 

① [スタート]メニューから[プリンタと FAX ] をクリックし、[プリンタ]をクリック 
します。 （ Windows ® 2000 、 Windows NT ® 4.0 の場合は、[スタート]メニューから 
[設定]-[プリンタ]の順にクリックし、[プリンタ]をクリックします。） 

② [ファイル]メニューの[プロパティ]をクリックします。 

③ [ポート]タブをクリックし、[ポートの追加]をクリックします。 


④ [ポートの追加]の [Brother Internet Port ] を選択します。 

⑤ [新しいポート]をクリックします。 


[ポート名の入力]が表示されます。 

⑥「ブラザーインターネット印刷ソフトウェアのインストール」の手順9〜12を 


実行します。 BIP で始まる他のポートと重ならない名前を入力します。 


続いて、 Windows ® 2000 / XP のインターネット印刷機能を使用するための設定をします。へ 
進んでください。 


第1章 
基礎 


第3章 
Macintosh 


第5章 
ファクス 


第7章 
ブラウザ 
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一夕の設定 


















Windows ® 2000 / XP でのインターネット 印刷# 


鑤 Windows ® 2000/ XP でのインターネット印刷 

Windows ® 2000 / XP の IPP(lnternet Printing Protocol ) を用いたインターネット印刷機能を使用す 
るには、次の手順を実行します。 



ネットワークボードの IP アドレス設定が完了し、ネットワークに接続されている必要 
があります。 


[スタート]メニューから[プリンタと FAX ] をクリックし、[プリンタのインストー 
ノレ]をクリックします。 

籲 Windows ® 2000の場合は、[スタート]メニューから[設定]-[プリンタ]の順にクリック mim 

し、[プリンタの追加]をダブルクリックします。 ，礎 


[プリンタの追加ウイザード]が表示されます。 


[次へ]をクリックします。 


第2章 
Windows 



USB ポートはたは IEEE 1394や赤外線などのホ9トブラ 
ク‘可能なポート）を使って接続す5•ブラヴアンドブレイ村 
応ブリンタを使う埸合は、このウィザードを実行 t る必要は 
初ません。[キャンセル]をクリックしこのウイザ-ド補叱て 


から、ブリンタのケーブルをコンピュータに差し込むかブリンタ 
_ A —夕の赤外線ポートの方向に向けて、ブリンタの 
ください。 Windows が自射)的にブリン饨イン 


続行する(こは、 D 欠べ]をクリックしてくださ U 


第3章 
Macintosh 



第5章 
ファクス 


[ネットワークプリンタまたはほかのコ 
ンピュータに接続されているプリンタ] 
をクリックし、[次へ]をクリックしま 
す。 

籲 Windows ® 2000の場合は、[ネットワーク 
プリンタ]をクリックします。 


ブリンタの追加ウィザード 


□ 一*ルブリンタまた tt ネ9トワーゥブリンタ 

設定するブリンタの種類を指定してください。 


使用 t るブリンタの種類を指定してください： 

〇 こ®コンピュータに接続されている 口 一カルブリン $( L > 

( ま it は(まかめ']リビ i こ虻接痛されで〇紡りシ规 )! 



第6章 
スキャナ 


第7章 
ブラウザ 


[プリンタの指定]画面が表示されます。 



□-カルブリン如)オプションを遥択してください。 


ブリンタの設定を行うには、 



第8章 
パネル 
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Windows ® 2000 / XP でのインターネット 印刷# 


Al [インターネット上または自宅/会社の 
ネットワーク上のプリンタに接続する] 
をクリックし、 [URL:] ボックスに次の 
URL を入力します。 

• Windows® 2000の場合は、[インターネッ 
卜またはイントラネット上のプリンタに接 
続します]をオンにし、 [URL:] ボックス 
に次の URL を入力します。 

http://printer io address:631/ipp 



printer_ip_address は MFC/DCP の IP アドレスまたは DNS 名です。 
例） MFC/DCP の IP アドレスが192.168.0.53の場合 
http:// 192.168 .0.53:631/ipp 


f て URL に指定している" 631" はネットワークボードのポート番号です。631以外は指定し 
^ ^ ないでください。631が使えない場合は、80または無指定にしてください。 


[次へ]をクリックします。 

指定した URL に接続されます。 

• 必要なプリンタドライバがインストールされている場合 

適したプリンタドライバがコンピュータにインスIルされている場合は、そのドライバが自 
動的に使用されます。 

ドライバをデフォルトのプリンタドライバにするかどうかを選択し[次へ]をクリックします。 
手順8に進んでください。 

•必要な プリンタドライバがインスIルされていない場合 

インターネット印刷のメリットの1つは、通信先のプリンタのモデル名が自動的に確定される 
ことです。プリンタとの通信が確立すると、自動的にプリンタのモデル名が表示されるため、 
使用するプリンタドライバの種類を Windows® 2000 /XP に対して指定する必要はありません。 
プリンタドライバがインスIルされていない場合は、プリンタ追加ウィザードのプリンタ選 
択画面が表示されます。手順6に進んでください。 


第1章 
基礎 


第3章 
Macintosh 


第5章 
ファクス 


第7章 
ブラウザ 


使用するプリンタドライバを指定しま 

[ディスク使用]をクリックし、 CD-R 〇 M 上 
の保存場所を参照します。 

プリンタのリストから、本機のプリンタドラ 
イバを選択します。 


ブリンタの追加ウイザー 


ブリンタ y フトウ I アのインストール 

製适元とモデルでどのブリンタリフトウ1ァを使うか決定します。 






蚜 このドライパはデジタル署名されています。 I Wind ⑽ s UpdateQfiTI 「 ディスク使用砂... | 

ドうイパの罢夕^垂垔 ft: 珅由 


[ く戻が g ) |1 次へ ( M )> ][ キやン tz ル I 
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Windows ® 2000 / XP でのインターネット 印刷# 


S! 


コンピュータがインターネットに接続されている場合は 、 [Windows Update ] をクリッ 
クし、 Microsoft のウェブサイトから直接プリンタドライバをダウンロードすることもで 
きます。 


[次へ]をクリックします。 


8 [完了]をクリックします。 


これで、 Windows ® 2000 / XP のインター 
ネット印刷機能の設定は完了しました。 
このコンピュータを経由してインターネッ 
卜印刷ができます。 



第5章 
ファクス 


第6章 
スキャナ 


第7章 
ブラウザ 


第8章 
パネル 
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別の URL を指定す る參 


鑤別の URL を指定する 

[URL] ボックスには、次の何種類かの入力が可能です。 


メモ 


「詳細」タブをクリックしても MFC/DCP のデータは表示されません。 


http://printer_ip_address:631/ipp 

デフオルトの URL です。この URL の使用をお勧めします。 


http://printer_ip_address:631/ 

URL の詳細を忘れた場合は、このテキストだけでも MFC/DCP に受け付けられ、データが処理さ 
れます。 

ブラザーネットワークボードに内蔵されているサービス名を使用する場合は、次の URL も使用で 
きます。 

http://printer_ip_address : 631 / brn_xxxxxx_p 1 
http://printer_ip_address : 631/binary_p1 
http://printer_ip_address : 631/text_p1 
http://printer_ip_address : 631/postscript_p1 
http://printer_ip_address : 631/pcl_p1 
http://printer_ip_address : 631 /brn_xxxxxx_p1 _at 

printer_ip_address は MFC/DCP の IP アドレスです。 

xxxxxx はイーサネットアドレス （MAC アドレス）の末尾の6桁です。 


第1章 
基礎 


第2章 
Windows 



第5章 
ファクス 


❺その他の情報 


マイクロソフトのホー厶ぺージに Windows® 95/98/Me 用のインターネット印刷ソフトウェアがあ 
ります。 


第6章 
スキャナ 


第7章 
ブラウザ 


第8章 
パネル 
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基本編 

CAS H_H| 



搭載機種のみ 


ネツトワークフアクス機能を使う 


ネットワークファクス機能とは .5-2 


• インターネットファクス機肯巨 . 

•ネットワーク PC-FAX 機能 . 

インターネットファクス機能を使う . 

• nm . 

• インターネットファクス送信の準備 . 

• インターネットファクスを送る . 

• インターネットファクスや E メールを受信する . 

• コンピュータでインターネットファクスを受信する… 

• ファクス転送 . 

•他のファクスを経由して送信する（リレー配信機能）. 

• 受信確認について . 

• エラーメー ノレ . 

ネットワーク PC - FAX 機能を使う . 

•ネットワーク PC - FAX 機肯巨を使う準備 . 

• Windows ® 環境でネットワーク PC - FAX 機能を使う. 

• Macintosh ® 環境でネットワーク PC - FAX 機能を使う 



第6章 
スキヤナ 


第7章 
ブラウザ 


第8章 
パネル 




































ネットワークファクス機能とは 



• ネットワークファクス機能は、ご購入のブラザー製品にファクス機能が搭載されて 
いる場合のみご利用になれます。 

• ネットワークファクス機能を使うには、 SMTP/P0P3 メールサーバーの 設定をして 
おく必要があります。 


ネットワークファクス機能には、 MFC やお使いのコンピュータから直接インターネットを経由し 
てファクスを送受信するインターネットファクス機能と、プリンタに印刷する感覚でファクス送信 
できるネットワーク PC-FAX 機能があります。 


鑤インターネットファクス機能 ^ 


インターネットファクス （I-FAX) 機能を使うと、インターネットを使ってファクスメッセージを 
送受信できます。 MFC からインターネットファクスでメッセージを送信するときは、 TIFF-F 形式 
の添付ファイルとして電子メール （MIME 形式）で通信されます。 

ファクス文書が経由するのはインターネットです。 

鑤ネットワーク PC - FAX 機能 w 

ネットワーク PC-FAX 機能を使うと、どのようなアプリケーションからでもプリンタに印刷する感 
覚で、 MFC から通常のファクス機器に文書を送信できます。 

また送付書をつけることも可能で、コンピュータ上で送付先の電話帳を管理できるので非常に便利 
です。 

フアクス文書が経由するのは通常の電話線です。 


第1章 
基礎 


第 2 章 
Windows 


第3章 
Macintosh 


?ン 4 夕章-ネット 

_ 



第6章 
スキヤナ 


第7章 
ブラウザ 


第8章 
パネル 


5-2 ネツトワークフアクス機能とは 




















インターネットフアクス機能を使う 


鑤概要 



インターネットファクス送受信は一般的な電話を使用したファクス通信とは下記の点で 
異なります。 

• 受信者の場所、 LAN の構造やネットワークの混み具合によりエラーメールが返され 
る時に通常より時間がかかる事があります（通常は20〜30秒)。 

• 重要機密などの情報の送信についてはインターネットを通じたファクス文書のやり 
取りよりも一般電話回線を使用したファクス通信をお勧めします。 

• 受信側のメールシステムが MIME 形式に対応していない場合はインターネット ファ 
クス文書を受信できません。その場合のサーバーメッセージの返信も無いことがあ 
ります。 

• 送信文書のサイズが大きすぎる場合、通信が正常に終了しないことがあります。 

• 受信したメールのフオントやフオントサイズを変更することはできません。 


インターネットファクス （ I - FAX ) は、インターネットを使ってファクスメッセージを送受信する 
機能です。 MFC からインターネットファクスでメッセージを送信するときは、 TIFF - F 形式の添付 
ファイルとして E メール （ MIME 形式）で送信されます。 

コンピュータを使って受信する場合、 Windows ® ユーザの 方は TIFF - F を閲覧するためビューワー 
として Microsoft ® Imaging などをお使いください。また、その他のビューワーとしては、「イン 
夕ーネット FAX ビューワー」が A . I.SOFT ( http :// www . aisoft . co . jp / より配布されています ( A . I . 
SOFT 社の使用許諾契約の範囲での使用に限られます）。 Macintosh ® ユーザの 方も TIFF - F 形式が 
閲覧可能なビューワーが別途必要となります。 





第6章 
スキヤナ 


第7章 
ブラウザ 


第8章 
パネル 


h 


TIFF - F 形式について 

ファクス間でやり取りされる標準的な画像形式 ( TIFF ) です。画像処理ソフトなどで使 
用されている TIFF ファイルと比較すると、圧縮形式やページ情報を持っている（複数 
の画像が一つのファイルになっている）などの点で異なっています。したがって、複数 
枚のファクスを受信しても1個のファイルに変換できます。 
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インターネットファクス送信の準備# 


鑤インターネットファクス送信の準備 

•設定の 流れ 

インターネットファクス (I-FAX) をご使用いただく前に、 MFC のネットワークおよびメールサー 
バーの設定をしておく必要があります。 

• ネットワークボードに IP アドレスを設定します。 

(ネットワークプリンタとして使用されていれば、設定済みです。） 

• ネットワークボードにメールアドレスを設定します。 

• ネットワークボードに SMTP、POP3 サーバーアドレスを設定します。 

• ネットワークボードにメールボックス名（メール ID) およびパスワードを設定します。 


これらの設定はウェブブラウザ「第7章ウェブブラウザで管理する」でも設定できます。 第 ] 章 

設定がわからない場合はネットワーク管理者にお問い合わせください。 


⑩ 操作パネルのキーについて 

操作パネルでのキー操作は、下記のとおりです。 

• [▼シフト]+ [1] 


入カモードを切り替えます。ダイヤルボタンを使ってアルファべットの入力ができます。 

• ダイヤルボタン 

アルファベット、記号 （@.space!“#%&‘（）+ / :; く > = ?[]a-$,*,_) と数字を入力でき 


第3章 
Macintosh 


ます。 

• [▼シフト]+ [3] 

大文字、小文字を切り替える場合に使用します。[▼シフト]+ [1] 
後しか有効になりません。 

• T 丄 

力ーソルを移動するときに使用します。 


で入カモードを切り替えた 


?ン 4 夕章-ネット 



• [セット] 

複数の送付先を入力又は選択する場合、ひとつの送付先を入力するごとに続けて押します。 

• [スタート] 

文書の送信を開始します。 

• [停止/終了] 

入力した送付先の削除、スキャニングや送信を止めるときに押します。 

• ワンタッチダイヤル/短縮ダイヤルなど 
通常のファクス送信時のキー操作と同じです。 

• [▼シフト]+ [スタート] 

手動で POP3 サーバーのメールをチェックさせる時に使用します。 


第6章 
スキヤナ 


第7章 
ブラウザ 


第8章 
パネル 



操作パネルのデザインは各機種ごとに異なる場合が多く、そのため本書では操作パネル 
のキー表記を上記のようにしています。お使いの機種のキーに置き換えてお読みくださ 
い 0 
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インターネットファクスを 送る# 


鑤インターネットファクスを送る 

通常のファクス送信と同じ手順で送信する 

短縮ダイヤルやワンタッチダイヤルボタンにあらかじめインターネットファクス送付先のアドレス 
が登録されている場合は、通常のファクス送信の手順で送信できます。 




• 画質は操作パネルの[ファクス画質]キーで選択できます。スタンダード、ファイ 
ンの各画質を選択できます。カラーでは送信できません。 

• 「設定の流れ」に挙げている項目が正しく設定されている必要があります。 


スキャン E メールキーを使って 送信す る 



この機能は、スキャナ機能が搭載されている機種でのみご利用になれます。 


送信したい書類を MFC の原稿台ガラスまたは ADF にセツトします。 


[スキャン]キーを押します。 


[|] [；] キーを押して「スキャン E メール」を選択します。 


^ 「 LAN セツゾク」をメニューから選択し、[セット]キーを押します。 


キーで形式をメニューから選択し、[セット]キーを押します。 

解像度および形式のサブメニューが表示されます。 Ti キーでスクロールできます。 

•1 ■モノ スタンダード（200 X 100 dpi モノクロ） 

• 2■モノ ファイン （200 X 200 dpi モノクロ） 

• 3■カラースタンダード （150 X 150 dpi カラー） 

• 4■カラーファイン （300 X 300 dpi カラー） 

• 5■カラー S ■ファイン （600 X 600 dpi カラー） 

n • 上記3〜5のメニューは、カラー対応機種でのみ表示されます。 

(/ •[ファクス画質]ボタンで設定した画質設定は適用されません。 

• 1と2は TIFF-F 形式で送信、3〜5は JPEG 形式か PDF 形式で送信されます。 


第1章 
基礎 


第3章 
Macintosh 


第7章 
ブラウザ 


a 送付先アドレスを入力します。 

送付先アドレスがすでにワンタッチダイヤルや短縮ダイヤルに入っている場合は、それらを使用し 
て選択します。その場で送付先アドレスを入力することもできます。アルファベットの入力方法に 
ついては、「アルファベット入力についてを参照してください。 


[ファクススタ _ 卜]キーを押します。 

ファクスがインターネット経由で送信されます。原稿が読み取られた後 、 SMTP サーバーを 通って 
送信が完了し、通常の待機状態に戻ります。 

籲 読み取り終了までに[停止/終了]キーを押すと、送信をキャンセルすることができます。 
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インターネットファクスを 送る# 


參 アルファベット入力について 

アルファべットを入力するときは、アルファべット入カモードに切り替えます。 

アルフアベットを入力する 

アルファベット入カモードに切り替えるには、[シフト]を押したまま [1] キーを押します。アル 
ファベット入カモードでは、ダイヤルボタンを使用してメールアドレスの入力ができます。入力で 
きる文字の一覧は下表にまとめています。 

ダイヤルボタンを表にある回数押すことで、そのキーに割り当てられた文字を入力することができ 
ます。 [1 と[〇]と [#] には記号が割り当てられています。 


ダイヤルボタン文字対応表 

\ 回数 
ボタン^\ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

1 

@ 


1 

1 














2 

A 

B 

C 

2 














3 

D 

E 

F 

3 














4 

G 

H 

1 

4 














5 

J 

K 

L 

5 














6 

M 

N 

〇 

6 














7 

P 

Q 

R 

S 

7 













8 

T 

U 

V 

8 














9 

W 

X 

Y 

Z 

9 













0 

0 
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スペース 

! 

” 

# 

$ 

% 

& 


( 

) 

氺 

+ 


- 


1 

€ 

# 



< 

二 

> 

? 

@ 

[ 

] 

八 

_ 








第1章 
基礎 


第2章 
Windows 


第3章 
Macintosh 


第4章 
.インタ-ネット 





MFC には、下表のように、ワンタッチダイヤルと[▼シフト]キーを組み合わせて文字を入力す 
ることもできます。 

[▼シフト]キーとの組み合わせは表中下段になります。 



第6章 
スキヤナ 


ワンタッチダイヤル対応表 

01 - a 

02 -b 

03 -c 

04 -d 

05 -e 

21 -u 

22 -v 

23 - w 

24 -x 

25 -y 

06 -f 

07 -g 

08 -h 

09 -i 

10 -j 

26 -z 

27-. 

28-@ 

29 -スペース 

30- [記号] 

11 -k 

12-1 

13 -m 

14 -n 

15 -o 

31- [記号] 

32 -大文字/小文字 

33- 

34 - 

35- 

16 -p 

17 -q 

18 - r 

19 -s 

20-1 

36- 

37 - 

38- 

39- 

40- 


第7章 
ブラウザ 


第8章 
パネル 


カーソルを 移動する 

—または4キーをお使いください。 


入力した文字を修正する 

誤って入力した場合は、—を押して間違った文字に力ーソルを合わせ、正しい文字を入力しなおし 
てください。 
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インターネットファクスを 送る# 


參 サイズ制限 

E メールサーバーによっては大きな容量のメール送信に対し、制限が設けられていることがありま 
す。サイズ制限を ON にしておくと、 1 M バイトを超えるサイズのメールを送信しようとしたとき 
「メモリーガイ ッ パイデス」と表示され、メ ールは送信されず、 エラー レポートが出力されます。 
この場合は、ページを分割して送るなどしてひとつのメールを制限値以下に抑える必要がありま 
す。 

この設定は操作パネル設定の LAN メニューから変更できます。「第8章操作パネルで設定する」 
の「サイズ制限」を参照してください。 

またウェブブラウザでも設定できます。「第7章ウェブブラウザで管理する」を参照して 
ください。 


第1章 
基礎 


第2章 
Windows 


第3章 
Macintosh 


第4章 
インタ-ネット 



第6章 
スキヤナ 


第7章 
ブラウザ 


第8章 
パネル 
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インターネットファクスや E メールを受信す る# 


❼インターネットフアクスや E メールを受信する 

E メールメッセージを受信するには二つの方法があります。 

• 自動で定期的に確認する 
• 手動で確認する 


自動で定期確認を設定する 


MFC に定期的に POP 3 サーバーへアクセスさせます。操作パネルの LAN メニューを使用してポー 
リング設定を行った場合、その間隔でメールの確認を行います。「第8章操作パネルで設定する」 


の「自動受信（自動メールチェック機能)」 BSEk または「ポーリング間隔（自動メールチェック 
の頻度）」を参照してください。 

またウェブブラウザでも設定できます。「第7章ウェブブラウザで管理する」を参照して 
ください。 

手動で確認する 

動でブラザーファクス本体に POP 3 サーバー ヘア クセスさせ、メールを確認します。 


[▼シフ ト] + [ファクススター ト] キーを 押します。 

メールの受信が開始されます。 

本機のディスプレイに[ジュシンチュウ]と表示され、受信が完了すると受信したメールの数が表 
示されます。 

メール確認の結果、 POP 3 サーバーにメールが存在しない場合は[メールハアリマセンデシタ]と 
表示されます。 

データを受信し、印刷開始の時点で記録紙カセットや記録紙トレイに紙が無い場合、受信された 
データは MFC 内のメモリに保存されます。このデータは記録紙を補充することで自動的に印刷さ 
れます（メモリ受信が ON に設定されている必要があります）。 



• 受信されたメールが日本語テキスト形式の場合は正しく印刷されません。 TIFF-F 形 
式の添付ファイルのみ印刷できます。 

•受信された メールのファイル サイズが大きすぎる場合、 [E メールノ サイズガ 
オオキスギマス]というメッセージが印刷されます。 

• 操作パネルの LAN メニューやウェブブラウザで エラー メール削除機能を ON に設定 
している時は、これらのメールはサーバーよリ削除されます。 

• 電話帳/短縮とファクススタートボタンを同時に押すことで 、 E メールサーバー 内 
のメール印刷ジョブを手動で受信します。 


第1章 
基礎 


第3章 
Macintosh 


第7章 
ブラウザ 
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コンピュータでインターネットファクスを受信す る參 


d コンピュータでインターネットフアクスを受信する 

インターネットフアクスで送信した文書をコンピュータで受信した場合も、本文に送られた文書が 
インターネットフアクス文書であることが記載されています。 

送付先のコンピュータが TIFF-F ビューワーをインストールしていない場合、添付フアイルとして 
送られたメッセージを読むには TIFF-F ビューワーをインストールする必要があります。 

Windows ® ユーザの方は Microsoft ® Imaging や A . I.SOFT ( http :// www . aisoft . co . jp /) より配布され 
ております「インターネット FAX ビューワ_」などをお使いください （ A . I.SOFT 社の使用許諾 
契約の範囲の使用に限られます）。 Macintosh ® ユーザの方も TIFF - F が閲覧可能なビューワーが別 
途必要となります。 


鑤ファクス転送 

MFC で受信した E メール やファクス文書は、他の E メールアドレス（コン ピュータやインター 第 •] 章 

ネットファクス機）やファクス機器に自動転送することが可能です。また、通常の電話回線経由で 
転送することも可能です（この場合はモノクロのみになります）。（機種によりこの機能はサポート 
していません。本体取扱説明書を参照してください。） 第 2 章 

これらの設定方法については本体取扱説明書のファクス転送の説明、または「第7章ウェブブラ ^ndows 
ウザで管理する」を参照してください。 

鞀章 
Macintosh 

ベ 

斛章 
ンタ-ネット 



第6章 
スキヤナ 


第7章 
ブラウザ 


第8章 
パネル 
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他のファクスを経由して送信する（リレー配信 機能)# 


鑲他のファクスを経由して送信する（リレー SE 信機能） 

概要 

リレー配信機能を使用すると、インターネットを経由して受けた文書を、通常の電話線を使用して 
他のファクス機器にリレー送信することができます。 


因 


お持ちの MFC をリレー配信機能の中継点として使用するには、リレー配信データの発信 
元のドメイン名をあらかじめブラザーファクス本体に登録しておく必要があります。 

ドメイン名は、メールアドレスの[@]以下の部分です。 

例えば taro @ brother . co . jp ならドメイン名は brother . co . jp となります。 

リレー配信機能として中継を許可できるドメイン名を最大10まで登録可能です。操作パ 
ネルの LAN メニューや、ウェブブラウザから登録ができます。許可されていないドメイ 
ンに対して本機能は有効ではありません。 

第1葛 
基礎 


日本 

FAX@brother.co.jp 


東京 

TOKYOFAX@brother.co.jp 


123456789 




F AX@brother.co.jp(f ax# 1234567 89) 


中継した後のファクスの送り先として最大48台のファクス機器を同報指定できます。 
この機能をサボートレていない機種がありますのでご注意ください。 


第2章 
Windows 



鞀章 
Macintosh 



S 章-ネット 



MFC からリレー配信を行う 

お持ちの MFC のメールアドレスを FAX @ brother . co . jp と想定して、日本から東京にある（例えば 
支店など）別のブラザー MFC (アドレスを TOKYOFAX @ brother . co . jp ) を経由して現地の取り引 
き先などの通常のファクス機器にファクス送信したいような場合、リレー配信機能をお使いいただ 
くと便利です。 

その際、東京にある MFC にはあらかじめ brother . co . jp ドメインを許可ドメインとして登録してお 
く必要があります。登録がない場合はリレー配信できません。 

日本からリレーメールを送信するためには、下記の例に従ってメールアドレスの後に転送先のファ 
クスナンバーを入力します。 


第6章 
スキヤナ 


第7章 
ブラウザ 


第8章 
パネル 


TOKYOFAX @ brother . co . jp ( fax # 1234567 89) 


E メールアドレス ファクス番号 

fax # の文字列が丸括 
弧内に必ず含まれる必 
要があります。 
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複数の人に送信する場合は下記の手順を参考にしてください。 


>1台目のリレー配信先を含めたメールアドレスを入力します。 

ワンタッチダイヤルにも登録しておけます。 
TOKYOFAX @ brother . co.jp ( Fax #123) 

メールアドレスは最大60文字まで入力できます。 


[セツト]キーを押します。 


2台目のリレー配信先を含めたメールアドレスを同様に入力します。 

TOKYOFAX @ brother . co.jp ( Fax #456). 


1〜3の操作を繰り返して複数台数を登録します。 


[ファクススタート]キーを押して送信します。 

コンピュータからリレー配信を行う 

お持ちのコンピュータから E メールを東京にある MFC に送信し、リレー配信機能を使用すること 
もできます。リレー配信先のファクス番号を入力する方法は、お使いのメールソフトにより異なり 
ます。 

東京 

コンピ■■一 乃 T0KY OFAX@brother.co.jp 123 /1； 6789 




また、ソフトウエアやそのバージョンによっては転送先のファクス番号を含んだメールアドレスの 
送信/同報に対応していない場合があります。 


• Outlook Express 

• Netscape Communicator 4.5 

• Eudora Ver 4.x 

• Outlook 97/98/2000 


第 i 章 
基礎 


第 3 章 
Macintosh 


第7章 
ブラウザ 


上記のメールソフトについては、送信先アドレスの櫚やアドレス帳のメンバー作成時のアドレス欄 
に下記のように入力してください。 

TOKYOFAX@brother.co.jp (fax# 1234567 89) 

(メールソフトによっては上記のとおり入力して [ ENTER ] キーを押すと “ fax # 123456789 ，，と表 
示されることがありますが、正しく送信できます。） 

リレー配信機能はネットワーク PC - FAX からも使用できます。 （ Windows ® のみ） 
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受信確認について 參 


A~ 

メモ 


添付文書をリレー配信する場合、 ITU - T 勧告による I - FAX フォーマット 「 T .37」 規格に 
準拠したファイルを添付してください。 


鑤受信確認について 

MFC からメールを送信する場合 

送信時に受信確認要求 (MDN : Mail Disposition Notification ) の情報をあわせて送信すると、受信 
側のインターネットファクスやメールソフトが受信確認機能に対応している、またはその機能が有 
効になっている場合、所定の受信確認レポートを自動的に返信します。 

これにより正しく メールが届けられたかを知ることができます。 

この機能を使用するには 


第1章 
基礎 


受信確認を要求する 


受信確認要求に応じる 


MFC のインターネット FAX 設定で、「送信設定」の「受信確認要求」 
を on に設定してください。 

受信側が MDN に対応している場合に確認レポートが送付されてきま 
す。 OFF の場合は受信確認要求を行いません。 

MFC のインターネット FAX 設定で、「受信設定」の「受信確認」 

を ON (要求が無くてもレポートを送信）または MDN (受信 
確認要求が受信メールに含まれていた場合のみレポートを返信しま 
す）に設定してください。 OFF の場合は確認要求に応じません。 


第2章 
Windows 


第3章 
Macintosh 


第4章 

L インタ-ネット 


鑤エラーメール 


エラー によりインターネットファクスが正しく配信されなかった場合、メール サーバー から エラー 
メッセージが返信され、プリントアウトされます。受信時になにか問題があった場合も、 エラー 
メッセージが出力されます。 



例：「ジュシンデータ エラー 


TIFF - F ケイシキデハアリマセンデシタ」 


第6章 
スキヤナ 


第7章 
ブラウザ 


第8章 
パネル 
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ネットワーク PC FAX 機能を使う 


ネットワーク PC - FAX 機能では、アプリケーションから印刷を実行し、ドライバとして Brother 
PC - FAX を選択すると PC - FAX ウィンドウが表示されます。このウィンドウで送信先などを設定 
します。 PC - FAX 機能の詳細な説明については、 MFC 製品の取扱説明書を参照してください。 

鑤ネットワーク PC - FAX 機能を使う準備 

PC-FAX の関連付け 


スタートメニューから「設定」をクリックし、「プリンタ」をクリックします。 

「プリンタ」ウィンドウが表示されます。 


ブラザー PC - FAX のアイコンを右クリックして表示されるメニューから「プロパ 
テイ」をクリックします。 


「ポート」タブをクリックし、使用するポートを 
選択します。 

複数台の MFC 製品をご使用の場合は、ネットワーク 
PC - FAX に使用する MFC 製品をここで指定してくださ 
し、。わからない場合は、ネットワーク管理者にお問い合 
わせください。 



「0 K 」 をクリックします。 

これでインス I ルは完了です。 


參 ファクス文書を E メールとしてコンピュータへ送信する 

送信先の欄にメールアドレスを入力するか、またはあらかじめメールアドレスを設定した電話 
帳からメンバーを選択してください。 

參 ファクス文書をインターネットファクス機器へ送信する 

送信先の欄に MFC 製品の E メールアドレスを入力するか、またはあらかじめメールアドレス 
を設定した電話帳からメンバーを選択してください。 

參ネッ トワーク PC - FAX を使用して通常のファクス機器に電話線を通じてファクスを送信する 

送信先の欄に送付先のファクス番号を入力するか、またはあらかじめファクス番号を設定した 
電話帳からメンバーを選択してください。 
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第3章 
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インタ-ネット 
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Windows ® 環境でネットワーク PC - FAX 機能を 使う# 


鑤 Windows ® 環境でネットワーク PC - FAX 機能を使う 

ファクスを送る 

ネットワーク PC - FAX 機能を使うときは、「ネットワーク PC - FAX を使用する」をチェックしてお 
く必要があります。 



メモ 


• 送信可能なファクス文書は白黒のみです。カラーの文書も白黒に変換されます。 
• Windows ® 2000 /XP をお使いの場合は、管理者権限でログインしておきます。 


參 個人情報を設定する 

ファクスのヘッダーと送付書に使用される個人情報を設定します。 

設定は 、 [Brother PC - FAX 設定]ダイアログボックスの[個人情報]タブで行います。 
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[スタート]メニューから、[プログラム]- [ Brother ]- [ Brother _ MFC_DCP MFC - 
XXXXX ] ( XXXXX はお使いのモデル名）- [ PC - FAX 設定]の順に選択します。 
「Brother PC - FAX 設定」ダイアログボックスが表示されます。 


第2章 
Windows 


個人情報を入力します。 


第3章 
Macintosh 


Brother PC-FAX 設定 


悃人惜報1送信|ヮン处チタイヤル(ファクススタイル逞択時のみ）| 





名前 （ JU ) : 

厂 


会社名 (£) : 

厂 


部署: 

厂 


電話番号: 

厂 


FAX 番号 （£) : 

厂 


E - mail ( E ) : 

厂 


f 主所 1(1): 

厂 


住所2(之)： 

厂 






キャンセル 


第4章 
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[ OK ]^ をクリックして、個人情報を保 


存します。 


悃人牾報|送信|ワン如チタイヤル（ファ奴スタイル逞折時のみ）| 


名前 （ JH ) : 
会社名 (£) : 
部署(の： 
電話番号 (£) 
FAX 番号 （£) 
E - mail ( E ) : 
住所 1(1): 
住所2(之)： 


|プラザー太郎 


|プラザー 


|宮案部 


| 999 - 999-9999 


1888 - 888-8888 


|xxxxx8brother, 


|名古屋市中区 I 


キャンセル 
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參ネッ トワーク PC - FAX 使用の設定 


スタートメニューから「プログラム」- 「 Brother」■「Brother MFC / DCP 」■「 PC - 
FAX 設定」をクリックします。 

「Brother PC - FAX 設定」ダイアログボックスが表示されます。 




「送信」タブをクリックします。 

単独の電話回線へ接続する場合は、何も入 
力しません。 PBX 等の内線接続への場合 
で、外線発信するための番号が指定された 
環境で使用するときに入力します。 

例）「〇」発信の場合は「〇」を入力します。 



ネットワーク PC-FAX 欄の「使用する」をチェックします。 


夕 「0 K 」 をクリックします。 

•電話帳に登録する 

ネットワーク PC - FAX 機能を使ってファクスを送信するには、相手をブラザー PC - FAX 電話帳に 
メンバーとして登録する必要があります。 

また電話帳に登録したメンバーに対して、複数の送信方法を設定することができます。 

1. ファクスとして送信する 

2. E メールアドレスに添付ファイルとして送信する 

3. MFC 製品の E メ ールアドレスに TIFF - F 形式で送信する 


ブラザー PC-FAX 電話帳画面で、函をクリックします。 

メンバー登録画面が表示されます。 


登録するメンバーの情報を入力します。 

「名前」欄と「ファクス番号」欄は必ず入力してく 
ださい。 

相手先の E メ ールアド レス や相手の MFC 製品の 
E メールアドレスも入力できます。 




入力した相手先は FAX 番号 、 E メール 
アドレス、 MFC 製品の E メールアドレ 
スの順に検索され、送信されます。 
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「 OK 」 をクリックします。 

メンバーが登録されます。 
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A~ 

メモ 


相手先への送信方法を指定したい場合は、ファクス送信用 、 E メール送信用、 MFC 製品 
の E メールアドレス用にそれぞれメンバー登録してください。 


參 ファクスを送る 


アプリケーションでファクス送信したい文書を開きます。 


アプリケーションの「ファイル」メニューから「印刷」を 
クリックします。 

「印刷」ダイアログボックスが表示されます。 



「プリンタ名」に 「Brother PC - FAX 」 を 
選択し、 「0 K 」 をクリックします。 

「ファクス送信」ダイアログボックスが表示さ 
れます。 

• 「ファクス送信」ダイアログボックスは、 
「Brother PC - FAX 設定」ダイアログボック 
スで選択したスタイル（ファクススタイル 
もしくはシンプルスタイル）になります。 



4 送信先を入力します。 

•ファクス スタイルでファクス送信するとき 
• ダイヤルパッドから入力する 
• 10個あるスピードダイヤルから選択して入力する 
• 電話帳もしくはグループダイヤルから選択して入力 
する 


• シンプルスタイルでファクス送信するとき 
• 「送信先」欄に送信先を入力する 
• 「送信先」ボタンを押して電話帳から選択して入力 
する 

電話帳に グループ 登録をしているときは、 グループ 
を選択して複数の送信先を指定することもできま 
す。 

⑩ 間違えたときは、「消去」ボタンを押します。 


ファクススタイル 



シンプルスタイル 
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カバーページをつけるときは、以下の操作をします。 

•ファクス スタイルで送信するとき 

0をクリックして点灯させ、|国をクリックしてカバーページを選択します。 

• シンプルスタイルで送信するとき 

「カバーページをつける」にチェックマークをつけ、〇]をクリックしてカバーページを選択します。 


0 「スタート」（シンプルスタイルのときはをクリックします。 

ファクスが送信されます。 

ファクス送信を取りやめるときは、 「 stop 」 （シンプルスタイルのと きは%) をクリックします。 
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MFC-9870 


MFC-8820D 

MFC-8820D 

MFC-8820D 


Brother MFC-8420 
Brother MFC-£ 

Brother MFC-£ 

Brother MFC-8820D 
Brother MFC-8820D 
Brother MFC-8420 
Brother HL-1470N series 
Brother HL-1 650.167 ON series 
Brother HL-2600CN series 
Brother HL- 2700 CN series 
Brother HL-1 850.187 ON series 
Brother HL-1 850.1 870N series 
Brother HL-1 850.187 ON series 
Brother HL-1 850.187 ON series 
Brother HL-1 850.187 ON series 
Brother HL- 7050 series 
Brother HL- 7050 series 
Parallel Printer 


| BRF- 200310 10.134 .44.81 SLEEP 

IBRF- 210343 10.134 .41210 SLEEP 



10.134 .43.48 
mi 34.43.59 

10.134 .43.96 
10.134 .43.68 

10.134 .43.97 
10.134 .43.67 


SLEEP 

7})-T 

SLEEP 

SLEEP 

READY 


|BRN_ 343509 10.134 .43.40 SLEEP 

|BRO_038A0F 10.134 .41.41 OFFLINE 


I ロトシミン悵報 I ノート勹 1 


ロケ'」ノードアドレス 


?イル <£) テ w イス必 ^a-Uc) 表示秘へル/砂_ 

0 SO f @ 




設定する MFC 製品をマウスで右クリッ 
クし、メニューから「ダイヤルリストの 
インポート」をクリックします。 

MFC の電話帳がブラザー PC - FAX 電話帳に登 
録されます。 


第1章 
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第2章 

Windows 




「ブラザー PC - FAX 電話帳」画面が表示されます。 


第3章 
Macintosh 


夕 


ワンタツチダイヤル/短縮ダイヤルに登 
録するメンバーを登録します。 

[«] [»] ボタンを押して、左のボックスに 
移動させてください。 



第4宣 

[ィンタ-ネット 



第6章 
スキヤナ 


第7章 
ブラウザ 




ブラザー PC - FAX 電話帳画面の rOKj をクリックします。 


第8章 
パネル 


ネットワーク PC-FAX の電話帳を更新する 

ここではブラザーネットワーク PC - FAX 電話帳を BRAdmin Professional を使って更新する手順に 
ついて説明します 。 BRAdmin Professional を使うと、お使いのメールソフトに登録されている住 
所録（アドレス帳）からブラザー PC - FAX 電話帳にデータを取り込んだり MFC 製品の電話帳を更 
新することができます。 


BRAdmin Professional を起動します。 


1.001.00 iBB 1.011.m1.m0.380.230.38l1201.10c1J)11.041.071.00a131.001.100.321.m3.62 


.-1 = 
一 J I II 

^:紙：：^：机 

Li oohi ioohlop 

= NC-91 E NC-91NC-31NC-41NC-41 1 NC-41NC-41 E 1 = 
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BRAdmin Professional を起動します。 




設定する MFC 製品をマウスで右クリッ 
クし、メニューから「ダイヤルリストの 
送信」をクリックします。 

ブラザー PC - FAX 電話帳が MFC 製品内蔵の 
電話帳に送られ、更新されます。 

複数台の MFC 製品の電話帳を同時に更新する 
こともできます。 


p 7^( F ) テ W イス必表示⑽ ^ r < H ) _ 

■mo 轻®®め螢□珍 



更新中は右の画面が表示されます。 

更新を途中で止めるときは、「キャンセル」を 
クリックしてください。 


更新が終わると、右の画面が表示されます。 
確認して、 「0 K 」 をクリックしてくださし、。 



夕 vt ルリスト送信中 


こ© MFC ® 進行状況 


全体の進行状況 


| [:::…■■料ソセ)1；……■…!1 


結果 

1 アドレス 

「原因 _ L 

OK 

10.134 .42.68 



..0. K …. 


ヘルフ* 
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MFC 製品の住所録を更新する 

BRAdmin Professional を使うと、 MFC 製品の電話帳を更新することができます。 


章 


礎 
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鑲 Macintosh ® 環境でネットワーク PC - FAX 機能を使う 

ファクスを送信する （Mac 0 S 8.6 〜 9.2) 

ネットワーク PC - FAX 機能からファクスを送るには、以下のようにします。 


アップルメニューから[セレクタ]をクリックします。 

HL -1200 /MFC Pro アイコンをクリックします。 


右側のボックスから PC - FAX に使用するブラザーファクスを選択します。 


4, セレクタ画面を閉じます。 


ネットワーク PC - FAX 機能で送信したい文書を開きます。 


A アプリケーションのメニューから[印刷]を選択します。 

「印刷」ダイアログボックスが表示されます。 

必要であれば、 AppleTalk サービス名として 「 BRN _ XXXXXX _ P 1」 を入力してください。 
XXXXXX はイーサネットアドレス （ MAC アドレス）で末尾6桁の数字です。ブラザーファクスの 
取扱説明書を参照して、ファクスの設定ページを出力して確認してください。 


[出力]ポップアップメニューから[ファクシミリ]を選択します。 

「印刷」ダイアログボックスが「ファクシミリ」ダイアログボックスになります。 


ネットワーク PC - FAX で送信したい文書のうち、ページ範囲を指定できます。 
^ ^ From : 欄に開始ページを、 TO : 欄に終了ページを入力して指定してください。 


[ファクスを送る]ボタンをクリックします。 

「ファクスを送る」ダイアログボックスが表示されます。 


左のボックスから送信したいファクス番号をダブルクリックします。 

送信先のファクス番号が右側のボックスに表示されます。 

複数の送信先がある場合は、それぞれの送信先をダブルクリックして選択します。 
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• 送信先ファクス番号を選択してから [»] ボタンをクリックしても、右側のボックス 
メモ に表示されます。 

• 複数の送信先を一度に選択するときは、 [ Shift ] キーもしくは [ Ctrl ] キーを押しなが 
ら送信先ファクス番号を選択してください。 

• 新たな送信先を作成するときは[新規]ボタンをクリックしてください。新規登録画 
面が表示されます。送信先をグループとして登録しておくこともできます。詳しくは 
ブラザー MFC 製品の取扱説明書を参照してください。 
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1〇 全ての送信先を選択し終わったら、[ファクスを送る]ボタンをクリックします。 


[0 K ] ボタンをクリックして、「ファクシミリ」ダイアログボックスに戻ります。 

選択した送信先に、文書が送信されます。 


ネットワーク PC-FAX の住所録を更新する 

ファクス送信の操作中でも、住所録を更新することができます。 


參 新規に相手を登録する 


「ファクシミリ」ダイアログボックスで、[住所録]ボタンをクリックします。 

「住所録」ダイアログボックスが表示されます。 


[新規]ボタンをクリックします。 


送信相手の名前とファクス番号を入力します。 

コメント欄に、15文字までのコメントをつけることができます。 


[0 K ] をクリックします。 

「住所録」ダイアログボックスに戻ります。 


[ OK ] をクリックします。 

「ファクシミリ」ダイアログボックスに戻ります。 

參 新規にグループを登録する 


「ファクシミリ」ダイアログボックスで、[住所録]ボタンをクリックします。 

「住所録」ダイアログボックスが表示されます。 


[グループ]ボタンをクリックします。 

「グループ設定」ダイアログボックスが表示されます。 


グループ名称を入力します。 

コメント欄に、15文字までのコメントをつけることができます。 


A グループに登録する相手を選択し、 [0 K ] をクリックします。 

「住所録」ダイアログボックスに戻ります。 

複数の相手を一度に選択する場合は、 [ Shift ] キーもしくは [ Ctrl ] キーを押しながら送信先ファク 
ス番号を選択してください。 


[ OK ] をクリックします。 

「ファクシミリ」ダイアログボックスに戻ります。 
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搭載機種のみ 


ネットワ - クスキャン機能を使う 


ネットワークスキヤン機能とは .6-2 


•概要 .6-2 

• ネットワークスキャンする前の準備 .6-2 


スキ ャン画像を E メールで 送る . 

• スキャン画像を E メーノレに取り込む . 

• スキャン画像を E メールで直接送る準備 . 

• スキャン画像を E メールで直接送る . 

スキャン画像をコンピュータに直接送る…… 

• グラフィックソフトに送る . 

•テキスト変換 （ OCR ) してからワープロに送る 
• スキャン画像を自動でコンピュータに保存する. 


. 6-7 

■…. 6-7 
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ネットワークスキャン機能とは 


鑤概要 




ネットワークスキャン機能を使うには、お使いのブラザーネットワークボードに TCP/ 
IP の設定をしておく必要があります。 


ネットワークスキャン機能は、ブラザー MFC/DCP のスキャン機能を使ってネットワーク経由で画 
像をコンピュータに送ったり、保存したり、また E メールの 添付 ファイル として他のコンピュータ 
に送り届ける機能です。 


ネットワークボードに TCP/IP の設定が必要です。 

(ネットワークプリンタとして TCP/IP で使用されてしヽれば設定済みです。） 

ウェブブラウザから設定するには、「第7章ウェブブラウザで管理す る」™^ を参照してく 
ださい。 

操作パネルから設定す るには 「第8章操作パネルで設定す る」 15^^ を参照してください。 
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❼ネットワークスキャンする前の準備 


第2: 




ネットワークスキャン機能を使うには、まずネットワークスキャナドライバをインスIルする必 Windows 
要があります。 


スキヤナドライバのインストール 

ブラザー MFC/DCP に添付の CD-ROM を CD-ROM ドライブに入れ、 MFC/DCP ドライバを選択 
すると、自動的にドライバのインストールが始まります。画面の指示に従って、ドライバのインス 
Iルを継続してください。詳しくは「かんたん設置ガイド」を参照してください。 
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ネットワークスキャン機能とは 



















ネットワークスキャンする前の準備❿ 


「ネットワーク設定」タブで設定項目を 
更新します。 

• IP アドレスを更新する場合 

フラザーネットワークボードの IP アドレ 
スを入力します。 

•名前を 変更する場合 

ブラザーネットワークボードのノード名を 
「ノード名」欄に入力します。 


• 使用可能な機器一覧から指定して変更 
する場合 

[検索]をクリックし、既存の LAN 内から 
ネットワークスキャンが使用できるブラ 
ザー製品を検索後、指定して [0K] をク 
リックします。 


6-3 ネットワークスキャン機能とは 




お使いのブラザー製品を選択し、[プロ 
パティ]をクリックします。 


i スキヤナと*メラ 

B 回® 

ファイル® 編集® 表示⑻ te 気に入り⑻ツール® ヘルブ ( ii ) 

Q 戻る ▼ © 多/) 検索 杉 フォルダ 


アドレス必1$スキ v ナとカメラ 

移觔 



色す卽定丨 . 丨を表示しま1 


第3章 
Macintosh 


第5章 
ファクス 


第7章 
ブラウザ 


設定の変更 

MFC/DCP ドライバがすでにインストールされている場合、以下の手順に従って設定を変更してく 
ださい。 




コン ト ロール パネル画面を表示させます。 

• Windows® 98/98SE/Me の場合 

スタートメニューから「コントロールパネル」をクリックします。 

• Windows® 2000/XP の場合 

スタ—トメニューから「設定」を選択し、「コントロールパネル」をクリックします。 




「スキャナとカメラ」アイコン ‘ をダブルクリックします。 

!スキャナ bb メラ j 

「スキャナとカメラのプロパティ」画面が表示されます。 
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ネットワークスキャンする前の準備❿ 


「スキャンキー設定」タブをクリックします。 


スキ ャ ン画像を取り込むコンビュータの名称を 
登録します。 

MFC/DCP の「スキャン」キーを操作した時にコント 
口ールパネル上に表示されるこのコンピュータの名称 
です。初期設定は、お使いのコンピュータの名称（コ 
ンピュータ名）です。 

コンピュータの名称は、マイコンピュータのプロパ 
ティ画面で確認できます。 


他の人からのアクセス制限をしたい場合は、パ 
スワードを設定します。 

この パスワードは PIN ナンバーと呼ばれ、4桁の数 
字です。パスワード （PIN ナンパー）を設定しておく 
と、ネットワークスキャンしたときに MFC/DCP 側 
でパスワードを入力しなければスキャン画像が送信で 
きなくなります。 
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ネットワークスキャンする前の準備# 


操作パネルのキーについて 


操作パネルでのキー操作は、下記のとおりです。 

• [▼シフト]+ [1] 

入カモードを切り替えます。ダイヤルボタンを使ってカタカナ、アルファベットの入力ができ 
ます。 

• 数字キー 

カタカナ、アルファベット、記号 （@.space!“#%&‘（）+ た； <> = ?[]a-$ ，へ _) と数字 
を入力できます。 

• [▼シフト]+ [3] 

大文字、小文字を切り替える場合に使用します。[▼シフト]+ [1] で入カモードを切り替えた 
後しか有効になりません。 


• [― ] M 

力ーソルを移動するときに使用します。 

• [个] U ] 

メニューを選択するときに使用します。 

• [セット] 

複数のメニュー入力又は選択する場合、ひとつの項目を入力するごとに続けて押します。 

• [スキャン] 

文書のスキャンを開始します。 

• [停止/終了] 

スキャニングを止めるときに押します。 
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操作パネルのデザインは各機種ごとに異なる場合が多く、そのため本書では操作パネル 
のキー表記を上記のようにしています。お使いの機種のキーに置き換えてお読みくださ 
い 0 
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ネットワークスキャンする前の準備❿ 


參 アルファベット入力について 

アルファべットを入力するときは、アルファべット入カモードに切り替えます。 

アルフアベットを入力する 

アルファベット入カモードに切り替えるには、[シフト]を押したまま [1] キーを押します。アル 
ファベット入カモードでは、ダイヤルボタンを使用してメールアドレスの入力ができます。入力で 
きる文字の一覧は下表にまとめています。 

ダイヤルボタンを表にある回数押すことで、そのキーに割り当てられた文字を入力することができ 
ます。 [1 と[〇]と [#] には記号が割り当てられています。 


ダイヤルボタン文字対応表 

\ 回数 
ボタン^\ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

1 

@ 


1 

1 














2 

A 

B 

C 

2 














3 

D 

E 

F 

3 














4 

G 

H 

1 

4 














5 

J 

K 

L 

5 
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M 

N 

〇 

6 














7 

P 

Q 

R 

S 

7 













8 

T 

U 

V 

8 














9 

W 

X 

Y 

Z 

9 













0 

0 

















•k 

スペース 

! 

” 
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$ 
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( 

) 

氺 
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# 
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@ 

[ 

] 
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MFC には、下表のように、ワンタッチダイヤルと[▼シフト]キーを組み合わせて文字を入力す 
ることもできます。 （ DCP にワンタッチダイヤルはありません。） 

[▼シフト]キーとの組み合わせは表中下段になります。 
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ワンタッチダイヤル対応表 

01 - a 

02 -b 

03 -c 

04 -d 

05 -e 

21 -u 

22 -v 

23 - w 

24 -x 

25 -y 

06 -f 

07 -g 

08 -h 

09 -i 

10 -j 

26 -z 

27-. 

28-@ 

29 -スペース 

30- [記号] 

11 -k 

12-1 

13 -m 

14 -n 

15 -o 

31- [記号] 

32 -大文字/小文字 

33- 

34 - 

35- 

16 -p 

17 -q 

18 - r 

19 -s 

20-1 

36- 

37 - 

38- 

39- 

40- 
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パネル 


カーソルを 移動する 

—または4キーをお使いください。 


入力した文字を修正する 

誤って入力した場合は、—を押して間違った文字に力ーソルを合わせ、正しい文字を入力しなおし 
てください。 
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スキヤン画像を E メールで送る 


この機能は、電話帳に登録されたメンバーにスキャン画像を E メールで送る機能です。いったんコ 
ンピュータに送ってからコンピュータのメーラ_ ( 電子メ ールを扱うソフトウエア）で送信する方 
法と、 MFC/DCP で直接メールアドレスを指定して送信する方法があります。 

❼スキャン画像を e メールに取リ込む 

白黒や カラー の原稿を、添付 メールと して E メールに 取り込むことができます。 


スキャンする文書を ADF または原稿台ガラスにセツトします。 


[スキャン]キーを押します。 


[|] [；] キーを押して「スキャン E メール」を選択します。 


[セツト]キーを押します。 


[|] [；] キーを押して 「 PC 」 を選択します。 


[セツト]キーを押します。 


[ t ] [ i ] キーを押して、データを送信するコンピュータ名を選択します。 

コンピュータにパスワードが設定されている場合は、コンピュータ名を選択した後にパスワードを 
入力してください。 


g [セット]キーを押します。 

文書のスキャンが開始されます。 

スキャンが終了すると、コンピュータ側でメーラーが起動し、添付ファイルとしてスキャン画像が 
新規メールに添付されます。 

❼スキャン画像を E メールで直接送る準備 

E メ ールで直接送るには、まずメ _ ルサ _ バ _ の設定が必要です。 


1 受信側のメールサーバーに、メールアカウントを追加します。 


メ ールアカウントとパスワードを設定します。 


1 P 0 P 3 /SMTP が使用できること、有効な IP アドレスが割り当てられていることを確認 

します。 
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通常、 メールサーバーへの アクセスには制限があるため、 メールサーバー 管理者にアカウント設定 
の依頼をしてください。 
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スキャン画像を E メールで直接送る 參 


^スキャン画像を E メールで直接送る 

ブラザー MFC 製品でスキャンした画像を、直接宛名を指定して送信します。スキャン画像は E 
メールの添付ファイルとして、モノクロは TIFF - F 形式、カラーは JPEG または PDF 形式で送信 
されます。 


スキャンする文書を ADF または原稿台ガラスにセツトします。 


[スキャン]キーを押します。 


[|] [；] キーを押して「スキャン E メール」を選択します。 


[セツト]キーを押します。 


[ t ] [ i ] キーを押して 「E メールデオクル」を選択します。 


[セツト]キーを押します。 


[|] [；] キーを押して「ガシツヘンコウ」を選択します。 

「アドレスニュウリョク」を選択して [セット] キーを押すと、手順13へ進みます。 


g [セット]キーを押します。 


JQ [|] [；] キーを押して解像度とモノクロ/カラーを選択します。 

下記の中から選択してください。 

•カラー 150 dpi 

# カラー 300 dpi 
•カラー 600 dpi 
•モノクロ 200 dpi 

# モノクロ 200 X 100 dpi 

モノクロ 200 dpi とモノクロ 200 X 100 dpi を選択したときは、手順12へ進んでください。 
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to [セット]キーを押します。 

[ T ] [|]キーを押して、画像の形式を JPG か PDF か選択します。 

[セット]キーを押します。 
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スキャン画像を E メールで直接送る 參 


送信先の E メールアドレスを入力します。 

アルファべットの入力方法については、「アルファべット入力について」を参照してくださ 
い。 

ワンタッチダイヤルやスピードダイヤルから、番号を入力することもできます。 


4 [スタート]キーを押します。 

文書のスキャンが開始されます。 

スキャンが終了するとブラザー MFC 製品がメールを送信します。 
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スキヤン画像をコンピュータに直接送る 


MFC/DCP のスキャン機能で、画像をコンピュータのアプリケーシヨンに直接送ることができま 
す。スキャン画像のデータが送られると、お使いのグラフィックソフトやワープロソフトが自動的 
に起動して、コンピュータに表示します。 

鑤グラフィックソフトに送る 

スキャン画像を、グラフィックソフト（画像処理ソフト）で開きます。 


スキャンする文書を ADF または原稿台ガラスにセツトします。 


[スキャン]キーを押します。 


[|] [；] キーを押して「スキャンイメージ」を選択します。 


[セツト]キーを押します。 


[|] [；] キーを押して送信先コンピュータを選択します。 


a [セツト]キーを押します。 

文書のスキャンが開始されます。 

送信先コンピュータにパスワードが設定されている場合は、コンピュータ名を選択した後にパス 
ワー ドを入力してください。 

鑤テキスト変換 （ OCR ) してからワープロに送る 

スキャン画像を Brother OCR (テキスト変換ソフト）で処理してからワープロソフトで開きます。 


スキャンする文書を ADF または原稿台ガラスにセツトします。 


[スキャン]キーを押します。 


[|] [；] キーを押して「スキャン OCR 」 を選択します。 


[セツト]キーを押します。 


[|] [；] キーを押して送信先コンピュータを選択します。 


[セツト]キーを押します。 

文書のスキャンが開始されます。 

送信先コンピュータにパスワードが設定されている場合は、コンピュータ名を選択した後にパス 
ワー ドを入力してください。 
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スキャン画像を自動でコンピユータに保存す る參 


鑲スキャン画像を自動でコンピュータに保存する 

スキャン画像を、指定したファイル保存形式で保存します。保存する際のファイル名やファイル形 
式については、 MFC/DCP の取扱説明書にある「スキャナとして使う」を参照してください。 


スキャンする文書を ADF または原稿台ガラスにセツトします。 


[スキャン]キーを押します。 


[|] [；] キーを押して「スキャンファイル」を選択します。 


[セツト]キーを押します。 


[|] [；] キーを押して送信先コンピュータを選択します。 


A [セツト]キーを押します。 

文書のスキャンが開始されます。 

送信先コンピュータにパスワードが設定されている場合は、コンピュータ名を選択した後にパス 
ワー ドを入力してください。 
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ウェブブラウザで管理する 


暇 . 

ブラウザを使用してプリンタに接続する方法 

• ブラウザを使用してプリンタに接続する方法.… 
•ハ。スワードについて （ MFC のみ） . 
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7-3 

...7-3 
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概要 


標準のブラウザで 、 HTTP (Hyper Text Transfer Protocol ) プロトコルを使用して、 MFC / DCP を 
管理することができます。使用するブラウザは Netscape Navigator バージョン 4. XX 以降または 
Internet Explorer バージョン 5. XX 以降をお勧めします。 

IP アドレスの自動設定機能 （ APIPA ) が、 IP アドレスを 162.254.1.0 から169.254.254.255の範 
囲で自動的に割り当てます。工場出荷時に APIPA は有効になっていますが、無効にするときは 
「第9章プリントサーバー設定」を参照してください。 

APIPA が無効になっているときは、ネットワークボードのデフオルト IP アドレスは192.0.0.192 
です。変更するときには操作パネル（搭載機種のみ ）、 BRAdmin Professional またはウェブブラウ 
ザを使用してください。 

ネットワークボードのデフオルトパスワードは access です。 


ウェブブラウザを使用しますので、 Macintosh ® や Unix のユーザーの方もブラウザを使用して 
MFC / DCP を管理できます。 


ウェブブラウザを使用して、次の情報を MFC / DCP から取得することができます。 

1. MFC / DCP の ステー タス情報 

2. 操作パネルの制御（プリンタのみ） 

3. MFC / DCP とネットワークボードのバージョン情報 

4. ネットワーク設定とプリンタ設定の変更 

5. セットアップ情報やワンタッチダイヤル、リモート FAX 設定の変更 （ MFC のみ) 

6. TCP / IP 情報やインターネットファクス住所録などの情報の変更 （ MFC のみ） 

拳 条件 

• ネットワークボードとコンピュータの TCP / IP 設定が完了していること。 


⑩ 設定の流れ 

1. TCP / IP プロトコルによってコンピュータがネットワーク接続されていることを確認します。 

2. ウェブブラウザを起動し、ネットワークボードに IP アドレスを入力します。 
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ブラウザを使用してプリンタに接続する方法 

鑤ブラウザを使用してプリンタに接続する方法 


ウェブブラウザの入力欄に http :// 
ip 一 address ([ ip 一 address ] はご 
使用になる MFC / DCP の IP アド 
レス）と入力します。 



例） MFC / DCP の IP アドレスが192.168.0.53の場合 
ブラウザに http ://192.168.0_53 と入力します。 


• Windows ® のドメイン/ワークグループ環境の場合は、 MFC / DCP の NetBIOS 名を使用するこ 
ともできます。 

• DNS を使用している場合は、 MFC / DCP の DNS 名を入力します。 


MFC / DCP に接続すると、ネット 
ワークボードの設定画面が表示さ 
れます。 

目的の管理機能へのリンクをクリック 
します。 

•ネッ トワークボードの IP アドレスを 
変更する場合は、[ネットワーク設 
定]をクリックします。 

•ネッ トワークボードの設定を表示す 
る場合は、[プリンタ情報]をクリッ 
クします。 



鑤パスワードについて （ MFC のみ) 
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ウェブブラウザでは、2段階のパスワードによる管理が可能です。一般ユーザーで管理できるのは 
「一般設定」「ファクス設定」「インターネットファクス設定」「レポート出力」です。 



一般ユーザー 

ユーザー名： user 
パスワード ： access 

また、ネットワーク管理者用のパスワード管理では、全ての MFC 機器の機能を管理できます。 

管理者 

ユーザー名： admin 
パスワード ： access 


第8章 
パネル 
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操作パネルについて 


操作パネルは、さまざまなボタン（コピーボタンやファクススタートボタンなど）と液晶ディスプ 
レイ ( LCD ) から構成されています。この章では、操作パネルにある各種ボタンと液晶ディスプレ 
イ ( LCD ) を使用して、ネットワークボードを設定する方法について説明します。 

鑤操作ボタン 

ファクス機能搭載機種には「ファクススタート」、「スタート」あるいは「ファクス」、コピー機能 
搭載機種には「コピー」、「スタート」あるいは「ファクススタート/コピー」などの名称で、 
MFC / DCP の操作パネルにいくつかのボタン（ボタン）があります。これらのボタンを利用するこ 
とで、コンピュータから操作しなくてもネットワークボードの各設定項目を修正できます。 


鑤操作パネル 


操作パネルは、各設定項目を表示したり、ダイヤルボタンやワンタッチダイヤルなどで入力した文 
字を表示します。操作パネルには1行表示されるものと2行または5行表示されるものがあり、機 
種により表示内容が若干異なります。お使いの MFC / DCP のものにあわせて読み替えてください。 
この章では、5行表示の機種より2行分を抜き出して説明しています。 

操作パネルを使用すれば、 「 LAN 」 設定メニューを通じてネットワーク設定やインターネットファ 
クス機能の設定をすることができます。 

[メニュー]ボタンを押し、数字ボタンで LAN を選択してください。 


1 . TCP / IP セツテイ 

2. インターネットセツテイ 


第1章 
基礎 



このように LAN のメインメニューへ入ることができます。下記の6つの項目からそれぞれの設定 
画面に移ることができます。 


•1.TCP/IP 設定 . 

• 2■インターネット設定.... 

• 3 . メール受信設定 . 

• 4 . メール送信設定 . 

• 5■リレー配信設定 . 15 ^^ 

•6. その他の設定 . 


一度ネットワーク上で有効な IP アドレスをネットワークボードに割り当てた後は、お使 
メモいのウェブブラウザからネットワークを通じてすベての設定項目を変更可能です。また、 
Windows ® コンピュータをお使いの場合は、ブラザー製品に同梱の CD - ROM に収録され 
ている BRAdmin Professional をご使用いただくことで同様に設定が可能です。 


第5章 
ファクス 


第6章 
スキヤナ 
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操作パネル 參 


參 アルファベット入力について 

アルファべットを入力するときは、アルファべット入カモードに切り替えます。 

アルファベットを入力する 

アルファベット入カモードに切り替えるには、[シフト]を押したまま [1] キーを押します。アル 
ファベット入カモードでは、ダイヤルボタンを使用してメールアドレスの入力ができます。入力で 
きる文字の一覧は下表にまとめています。 

ダイヤルボタンを表にある回数押すことで、そのキーに割り当てられた文字を入力することができ 
ます。 [1 と[〇]と [#] には記号が割り当てられています。 


ダイヤルボタン文字対応表 

^ 回数 

ボタン 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

1 

@ 


1 

1 














2 

A 

B 

C 

2 














3 

D 

E 

F 

3 














4 

G 

H 

1 

4 














5 

J 

K 

L 

5 














6 

M 

N 

〇 

6 














7 

P 

Q 

R 

S 

7 













8 

T 

U 

V 

8 














9 

W 

X 

Y 

Z 

9 













0 

0 

















•k 

スペース 

! 

” 

# 

$ 

% 

& 

9 

( 

) 

氺 

+ 


- 


1 

€ 

# 



< 

= 

> 

? 

@ 

[ 

] 

A 

一 








MFC には、下表のように、ワンタッチダイヤルと[▼シフト]キーを組み合わせて文字を入力す 
ることもできます。 （ DCP にワンタッチダイヤルはありません。） 

[▼シフト]キーとの組み合わせは表中下段になります。 
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MFC -8820 J :ワンタッチダイヤル対応表 

01 - a 

02 -b 

03 -c 

04 -d 

05 -e 

21 - u 

22 -v 

23 - w 

24 -x 

25 -y 

06 -f 

07 -g 

08 -h 

09 -i 

10 -j 

26 -z 

27-. 

28 

29 -スペース 

30- [記号] 

11 -k 

12-1 

13 -m 

14 -n 

15 -o 

31 - [記号] 

32 -大文字/小文字 

33- 

34 - 

35- 

16 -p 

17 -q 

18 -r 

19 -s 

20 -t 

36- 

37- 

38- 

39- 

40- 



MFC -8210 J :ワンタッチダイヤル対応表 

01-3 

02 -b 

03 -c 

04 -d 

17 -q 

18 -r 

19 -s 

20 -t 

05 -e 

06 -f 

07 -g 

08 -h 

21 -u 

22 -v 

23 - w 

24 -x 

09 -i 

10 -j 

11 -k 

12-1 

25 -y 

26 -z 

27-. 

28 

13 -m 

14 -n 

15 -o 

16 -p 

29 - 

30- [記号] 

31- [記号] 

32 -大文字/小文字 



カーソルを 移動する 

—または — キーをお使いください。 


入力した文字を修正する 

誤って入力した場合は、—を押して間違った文字に力ーソルを合わせ、正しい文字を入力しなおし 
てください。 
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1. TCP / IP の設定 


TCP/IP を使用して印刷するには、ネットワークボードに IP アドレスを設定します。 

コンピュータと同じネットワーク上にネットワークボードが接続されている場合は、 IP アドレスと 
サブネットマスクを設定します。ルータの先にネットワークボードが接続されている場合は、ルー 
夕のアドレス（ゲートウェイ）も設定します。 


「メモ 


ネットワークボードの工場出荷時のデフォルトは、次の通りです。 

• IP アドレス： 169.254.X.X (x.x はプリンタにより自動的に割り当てられます。） 
• ドメイン名 ： WORKGROUP 
• パスワード ： access 



• DHCP、B 〇〇 TP、RARP または APIPA 機能を使用していない場合は、デフォルト 
の IP アドレスは192.0.0.192になります。 

• DHCP、B 〇〇 TP、RARP または APIPA 機能を使用しない場合は、自動的に IP ア 
ドレスを取得しないように設定してください。 BRAdmin Professional、 ウェブブラ 
ウザを使用して、 IP の設定方法を手動 （static (固定））に設定します。 


このメニューは9つの項目で構成されています。 

• IP 取得方法 

• IP アドレス 

• サブネットマスク 
• ゲー トウェイ 
• ホスト名 

• WINS 設定 

• WINS サーバ 

• DNS サーバ 

• APIPA 


き 


TCP / IP を設定する他の方法 

• BRAdmin Professional を使用する場合は、「ネットワークボードの設定」を参 
照してください。 

• ウェブブラウザを使用する場合は、「第7章ウェブブラウザで管理する」を 


参照してください。 

• その他 TCP / IP を設定する方法は「第9章ネットワークボード設定」を参照 
してください。 
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IP 取得方法 參 


鑤 IP 取得方法 


[メニュー]ボタンを押します。 

選択メニューが表示されます。 


ダイヤルボタンを押して LAN を選択しま 
す。 T または i ボタンでも選択可能です。 

• MFC -8820 J /8210 J : 5 

• DCP -8025 J : 3 

右記の「*」印に入る番号は、お使いの MFC / 
DCP によって異なります。 


[1]TCP/IP セツテイ、 [1]IP シュトクホ 
ウホウの順に押します。 


t または i ボタンで Auto,Static, RARP, 

B 〇〇 TP または DHCP のいずれかを選択し 
ます。 

お買い上げ時は 「 Auto 」 になっています。 


[セツト]ボタンを押します。 

IP アドレス取得方法が確立されます。 


0 [停止/終了]ボタンを押します。 

設定メニューを終了します。 


杉 LAN 
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IP シ ュトクホウホウ 
Static 
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IP アドレス 參 


鑤 IP アドレス 

ネットワークボードの現在の IP アドレスが表示されます。お買い上げ時は APIPA により自動的に 
割り当てられます。 IP アドレスを変更する場合は、 IP 取得方法を STATIC に指定してください。 
STATIC 以外の IP 取得方法が選ばれている場合は、 DHCP または BOOTP のプロトコルを使用し 
て IP アドレスを自動的に取得します。 

IP 取得方法が AUTO に設定されている場合、 Windows® 2000の BOOTP サーバから IP の取得が 
できないので、 DHCP を使うようにしてください。 


[メニュー]ボタンを押します。 

選択メニューが表示されます。 


ダイヤルボタンを押して LAN を選択しま 
す。 T または i ボタンでも選択可能です。 

• MFC-8820J/8210J : 5 

• DCP-8025J : 3 

右記の「*」印に入る番号は、お使いの MFC/ 
DCP によって異なります。 


[1]TCP/IP セツテイ、 [2] IP アドレスの 
川頁に押します。 


[1] ボタンを押します。 

[2] ボタンを押すと、設定画面へ戻ります。 


IP アドレスを入力します。 


6 [セツト]ボタンを押します 

ip アドレスが登録されます。 


[停止/終了]ボタンを押します。 

設定メニューを終了します。 


杉 LAN 


1 6 9. 2 5 4. 210. 2 4 2 

1 . ヘンコウ 


1 6 9. 2 5 4. 2 1 0. 2 4 2 


1 6 9. 2 5 4. 0 01. 0 01 
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サブネットマスク 參 


鑤サブネットマスク 

ネットワークボードが使用する現在のサブネットマスクを表示します。 DHCP または BOOTP、 
APIPA を使用していない場合、サブネットマスクを手動で入力してください。設定するサブネット 
マスクについてはネットワーク管理者にお問しヽ合わせください。 


[メニュー]ボタンを押します。 

選択メニューが表示されます。 


ダイヤルボタンを押して LAN を選択しま 
す。 T または i ボタンでも選択可能です。 

• MFC-8820J/8210J : 5 

• DCP-8025J : 3 

右記の「*」印に入る番号は、お使いの MFC/ 
DCP によって異なります。 


[1]TCP/IP セツテイ、 [3] サブネットマス 
クの順に押します。 


[1] ボタンを押します。 

[2] ボタンを押すと、設定画面へ戻ります。 


サブネットマスクアドレスを入力します。 


A [セット]ボタンを押します。 

サブネットマスクが登録されます。 


[停止/終了]ボタンを押します。 

設定メニューを終了します。 


杉 LAN 


2 5 5. 2 5 5. 0 0 0. 0 0 0 

1 . ヘンコウ 


2 5 5. 2 5 5. 0 0 0. 0 0 0 


2 5 5. 2 5 5. 2 5 5. 0 0 0 
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ゲート ウェイ# 


❼ゲートウェイ 

ネットワークボードの現在のゲートウェイアドレス（ルータ）のアドレスを表示します。 DHCP や 
BOOTP、APIPA を使用していない場合はアドレスを手動で指定します。ゲートウェイやルータを 
使用しない場合は初期値 (000.000.000.000) にしておいてください。アドレスが不明な場合はネッ 
トワーク管理者へお問い合わせください。 


[メニュー]ボタンを押します。 

選択メニューが表示されます。 


ダイヤルボタンを押して LAN を選択しま _ 

す。 T または i ボタンでも選択可能です。 LAN 

• MFC-8820J/8210J : 5 

• DCP-8025J : 3 - 

右記の「*」印に入る番号は、お使いの MFC/ 

DCP によって異なります。 


[1]TCP/IP セツ テイ、 [4] ゲートウヱイの_ 

順に押します。 4•ゲートウェイ 

設定済みの場合は、「1 ■ ヘンコウ」「2.チュウ 

シ」または「1.スル」「2.シナイ」と表示され - 

ます。 

そのときは [1] ボタンを押します。 


A ゲートウェイアドレスを入力します。 _ 

右記は例です。 

0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 


第1章 
基礎 



第5章 
ファクス 


[セット]ボタンを押します。 

ゲートウェイアドレスが登録されます。 



[停止/終了]ボタンを押します。 

設定メニューを終了します。 


第7章 
ブラウザ 
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ホス ト名參 


鑤ホスト名 

ホスト名をネットワークに登録するために使用します （WINS サーバに登録されている NetBIOS 
名になります）。 

Brother の推奨は BRN_XXXXXX (XXXXXX はイーサネットアドレス （MAC アドレス）の末尾の 
6桁）です （15 文字まで)。 


[メニュー]ボタンを押します。 

選択メニューが表示されます。 


ダイヤルボタンを押して LAN を選択しま 
す。 T または i ボタンでも選択可能です。 

• MFC-8820J/8210J : 5 

• DCP-8025J : 3 

右記の「*」印に入る番号は、お使いの MFC/ 
DCP によって異なります。 


[1]TCP/IP セツテイ [5] ホストメイの順 
に押します。 


[1] ボタンを押します。 

[2] ボタンで設定メニューへ戻ります。 


ホスト名を入力します。 


6 [セツト]ボタンを押します。 

ホスト名が登録されます。 


[停止/終了]ボタンを押します。 

設定メニューを終了します。 


杉 LAN 


BRN — 2 2 416 7 

1 . ヘンコウ 


BRN 224167 
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Macintosh 


第5章 
ファクス 


第7章 
ブラウザ 


8-9 


1.TCP/IP の設定 












WINS 設定 參 


鑤 WINS 設定 

この項目で MFC/DCP が WINS をどのように解決するかを設定します。 

Auto 

DHCP サーバから自動的にプライマリー、セカンダリーの WINS サーバアドレスを取得します。 
Boot Method が AUTO に設定されている必要があります。 

Static 

手動で WINS サーバアドレスを設定します。 


[メニュー]ボタンを押します。 

選択メニューが表示されます。 


ダイヤルボタンを押して LAN を選択しま _ 

す。 T または i ボタンでも選択可能です。 LAN 

• MFC-8820J/8210J : 5 

• DCP-8025J : 3 - 

右記の「*」印に入る番号は、お使いの MFC/ 

DCP によって異なります。 


[1] TCP / IP セツテイ [6] WINS セツテ _ 

イを選択します。 6. WINS セツテイ 

▲ Auto 


t または丄ボタンで Auto 、 Static のどれかを選択します。 

お買い上げ時は Auto になっています。 


[セツト]ボタンを押します。 

WINS 設定が登録されます。 


A [停止/終了]ボタンを押します。 

設定メニューを終了します。 
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WINS サーバ 參 


鑤 WINS サーバ 

WINS サーバの設定をします。 

參 プライマリ WINS サーバ IP アドレス 

この項目でプライマリ WINS (Windows® Internet Nanning Service) サーバの IP アドレスを登録 
します。ゼロ以外の数値が設定されている場合、 WINS にホスト名を登録します。 


_ セカンダリ WINS サーバ IP アドレス 

この項目でセカンダリ WINS (Windows® Internet Nanning Service) サーバの IP アドレスを登録 
します。セカンダリ WINS サーバはプライマリ WINS サーバのバックアップで、プライマリサー 
パが見つからないときに使用します。ゼロ以外の数値が設定されている場合、 WINS にホスト名を 
登録します。 

ネットワーク内にセカンダリの WINS サーバが存在しない場合はブランクで構いません。 


[メニュー]ボタンを押します。 

選択メニューが表示されます。 


ダイヤルボタンを押して LAN を選択しま _ 

す。 T または I ボタンでも選択可能です。 LAN 

• MFC-8820J/8210J : 5 

• DCP-8025J : 3 - 

右記の「*」印に入る番号は、お使いの MFC/ 

DCP によって異なります。 


[1] TCP/IP セッティ、 [7] WINS サーバの_ 

順に選択します。 7. Wl NS サーハ'' 

▲ プライマリ 


^ T または i でプライマリ、セカンダリの WINS サーバを選択します。 


[セット]ボタンで決定します。 

設定済みの場合は、「1 . ヘンコウ」「2.チュウシ」または「1 . スル」「2.シナイ」と表示さ 
れます。 

そのときは [1] ボタンを押します。 
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WINS サーバのアドレスを入力します。 


0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 


[セツト]ボタンを押します。 

WINS サーバのアドレスが登録されます。 


[停止/終了]ボタンを押します。 

設定メニューを終了します。 
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1.TCP/IP の設定 













DNS サーバ# 


鑤 DNS サーバ 

DNS (ドメイン ネーム システム） サーバの 設定をします。 


參 プライマリ DNS サーバ IP アドレス 

この項目でプライマリ DNS (Domain Name System) サーバのアドレスを指定します。 

⑩セ カンダリ DNS サーバ IP アドレス 

この項目でセカンダリ DNS サーバのアドレスを指定します。セカンダリ DNS サーバはプライマ 
リ DNS サーバのバックアップで、プライマリサーバが見つからない場合に機能します。 




[メニュー]ボタンを押します。 

選択メニューが表示されます。 


ダイヤルボタンを押して LAN を選択しま 
す。 T または i ボタンでも選択可能です。 
• MFC-8820J/8210J : 5 


• DCP-8025J : 3 

右記の「*」印に入る番号は、お使いの MFC/ 
DCP によって異なります。 


杉 LAN 



[1]TCP/IP セツ テイ [8] DNS サーバの順 
に選択します。 


8. DNS サーハ'' 

プライマリ 


^ t または i ボタンでプライマリまたはセカンダリの DNS サーバを選択します。 


[セット]ボタンで決定します。 

設定済みの場合は、「1 . ヘンコウ」「2.チュウシ」または「1 . スル」「2.シナイ」と表示さ 
れます。 

そのときは [1] ボタンを押します。 


DNS サ - バのァドレスを入力します。 - 

0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 


[セツト]ボタンを押します。 

DNS サーバのアドレスが登録されます。 


[停止/終了]ボタンを押します。 

設定メニューを終了します。 
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1.TCP/IP の設定 













API PA 參 


鑤 APIPA 

接続したネットワークの環境に合わせた TCP/IP 設定を自動的に行います。 


[メニュー]ボタンを押します。 

選択メニューが表示されます。 


ダイヤルボタンを押して LAN を選択しま _ 

す。 T または i ボタンでも選択可能です。 LAN 

• MFC-8820J/8210J : 5 

• DCP-8025J : 3 - 


右記の「*」印に入る番号は、お使いの MFC/ 
DCP によって異なります。 


[1] TCP / IP セツテイ [9] APIPA の順に選 
択します。 


9. AP 1 PA 


▲ On 

氺 


t または i ボタンで On または Off を選択します。 

お買い上げ時は On に設定されています。 


[セツト]ボタンを押します。 

APIPA の設定が登録されます。 


[停止/終了]ボタンを押します。 

設定メニューを終了します。 
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1.TCP/IP の設定 










2 ■インターネット設定 （ MFC のみ) 


このメニューは次の5つの項目で構成されています。 

•メールアドレス 

• SMTP サーバ 

• POP3 サーバ 

• アカウント（ユーザー名） 

• パスワード 

お使いのウェブブラウザを使って設定することもできます。「第7章ウェブブラウザで管理する」 
を参照してください。 

❼メ ールアドレス 


[メニュー]ボタンを押します。 

選択メニューが表示されます。 


[5] を押して LAN を選択します。 T または 
丄ボタンでも選択可能です。 


[2] インターネットセツテイ、 [1] メール 
アドレスの順に選択します。 


[1] ボタンを押します。 

[2] ボタンで設定メニューへ戻ります。 


設定したいメールアドレスを入力します。 

アルファベットの入力方法については、「アルファ 
べット入力について」を参照してください。 
最大で60文字まで入力できます。 


6 [セット]ボタンを押します。 

メールアドレスが登録されます。 


[停止/終了]ボタンを押します。 

設定メニューを終了します。 


5. LAN 


******@ example, com 

1 . ヘンコウ 


ema i lprinter @ xyz . com 
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SMTP サーバ 參 


鑤 SMTP サーバ 

この項目でネットワーク上の SMTP メールサーバ（送信用サーバ）の IP アドレスまたはサーバ名 
を指定します。この項目はインターネットファクス機能を使用する上で正しく入力されている必要 
があります。 

(例： mail . xyz.com または192.168.000. 099) 


[メニュー]ボタンを押します。 

選択メニューが表示されます。 


[5] を押して LAN を選択します。个または_ 

丄ボタンでも選択可能です。 5. LAN 


[2] インターネットセツテイ、 [2] SMTP 
サーバの順に選択します。 


2. SMTP サー ハ、' 


▲ サ ー ハ'' メイ 

氺 


^4 ip アドレスかサーバメイのどちらかを選択します。 


IP アドレスを選択した場合は、 SMTP サー _ 

バのアドレスを入力します。 

1 9 2. 1 6 8. 0 0 0. 0 9 9 


サーバメイを選択した場合は、 SMTP サー_ 

バのサーバ名を入力します。 

mail , x y z . com 

設定済みの場合は、「1_ヘンコウ」「2.チュウ 
シ」または「1.スル」「2.シナイ」と表示され 
ます。 

そのときは [1] ボタンを押します。 


0 [セット]ボタンを押します。 

SMTP サーバまたは SMTP サーバ名が登録されます。 
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[停止/終了]ボタンを押します。 

設定メニューを終了します。 
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POP 3 サ ーバ參 


鑤 POP 3 サーバ 

ネットワーク上の POP 3 サーバ（受信用サーバ）の IP アドレスまたはホスト名を指定します。こ 
の項目はインターネットファクス機能を使用する上で正しく入力されている必要があります。 

(例： pop . xyz.com または192.168 .000.099) 


[メニュー]ボタンを押します。 

選択メニューが表示されます。 


[5] を押して LAN を選択します。个または_ 

丄ボタンでも選択可能です。 5. LAN 


[2] インターネットセツテイ、 [3] POP 3 
サーバの順に選択します。 


3. POP 3 サー ハ'' 


▲ サー ハ'' メイ？ 

氺 


^4 | p アドレスかサーバメイのどちらかを選択します。 


ip アドレスを選択した場合は、 pop 3 サー _ 

バのアドレスを入力します。 

1 9 2. 1 6 8. 0 0 0. 0 9 9 


サーバメイを選択した場合は、 POP 3 サー _ 

バのサーバ名を入力します。 

pop . x y z . com 

設定済みの場合は、「1_ヘンコウ」「2 _チュウ 
シ」または「1.スル」「2.シナイ」と表示され 
ます。 

そのときは [1] ボタンを押します。 


6 [セット]ボタンを押します。 

POP 3 サーバのアドレスまたはサーバ名が登録されます。 


[停止/終了]ボタンを押します。 

設定メニューを終了します。 
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アカウント名（ユーザー名） 參 


鑤アカウント名（ユーザー名） 

メール受信用サーバ （ POP 3 サーパ）にアクセスするためには、アクセス用アカウントとパスワー 
ドが必要になります。ここでは、アクセス用アカウント名（ユーザー名）の設定をします。 


[メニュー]ボタンを押します。 

選択メニューが表示されます。 


[5] を押して LAN を選択します。个または_ 

丄ボタンでも選択可能です。 5. LAN 


[2] インターネットセッテイ、 [4] アカウ _ 

ントメイの順に選択します。 4 .アカウント メイ 

設定済みの場合は、「1 . ヘンコウ」「2.チュウ 

シ」または「1.スル」「2.シナイ」と表示され - 

ます。 

そのときは [1] ボタンを押します。 


A ブラザー ファ クス本体に割り当てられている_ 

メールアカウントのアカウント名 （ユーザー 

名） （ POP 3 にログインするときに必要）を brother 

入力します。 

アルファベットの入力方法については、「アルファ 
べット入力について」を参照してください。 

最大で20文字まで入力できます。 


[セツト]ボタンを押します。 

アカウント名 （ ユーザー名）が登録されます。 


[停止/終了]ボタンを押します。 

設定メニューを終了します。 
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アカウント名（ユーザー名）パスワー ド參 


鑲アカウント名（ユーザー名）パスワード 

メール受信用サーバ （ POP 3 サーパ）にアクセスするためには、アクセス用アカウントのパスワー 
ドが必要になります。ここでは、アクセス用アカウント名（ユーザー名）と対になるパスワードの 
設定をします。 


[メニュー]ボタンを押します。 

選択メニューが表示されます。 


[5] を押して LAN を選択します。个または_ 

丄ボタンでも選択可能です。 5. LAN 


インターネットセッテイ、 [5] パス _ 

ワードの順に選択します。 5 ■ハ°スワード 

設定済みの場合は、「1.ヘンコウ」「2.チュウ ハ° スワード': 

シ」または「1_スル」「2.シナイ」と表示され - 


ます。 

そのときは [1] ボタンを押します。 


POP 3 サーバーにログインするためのパスワードを入力します。 

大文字と小文字は区別されます。 

アルファべットの入力方法については、「アルファべット入力について」を参照してくださ 
い。 

最大で20文字まで入力できます。 


[セツト]ボタンを押します。 

パスワードが登録されます。 


再度パスワードを入力します。 


[セツト]ボタンを押します。 

パスワードが登録されます。 


[停止/終了]ボタンを押します。 

設定メニューを終了します。 
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3 ■メール受信設定 （ MFC のみ) 


このメニューは 5 つの項目で構成されています。 

• 自動受信（自動メールチェック機能） 

• ポーリング間隔（自動メールチェックの頻度） 

• ヘッダ印刷 
• エラーメール 削除 
• 受信確認 

鑤自動受信（自動メールチェック機能） 

On に設定すると、 MFC は次項の「ポーリング間隔」で設定した時間ごとに POP 3 サーバヘメー 
ルチェックします。もしメールがなければ「メールハアリマセンデシタ」と表示されます。 


[メニュー]ボタンを押します。 

選択メニューが表示されます。 


[5] を押して LAN を選択します。个または_ 

丄ボタンでも選択可能です。 5. LAN 




[3] メールジュシン セツ テイ、 [1] ジドウ 


ジユシンの順に選択します。 

1 

S ぐ I JL S ❖ S V 

.ントワンユンノ 



▲ 

On 

氺 


t または i ボタンで〇 n か Off を選択します。 

お買い上げ時は On に設定されています。 


[セツト]ボタンを押します。 

自動受信の設定が登録されます。 


[停止/終了]ボタンを押します。 

設定メニューを終了します。 
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ポーリング間隔（自動メールチエックの頻度） 參 


❼ポーリング間隔（自動メールチェックの頻度） 

POP 3 サーバに対し、何分ごとにメールチェックするかを指定します。初期設定では10分です。 


[メニュー]ボタンを押します。 

選択メニューが表示されます。 


[5] を押して LAN を選択します。个または_ 

丄ボタンでも選択可能です。 5. LAN 


[3] メールジユ シン セツ テイ、 [2] ポーリ 
ングカンカクの順に選択します。 


2. 

ホ°ーリンク'' 

カンカク 

ホ。 

-リング： 

10フン 


メールボックスのチェック頻度を、分単位で入力します。 （01 〜60分) 

y お買い上げ時は 10 min (10 分）に設定されています。 


[セツト]ボタンを押します。 

ポーリング間隔の設定が登録されます。 


[停止/終了]ボタンを押します。 

設定メニューを終了します。 
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ヘッダ印刷⑩ 


鑤ヘッダ印刷 

この項目でメールの内容のうちヘッダ部分を印刷させるかを指定します。初期設定では「ナシ」に 
なっています。 


スべテ： . ヘッダ すべてを印刷 

ヘッダノミ： . タイトル、あて先、差出人を印刷 

ナシ： . なし 


y 


[メニュー]ボタンを押します。 

選択メニューが表示されます。 




[5] を押して LAN を選択します。 
丄ボタンでも選択可能です。 


t または 



第1章 
基礎 




[3] メール ジュ シンセツテイ、 [3] ヘッダ 
インサツの順に選択します。 



第 3 章 
Macintosh 


夕 


t または i ボタンでスべテ、ヘッダ 

お買い上げ時はナシに設定されています。 

スべテ： ヘッダ すべてを印刷 

ヘッダノミ：タイトル、あて先、差出人を印刷 

ナシ： なし 


ノミまたはナシより選択します。 


第 5 章 
ファクス 




[セツト]ボタンを押します。 

へツダ印刷の設定が登録されます。 




[停止/終了]ボタンを押します。 

設定メニューを終了します。 
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エラーメール 削除 參 


鑤エラーメール 削除 

ON に設定することで、 MFC がメール ボックスチェック 時に POP サーバーから取得できなかった 
メールを削除することができます。 


[メニュー]ボタンを押します。 

選択メニューが表示されます。 


[5] を押して LAN を選択します。个または_ 

丄ボタンでも選択可能です。 5. LAN 


[3] メール ジュシンセツテイ、 [4] エラー 
メールサクジョの順に選択します。 


4 

. エラーメールサ クシ'' ョ 


▲ 

On 

氺 


t または i ボタンで〇 n か Off を選択します。 

お買い上げ時は On に設定されています。 


[セツト]ボタンを押します。 

エラーメール削除の設定が登録されます。 


[停止/終了]ボタンを押します。 

設定メニューを終了します。 
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受信確認參 


鑤受信確認 

この機能により、インターネットファクス ( I - FAX ) 機能による受信を送信者に通知することがで 
きます。 

On : 全ての I-FAX メッセージに対して送信元に受信確認を送付します。 

MDN : MDN (受信確認リクエスト）機能を使用して送られてきた I-FAX メッセージの送信元に 
対してのみ受信確認を送付します。 

Off ： 受信確認の送付を一切行いません。 


[メニュー]ボタンを押します。 

選択メニューが表示されます。 


[5] を押して LAN を選択します。个または_ 

丄ボタンでも選択可能です。 5. LAN 


Lo ] メーノレンユンンセツァづ、 [5] ンユン _ 

ンカクニンの順に選択します。 5.シ''ュシンカクニン 

▲ MDN 


t または i ボタンで On 、 MDN か Off のどれかを選択します。 

お買い上げ時は Off に設定されています。 


[セツト]ボタンを押します。 

受信確認の設定が登録されます。 


6 [停止/終了]ボタンを押します。 

設定メニューを終了します。 


第1章 
基礎 



第5章 
ファクス 


第6章 
スキヤナ 
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4. メール送信設定 ( MFC のみ) 


このメニューは3つの項目で構成されています。 

•メールタイトル 
• サイズ制限 
• 受信確認要求 

❼メールタイトル 

コンピュータなどへの送信時に件名として表示されるテキストです。初期設定では 「Internet FAX 
Job 」 になっています。 


[メニュー]ボタンを押します。 

選択メニューが表示されます。 


[5] を押して LAN を選択します。 T または 
丄ボタンでも選択可能です。 


[4] メール ソウシンセツテイ、 [1] メール 
タイトルの順に選択します。 


Jl [1] ボタンを押します。 

[2] ボタンを押すと、設定メニューへ戻ります。 


送信メールに記載するタイトル 
( SUBJECT / 件名）情報を入力します。 

アルファベットの入力方法については、「アルファ 
べット入力について」を参照してくださし、。 
最大で40文字まで入力できます。お買い上げ時は 
「Internet FAX Job 」 に設定されています。 


6 [セット]ボタンを押します。 

メールタイトルが登録されます。 


[停止/終了]ボタンを押します。 

設定メニューを終了します。 


5. LAN 


Internet FAX Job 

1. ヘン コウ 


Internet FAX Job 


Brother FAX Job 


第 i 章 
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8-24 4.メール送信設定 （ MFC のみ) 














サイズ制限⑩ 


鑤サイズ制限 

サイズ制限を On にしておくと、 1 MB を超えるサイズのメールを送信しようとしたとき「メモリー 
ガイツパイデス」と表示され、メールは送信されず、エラーレポートが出力されます。サイズ制 
限を On にした場合は、ページを分割して送るなどしてひとつのメールを 1 MB 以下に抑える必要 
があります。 


y 


[メニュー]ボタンを押します。 

選択メニューが表示されます。 




[5] を押して LAN を選択します。 
丄ボタンでも選択可能です。 


t または 



第1章 
基礎 




[4] メール ソウシン セツ テイ、 [2] サイズ 
セイゲンの順に選択します。 



第3章 
Macintosh 




t または i ボタンで On か Off を選択します。 

お買い上げ時は Off に設定されています。 




[セツト]ボタンを押します。 

サイズ制限の設定が登録されます。 


第5章 
ファクス 




[停止/終了]ボタンを押します。 

設定メニューを終了します。 


第7章 
ブラウザ 
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受信確認要求 參 


鑤受信確認要求 

この機能を On にすることで、インターネツトフアクス送信時に受信確認要求の情報をあわせて送 
信します。受信側の機器では MDN (受信確認機能）の設定が有効になっている必要があります。 


[メニュー]ボタンを押します。 

選択メニューが表示されます。 


[5] を押して LAN を選択します。个または_ 

丄ボタンでも選択可能です。 5. LAN 


[4] メールソウシンセツテイ、 [3] ジュシ 
ンカクニンヨウキュウの順に選択します。 



t または i ボタンで On か Off を選択します。 

お買い上げ時は On に設定されています。 


[セツト]ボタンを押します。 

受信確認要求の設定が登録されます。 


第4章 
インタ-ネット 




[停止/終了]ボタンを押します。 

設定メニューを終了します。 
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5 ■リレー配信設定 ( MFC のみ) 


このメニューは3つの項目から構成されています。 

• リレー配信許可 
• 許可ドメイン 
• リレー配信レポート 

リレー配信機能の詳細については、「第5章ネットワークファクス機能を使う」または 
「第7章ウェブブラウザで管理する」を参照してください。 

鑤リレー配信許可 

この機能によりインターネット経由で受け取ったドキュメントを通常の電話回線を使用して他の 
ファクス機器に転送することができます。 




[メニュー]ボタンを押します。 

選択メニューが表示されます。 


第1章 
基礎 




[5] を押して LAN を選択します。 
丄ボタンでも選択可能です。 


t または 



第 3 章 
Macintosh 




[5] リレーセッテイ、 
の順に選択します。 


[1] リレーキヨカ 





t または i ボタンで On か Off を選択します。 

お買い上げ時は Off に設定されています。 


第 5 章 
ファクス 




[セツト]ボタンを押します。 

リレー配信許可の設定が登録されます。 




[停止/終了]ボタンを押します。 

設定メニューを終了します。 


第 7 章 
ブラウザ 
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許可ドメイン 參 


鑤許可ドメイン 

最大10件まで MFC を経由した転送を許可する信頼できるドメイン名を登録しておくことができ 
ます。ここに登録されていないドメインからのインターネットファクスは転送できません。 

ファクス機器に転送することができます。 


[メニュー]ボタンを押します。 

選択メニューが表示されます。 


[5] を押して LAN を選択します。个または_ 

丄ボタンでも選択可能です。 5. LAN 


[5] リレー セツ テイ、 [2] キヨカ ドメイン 
の順に選択します。 

この時液晶ディスプレイ （ LCD ) に「ドメ 
イン XX :」と表示される機種もあります。 


t または i ボタンでドメインを登録する番号- 
を選択します。 

10件まで登録できます。 

この時液晶ディスプレイ （ LCD ) に「ドメ 
イン XX :」と表示される機種もあります。 


[セット]ボタンで選択決定します。 


gl ドメイン名を入力します。 

アルファベットの入力方法については、「アルファ 
べット入力について」を参照してください。 
最大で30文字まで入力できます。 


[セツト]ボタンを押します。 

許可ドメインの設定が登録されます。 


[停止/終了]ボタンを押します。 

設定メニューを終了します。 


リレー01: 


2. キヨカト'' メイン 
リレー 0 5 : 


2. キヨカト'' メイン 
リレー01: 


第1章 
基礎 


第 3 章 
Macintosh 


第 5 章 
ファクス 


第7章 
ブラウザ 


參 ドメイン名とは 

一般的に、例えば taro @ brother . co . jp というメ ールアドレスの場合、◎以下の brother . co . jp がド 
メイン名ということになります。 
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リレー配信レポー ト參 


❼リレー配信レポート 

リレー配信転送レポートは MFC を経由して転送が行われたときに出力されます。また、このレ 
ポートはネットワーク PC - FAX 機能を使用したブラザー製品からのドキュメントの送信確認の際に 
も出力されます。 


[メニュー]ボタンを押します。 

選択メニューが表示されます。 


[5] を押して LAN を選択します。个または_ 

丄ボタンでも選択可能です。 5. LAN 


[5] リレーセツテイ、 [3] リレーレポート 
の順に選択します。 


3. リレーレ ホ。 一卜 
On 


t または i ボタンで On か Off を選択します。 

お買い上げ時は Off に設定されています。 


[セット]ボタンを押します。 

リレー配信レポートの設定が登録されます。 


[停止/終了]ボタンを押します。 

設定メニューを終了します。 


第1章 
基礎 


第3章 
Macintosh 


第5章 
ファクス 


第7章 
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6. その他の設定 


鑤 Netware 

Netware を使用するかを設定できます。フレー厶タイプは次項の 「Net Frame 」 で設定でき 
ます。 


[メニュー]ボタンを押します。 

選択メニューが表示されます。 


ダイヤルボタンを押して LAN を選択しま _ 

す。 T または i ボタンでも選択可能です。 LAN 

• MFC -8820 J /8210 J : 5 

• DCP -8025 J : 3 - 

右記の「*」印に入る番号は、お使いの MFC / 

DCP によって異なります。 


ダイヤルボタンを押して、ソノタセツテイを選択します。 T または i ボタンでも選択 
可能です。 

• MFC -8820 J /8210 J : 6 

• DCP -8025 J : 2 


[1] Netware を選択します。 T または i ボ 
タンでも選択可能です。 


1 

. Netware 


▲ 

On 

氺 


t または i ボタンで〇 n か Off を選択します。 

お買い上げ時は On に設定されています。 


0 [セツト]ボタンを押します。 

Netware の設定が登録されます。 


[停止/終了]ボタンを押します。 

設定メニューを終了します。 
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Net Frame # 


鑤 Net Frame 



この設定は、 「 Netware 」 が On に設定されている時のみ有効です。 


[メニュー]ボタンを押します。 

選択メニューが表示されます。 


ダイヤルボタンを押して LAN を選択しま _ 

す。 T または i ボタンでも選択可能です。 LAN 

• MFC -8820 J /8210 J : 5 

• DCP -8025 J : 3 - 

右記の「*」印に入る番号は、お使いの MFC / 

DCP によって異なります。 


ダイヤルボタンを押して、ソノタセツテイを選択します。 T または i ボタンでも選択 
可能です。 

• MFC -8820 J /8210 J : 6 

• DCP -8025 J : 2 


[2] Net Frame を選択します。 T または丄 
ボタンでも選択可能です。 


2. Net Frame 


▲ Auto 

氺 


t または i ボタンでネットフレー厶の種類を選択します。 

以下から選択してください。お買い上げ時は Auto に設定されています。 
• Auto 


• 8023 

• ENET 


• 8022 
• SNAP 


6 [セット]ボタンを押します。 

Net Frame の設定が登録されます。 


[停止/終了]ボタンを押します。 

設定メニューを終了します。 

參ネッ トフレームの種類について 

Auto : NetWare サーパーに使用されているフレー厶タイプを自動的に適用します（推奨設定）。 
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8023 : Ethernet 802.3 


ENET : Ethernet II 


8022 : Ethernet 802.2 


SNAP : Ethernet SNAP 
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AppleTalk ®# 


鑤 AppleTalk® 

AppleTalk ® プロトコルは、 Macintosh ® ネットワークで使用されます。 Macintosh ® ネットワーク内 
でブラザー製品を使用されるときは、 この 設定を ON にしてください。 


[メニュー]ボタンを押します。 

選択メニューが表示されます。 


ダイヤルボタンを押して LAN を選択しま _ 

す。 T または i ボタンでも選択可能です。 LAN 

• MFC -8820 J /8210 J : 5 

• DCP -8025 J : 3 - 


右記の「*」印に入る番号は、お使いの MFC / 
DCP によって異なります。 


ダイヤルボタンを押して、ソノタセツテイを選択します。 T または i ボタンでも選択 
可能です。 

• MFC -8820 J /8210 J : 6 

• DCP -8025 J : 2 


[3] AppleTalk を選択します。 T または； 
ボタンでも選択可能です。 


3. AppleTalk 


▲ On 

氺 


t または i ボタンで〇 n か Off を選択します。 

お買い上げ時は On に設定されています。 


6 [セット]ボタンを押します。 

AppleTalk ® の設定が登録されます。 


[停止/終了]ボタンを押します。 

設定メニューを終了します。 


第1章 
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DLC/LLC# 


鑤 DLC/LLC 


[メニュー]ボタンを押します。 

選択メニューが表示されます。 


ダイヤルボタンを押して LAN を選択しま _ 

す。 T または i ボタンでも選択可能です。 ホ . LAN 

• MFC -8820 J /8210 J : 5 

• DCP -8025 J : 3 - 

右記の「*」印に入る番号は、お使いの MFC / 

DCP によって異なります。 


ダイヤルボタンを押して、ソノタセツテイを選択します。 T または i ボタンでも選択 
可能です。 

• MFC -8820 J /8210 J : 6 

• DCP -8025 J : 2 


[4] DLC / LLC を選択します。个または i ボ 
タンでも選択可能です。 



i . DLC/LLC 


▲ 

On 

氺 


t または i ボタンで On か Off を選択します。 

お買い上げ時は On に設定されています。 


a [セツト]ボタンを押します。 

DLC / LLC の設定が登録されます。 


[停止/終了]ボタンを押します。 

設定メニューを終了します。 


第1章 
基礎 


第3章 
Macintosh 


第5章 
ファクス 


第7章 
ブラウザ 


8-33 


6. その他の設定 











Net BIOS / IP # 


鑤 Net BIOS/IP 

ネットワークボードのプリント/フアクスサーバーは TCP / IP 上 （ NetBIOS 経由）で SMB 
(Server Message Block ) をサボートレています。これにより、ネットワークの検索時に通常の 
Windows ® コンピュータのように MFC / DCP を表示させることができます。このように NetBIOS 
を使用した場合、 Microsoft ® Network に接続しているコンピュータの DOS アプリケーションから 
MFC / DCP を見ることができます。 


[メニュー]ボタンを押します。 

選択メニューが表示されます。 


^ TJ ダイヤルボタンを押して LAN を選択しま _ 

す。 T または i ボタンでも選択可能です。 LAN 

• MFC -8820 J /8210 J : 5 

• DCP -8025 J : 3 - 

右記の「*」印に入る番号は、お使いの MFC / 

DCP によって異なります。 


ダイヤルボタンを押して、ソノタセツテイを選択します。 T または i ボタンでも選択 
可能です。 

• MFC -8820 J /8210 J : 6 

• DCP -8025 J : 2 


[5] NetBIOS / IP を選択します。 T または 
丄ボタンでも選択可能です。 


5. Ne t B 1 OS / 1 P 


▲ On 

氺 


t または i ボタンで〇 n か Off を選択します。 

お買い上げ時は On に設定されています。 


Q [セット]ボタンを押します。 

Net BIOS / IP の設定が登録されます。 


[停止/終了]ボタンを押します。 

設定メニューを終了します。 
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イーサネ ット參 


❼イーサネット 

この設定に対する変更を有効にするためには、ネットワークボードを一度リセットする必要があり 
ます。 




誤った設定をした場合、ネットワークボードにアクセスできなくなることがあります。 


[メニュー]ボタンを押します。 

選択メニューが表示されます。 


ダイヤルボタンを押して LAN を選択しま _ 

す。 T または i ボタンでも選択可能です。 LAN 

• MFC -8820 J /8210 J : 5 

• DCP -8025 J : 3 - 

右記の「*」印に入る番号は、お使いの MFC / 

DCP によって異なります。 


ダイヤルボタンを押して、ソノタセツテイを選択します。 T または i ボタンでも選択 
可能です。 

• MFC -8820 J /8210 J : 6 

• DCP -8025 J : 2 


[6] イーサネットを選択します。 T または 
丄ボタンでも選択可能です。 


6 . イーサネット 


▲ Auto 

氺 


t または i ボタンでリンクモードを選択します。 

以下から選択してください。 

• Auto 


•100 B-FD 
•100 B-HD 
•10 B-FD 
•10 B-HD 


0 [セット]ボタンを押します。 

イーサネットの設定が登録されます。 
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[停止/終了]ボタンを押します。 

設定メニューを終了します。 


參 Ethernet リンクモードについて 

Auto : 100 Base-TX (全二重/半二重）、 10 Base-T (半二重）モードを自動接続により選 

択します。 

100 B - FD /100 B - HD /10 B - FD /10 B-HD : 

それぞれのリンクモードに固定されます。 
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タイムゾーン 參 


^タイ厶ゾ _ ン 

お住まいの国のタイムゾーンを設定します。ここで設定される値は、世界標準時間との時差になり 
ます。（例：日本 UTC +09:00) ここで設定したタイムゾーンは、インターネット経由で送信した 
ドキュメントに使用されます。 


[メニュー]ボタンを押します。 

選択メニューが表示されます。 


ダイヤルボタンを押して LAN を選択しま _ 

す。 T または i ボタンでも選択可能です。 5. LAN 

• MFC -8820 J /8210 J : 5 

• DCP -8025 J : 3 - 

右記の「*」印に入る番号は、お使いの MFC / 

DCP によって異なります。 


ダイヤルボタンを押して、ソノタセツテイを選択します。 T または i ボタンでも選択 
可能です。 

• MFC -8820 J /8210 J : 6 

• DCP -8025 J : 2 


[7] タイムゾーンを選択します。 T または _ 

丄ボタンでも選択可能です。 7. タイムゾーン 

▲ UTC +09:00 


t または i ボタンでタイムゾーンを設定しま_ 

ボタンを押すごとに30分ずつタイムゾーンが増減 
します。 — 


g [セット]ボタンを押します。 

タイムゾーンが登録されます。 


[停止/終了]ボタンを押します。 

設定メニューを終了します。 

A ~| • UTC (協会世界時） 

メモ GMT (グリニッジ標準時）とほぼ同じ時刻ですが、全世界で時刻を記録する際に使わ 
L _ れる公式な世界標準のことで、 1972 年 1 月 1 日より使用されています。 


7 ■タイ厶ソ'ーン 

UTC +09:30 
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スキ ヤン E メール （ MFC-8220J のみ） 參 


^ スキヤン E メール （ MFC-8220J のみ ) 

スキャン E メールをカラーでするときのファイル形式を設定します。 



この機能は、スキャナ機能が搭載されている機種でのみご利用になれます。 


[メニュー]ボタンを押します。 

選択メニューが表示されます。 


[5] を押して LAN を選択します。个または_ 

丄ボタンでも選択可能です。 5. LAN 


[7] スキャン E メールを選択します。个ま 
たは i ボタンでも選択可能です。 


7. スキャン E メール 


▲ PDF 

氺 


t または i ボタンで JPEG か PDF を設定し 


7. スキャン E メール 


▲ PDF 

氺 


[セツト]ボタンを押します。 


[停止/終了]ボタンを押します。 

設定メニューを終了します。 


第1章 
基礎 


第3章 
Macintosh 


第5章 
ファクス 


第7章 
ブラウザ 
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ユーザ設定リストの出力 


この機能を使うことで、現在の設定を全てプリントアウトすることができます。ネットワークボー 
ドのプリント/ファクスサーバーの設定は、このレポートの最終ページとなっています。 


[メニュー]ボタンを押します。 

選択メニューが表示されます。 


ダイヤルボタンを押してレポートインサツを_ 

選択します。 T または i ボタンでも選択可能 * .レポートインサツ 
です。 

• MFC-8820J/8210J : 4 - 

• DCP-8025J : 1-9 

右記の「*」印に入る番号は、お使いの MFC/DCP によって異なります。 


[5] を押します。 

T または i ボタンでセッテイナイヨウリストを選択して[セット]を押しても選択可能です。 


[スタート]ボタンを押します。 



第5章 
ファクス 



第6章 
スキヤナ 
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概要 


TCP/IP プロトコルを使用するには、ネットワーク上の各デバイスに固有の IP アドレスを設定する 
必要があります。また、ブラザーピアツーピア印刷 （NetBIOS) ソフトウェアを使用して印刷する 
ときは、ドメイン名（ワークグループ名）を変更する必要があります。 

この章では、基本編で紹介していないネットワークボードの IP アドレスの設定方法やドメイン名 
(ワークグループ名）の設定方法について説明します。 

鑤 IP アドレスの設定 

參 IP アドレスの自動設定機能 

ブラザーネットワークボードは各種の IP アドレス自動配布機能に対応しています。 

デフオルトでは以下の機能が有効になっており、ネットワークボード起動時に自動的に IP アドレス 
を割り当てることができます。 


IP アドレス配布サーバーを使用する 

• DHCP を使用して自動的に設定する。 

• BOOTP を使用する。 

• Reverse ARP (rarp) を使用する。 

• 操作パネルを使用する。（操作パネル搭載機種の み)!^^ 

設定される IP アドレス内容は、 IP アドレス配布サーバーに依存します。 

上記の IP アドレス配布サーバーがない環境では、 APIPA (AutolP) 機能によって、ネットワーク 
ボード自身でアドレスを割り当てます。（上記 IP アドレス配布サーバーからの割り当てが優先しま 


す。） 


アドレス：169.254 .1.0 〜169.254 .254.255 の範囲のいずれかになります。 
サブネットマスク： 255.255 .0.0 
ゲートウェイ： 0.0.0.0 



第11章 
DLC 


第12章 
トラブル対応 



• APIPA による割り当ては、使用しているネットワークでの IP アドレス設定規則に 
適さない場合があります。そのような場合は、以下の説明にしたがって、 IP アドレ 
スを変更する必要があります。 

• APIPA 機能を無効にしたい場合は、 「APIPAjl^^ を参照してください。 

デフオルトでは、 APIPA プロトコルは使用可能に設定されています。 


IP アドレスの自動設定機能が無効な場合のデフォルトの IP アドレスは、192.0 .0.192 です。使用し 
ているネットワークの IP アドレス設定規則に合わせて、 IP アドレスを変更してください。 

IP アドレスは、次項のいずれかの方法で変更できます。 


S 


ネットワーク設定ページを印刷して、現在の設定値を調べることができます。詳しくは、 
MFC/DCP 本体のかんたん設置ガイド「ネットワーク設定ページの印刷」を参照してく 
ださい。 
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概要 










ドメイン名（ワークグループ名）の設定參 


參 IP アドレスの設定方法 

ネットワークボードの設定状態に応じて、以下の方法があります。 

なお、使用するコンピュータと同じネットワーク上にネットワークボードが接続されている場合は、 
IP アドレスとサブネットマスクを設定します。ルータ越しに接続されている場合は、さらにルータ 
(ゲートウェイ）のアドレスも設定します。 


デフオルト状態のネットワークボードを使用する場合 
• BRAdmin Professional ( IPX/SPX または TCP/IP プロ トコルを使用する Windows ® 95/98/ Me / 
2000 / XP、Windows NT ® 4.0 用）を使用する。 


TCP/IP で通信できる状態のネットワークボードの設定を変更する 

• BRAdmin Professional ( IPX/SPX または TCP/IP プロ トコルを使用する Windows ® 95/98/ Me / 
2000 / XP、Windows NT ® 4.0 用）を使用す る。!* 

• HTTP (ウェブブラウザ）を使用する。 

設定を変更するときは、パスワードの入力を要求される場合があります。 

メ占デフオルトのパスワードは" access " です。 



鑤ドメイン名（ワークグループ名）の設定 

ネットワークボードのデフオルトのドメイン名（ワークグループ名）は WORKGR 〇 UP です。ネッ 
トワークボードのデフオルトのドメイン名（ワークグループ名）が、使用しているネットワークで 
のドメイン名（ワークグループ名）の設定規則に適していない場合は、ドメイン名（ワークグルー 
プ名）を変更してください。 

ドメイン名（ワ ークグルー プ名）は 、 BRAdmin Professional ( IPX / SPX または TCP/IP プロトコル 
を使用する Windows ® 95/98/ Me / 2000 / XP、Windows NT ® 4.0 用）を使用して変更することができ 
まが、それ以外に以下の方法で設定することができます。 

• HTTP (ウェブブラウザ）を使用する。 


第11章 
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第13章 
付録 


索引 
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概要 











■ P アドレスの設定方法 

鑤 BRAdmin Professional を使用する 


(^[" BRAdmin Professional は、 Windows ® 95/98/ Me / 2000 / XP、Windows NT ® 4.0 専用で 
对す。 



BRAdmin Professional では、ネットワークボードとの通信に、 IPX / SPX または TCP / IP プロトコル 
が使用できます。ネットワークボードのデフオルトの IP アドレスが、使用しているネットワークで 
の IP アドレス設定規則に適していない場合は、 IP アドレスを変更してください。 

BRAdmin Professional を使用して、次のいずれかの方法で IP アドレスを変更することができます。 
ただし、 DHCP 、 B 〇〇 TP 、 RARP または APIPA 機能を使用している場合は、自動的に IP アドレ 
スが設定されます。工場出荷時の設定では、 APIPA の機能が有効になっていますので、必要に応じ 
て下記の方法で IP アドレスを変更してください。 

• IPX / SPX プロトコルを使用する。 

• TCP / IP プロトコルを使用し 、 BRAdmin Professional にネットワークボードを未設定デバイスと 
して認識させる。 


IPX / SPX プロトコルを使用して IP アドレスを変更する 

コンピュー タに Novell Netware Client ソフトウエアが インス トー ルされ、 IPX/SPX プロトコ ルを使 
用している場合は、次の手順を実行します。 



MFC/DCP をネットワークに接続し、ネットワーク上に接続されたコンピュータから 
BRAdmin Professional を起動します。 


メインウインドウの左側のフレームで、[フィルタ]の [IPX/SPX] を選択します。 


ノード名を確認します。 

デフオルトのノード名は 「 BRN _ xxxxxx 」 で、 「 xxxxxx 」 はイーサネットアドレス （ MAC アドレス） 
の末尾の6桁です。 


籲 目的のネットワークプリンタの名前が表示されていない場合は、[デバイス]メニューの[稼働 
中のデバイスの検索]をクリックしてください （< F 4> キーを押しても検索することができま 
す）。 




ネットワーク設定ページを印刷して、ノード名とイーサネットアドレス （ MAC アドレ 
ス）を調べることができます。詳しくは、 MFC / DCP 本体のかんたん設置ガイド「ネット 
ワーク設定ページの印刷」を参照してください。 
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IP アドレスの設定方法 
























DHCP を使用して自動的に設定す る# 


設定するネットワークボードをリストから選択し、ダブルクリックします。 

[パスワード]が表示されます。 


5 パスワードを入力し、 [0 K ] をクリックします。 


g [ TCP / IP ] タブをクリックします。 


IP アドレス、サブネットマスク、ゲートウェイ（必要な場合）を入力します。 


g [ IP 設定]を[手動]に設定します。 


[0 K ] をクリックします。 


[閉じる]をクリックします。 


IP アドレスを正しく設定すると、デバイスリストにノード名およびプリンタ名が表示 
されます。 


BRAdmin Professional 、 ウェブブラウザを使用して、ネットワークボードをリスター 
卜します。 

リスタートの方法が分からない場合は MFC / DCP の電源を切り、その後電源を入れ直してくださ 
い。 


TCP / IP プロトコルを使用して IP アドレスを変更する 



TCP / IP プロトコルを使用している場合は 、 「BRAdmin Professional を使用してネットワークボード 
を設定する」を参照してください。 


鑤 DHCP を使用して自動的に設定する 

動的ホスト構成プロトコル （ DHCP ) は、 IP アドレス自動割り当て機能の1つです。ネットワーク 
に DHCP サーバーがある場合は、その DHCP サーバーからネットワークボードに自動的に IP アド 
レスが割り当てられ、 RFC 1001 および1002準拠の動的名前サービスを使用して、その名前が登録 
されます。 



DHCP 、 B 〇〇 TP 、 RARP または APIPA 機能を使用しない場合は、自動的に IP アドレ 
スを取得しないように設定してください 。 BRAdmin Professional 、 ウェブブラウザま 
たは操作パネル（操作パネル搭載機種のみ）を使用して、 IP の設定方法を手動 （static 
(固定））に設定します。 
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ARP を使用す る# 


鑤 ARP を使用する 

BRAdmin Professional 、 および DHCP サーバーを使用することができない場合は、 ARP コマンド 
を使用します。 ARP の使用は、ネットワークボードの IP アドレスを設定する最も簡単な方法です。 
UNIX システムだけでなく、 TCP / IP をインストールした Windows ® システムでも ARP を使用する 
ことができます。 

ARP を使用するには、コマンドプロンプトで、次のコマンドを入力します。 


arp -s ipaddress ethernetaddress 


• ethernetaddress は、ネットワークボードのイーサネットアドレス （ MAC アドレス）です。 

• ipaddress はネットワークボードの IP アドレスです。 


例を次に示します。 

參 Windows ® システム 

Windows ® システムでは、イーサネットアドレス （ MAC アドレス）の各桁の間にダッシュ （-) が必 
要です。 


Arp -s 192.189 .207.2 00-80-77-31-01-07 


參 UNIX システム 

通常、 UNIX システムではイーサネットアドレス （ MAC アドレス）の各桁の間にコロン（:）が必要です。 

arp -s 192.189 .207.2 00:80:77:31:01:07 


A 一一| • このコマンドは同一のネットワークセグメント上でなければ使用できません。つま 

メモ り、ネットワークボードとご使用のコンピュータの間にルータがある場合は使用でき 
ません。ルータがある場合は、 BOOTP またはこの章で説明する他の方法を使用して 
IP アドレスを設定してください。 

• システム管理者が、 DHCP 、 BOOTP 、 RARP または APIPA 機能を使用している場合 
は、ネットワークボードには IP アドレスが自動的に割り当てられるため、 ARP コマ 
ンドを使用する必要はありません。 

• ARP コマンドは1回しか使用できません。つまり、 ARP コマンドを使用してネット 
ワークボードの IP アドレスを設定した場合は、セキュリティのため、再度 ARP コマ 
ンドを使用して IP アドレスを変更することはできません。 IP アドレスの変更が必要 
な場合は、ウェブブラウザを使用します。ただし、ネットワークボードを工場出荷時 
の状態にリセットすると、再び ARP コマンドを使用することができます。 

• ネットワークボードの設定および接続の検証を行うには 、 ping ipaddress コマンドを 
入力します。 ipaddress はネットワークボードの IP アドレスです。 

例 ） ping 192.189 .207.2 



第10章 
Netware 


第11章 
DLC 


第12章 
トラブル対応 
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RARP を使用す る參 


鑤 RARP を使用する 

ホストコンピュータで Reverse ARP ( rarp ) 機能を使用し、ネットワークボードの IP アドレスを設 
定することができます。 UNIX / Linux の場合は、 / etc / ethers ファイルを編集し、次のエントリを追加 
します（このファイルがない場合は作成します）。 

00:80:77:31:01:07 BRN 310107 


最初のエントリは、ネットワークボードのイーサネットアドレス （ MAC アドレス）で、2番目のエ 
ントリはネットワークプリントの名前です。この名前は、 / etc / hosts ファイル内の名前と同じでなけ 
ればなりません。 


rarp デーモンが実行されていない場合は実行します。このコマンドは、使用しているシステムによつ 
て、 rarpd 、 rarpd - a 、 in . rarpd - a などと、少しずつ異なります。詳細は 、 man rarpd と入力するか、 
ご使用のシステムのマニュアルを参照してください 。 Berkeley UNIX ベースのシステムで rarp デー 
モンが実行されているかどうかを調べるには、次のコマンドを入力します。 



ps -ax | grep -v grep | arep rarpd 


第 10 章 
Netware 



AT&T UNIX ベースのシステムの場合は、次のコマンドを入力します。 


ps -ef | grep -v arep | cireo rarod 


第章 
DLC 


プリント / ファクスサーバーの電源をオンにすると、 rarp デーモンから IP アドレスが割り当てられト ラブル対応 
ます。 


第13章 
付録 


索引 
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BOOTP を使用す る參 


鑤 BOOTP を使用する 

rarp の代わりに BOOTP を使用すると、 IP アドレスだけでなく、サブネットマスクとゲートウェイ 
も設定できます。 

BOOTP を使用して IP アドレスを設定するには、ホストコンピュータに BOOTP がインストールさ 
れ、実行されている必要があります。ホスト上の/ etc / services ファイルに BOOTP がリアルサービ 
スとして記述されていなければなりません 。 man bootpd と入力するか、ご使用のシステムのマニュ 
アルを参照してください。 

通常、 BOOTP は/ etc / inetd . conf ファイルを使用して起動されますので、このファイルの bootp エ 
ントリの行頭にある#を削除して、この行を有効にしておく必要があります。 

—般的な/ etc / inetd . conf ファイル内の bootp エントリを、次に示します。 


#bootp dgram udp wait /usr/etc/bootpd bootpd -i 


システムによって、このエントリには bootp ではなく bootps が使用されている場合があ 
メモ ります。 



BOOTP を有効にするには、エディタを使用して行頭の#を削除します。#がない場合は 、 BOOTP 
はすでに有効になっています。 

次に、設定ファイル（通常は/ etc / bootptab ) を編集し、ネットワークプリンタの名前、ネットワー 
クの種類 ( Ethernet の場合は1)、イーサネットアドレス （ MAC アドレス）、 IP アドレス、サブネッ 
トマスク、ゲートウェイを入力します。ただし、この記述フォーマットは標準化されていないため、 
ご使用のシステムのマニュアルを参照してください。多くの UNIX システムでは、 bootptab ファイ 
ルのサンプルテンプレートが用意されています。 

一般的な / etc / bootptab エントリの例を、次に示します。 

BRN_ 310107100:80:77:31:01:07192.189 .207.3 

および 

BRN_ 31010 7:ht=ethernet:ha=00807731 0107:¥ 
ip=192.189.207.3: 
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BOOTP ホストソフトウエアの中には、ダウンロードするファイル名が設定ファイル内に含まれて 
いないと、 BOOTP リクエストに応答しないものがあります。そのような場合には、ホスト上に null 
ファイルを作成し、このファイルの名前とパスを設定ファイル内で指定します。 

rarp での設定の場合と同じように、ネットワークプリンタの電源をオンにすると、 BOOTP サーパー 
から IP アドレスが割り当てられます。 
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概要 


ネットワークボードを使用すると、 NetWare クライアントコンピュータから印刷することができま 
す。 

NetWare での印刷ジョブは、すべて Novell サーバーにいったんスプールされ、プリンタが印字可能 
になるとプリンタに送られます。 
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概要 








Novell NetWare から印刷する 


• ネットワークプリンタを NetWare ネットワークで使用するには、印刷キューを NetWare サー 
バー 上に設定する必要があります。 印刷ジョブは NetWare サーパーの印刷キューに送られ、直 
接、またはリモートプリントモードの場合は中間プリントサーバーを通じて、ネットワークプリ 
ンタにスプールされます。 

• BRAdmin Professional を使用して、 NetWare システム上に Bindery または NDS (NeWare 4お 
よび NetWare 5) ベースのキューを作成できます。アプリケーションの切り替えは必要ありませ 
ん〇 


• NetWare 5で NDPS プリンタを設定する場合は、 NetWare 5に付属の NWADMIN アプリケー 
シヨンを使用する必要があります。 

• BRAdmin Professional を使用して NetWare サーパー上にキユー情報を作成するには、 Novell 
NetWare Client 32のインストールが必要です。 


• BRAdmin Professional が使用できない場合は、 NetWare PCONSOLE ユーティリティ、または 
NWADMIN ユーティリティを使用してキューを作成できます。この場合、ウェブブラウザを使用 
してネットワークボードの設定を行う必要があります。 

• ネットワークプリンタは、最大16の ファイルサーバー と32の キューに 対して サービスを 行うこ 

とができます。 第9章 

ネットヮ-クボ-ド 



第11章 
DLC 



第 12 章 
トラブル対応 


第13章 
付録 
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NetWare 5 用 NWADMIN を使用して NDPS プリンタを作成する 


Novell NetWare 5で NDPS (Novell 分散印刷）と呼ばれる新しい印刷システムがサボートされまし 
た。設定を行う前に、 NetWare 5サーバーへの NDPS のインストールと、サーバー上での NDPS マ 
ネージャの設定が必要です。 

NDPS プリンタと印刷についての詳細は、「その他の情報」を参照してください。 

鑤 NDPS マネージャ 

サーバーで使用しているサービスによって、プリンタエージェントを管理する NDPS マネージャの 
作成方法について説明します。 

サーバーベースの印刷工ージェントを作成する前に、 NDS ツリー内に NDPS マネージャを作成する 
必要があります。 

サーバーに直接接続されているプリンタを NDPS マネージャで制御する場合は、プリンタの接続さ 
れているサーバーにマネージャを口ードしてください。 


NetWare アドミニストレータ （ NWADMIN ) で、 NDPS マネージャをロードするコン 
テキス トに移動します。 


[オブジェクト]-[作成]— [NDPS マネージャ]の順に選択し、 [ OK ] をクリックします。 


3 NDPS マネージャ名を入力します。 


NDPS マネージャを作成するサーバー （NDPS はインストール済みで NDPS マネー 
ジャは未作成）を検索し、 NDPS マネージャデータべースを割リ当てるボリュー厶を指 
定します。 


[作成]をクリックします。 

鑤 NDPS ブローカー 

NDPS をインストールすると、 NDPS ブローカーがネットワーク上に口ードされます。 

ブローカーサービスの 1 つの リ ソース 管理 サービスにより、 プリ ンタエージェン トで使用するプリ 



ンタドライバをサーバー上にインス I ルすることができます。 
次の手順で、プリンタドライバをブローカーに追加します。 


リソース管理サービスが有効になっていることを確認します。 


2 NetWare アドミニストレータで、ブローカーオブジェクトのメインウィンドウを開き 


[リソース管理ビュー]を選択します。 


[リソース管理]ダイアログボックス内の[リソースの追加]をクリックします。 

[リソース管理]ダイアログボックスが表示されます。 
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プリンタエージェントの作成⑩ 


追加するプリンタドライバのタイプを示しているアイコンをクリックします。 

選択したタイプの、現在口ードされているすべてのリソースのリストが、[現在のリソース]ウィン 
ドウに表示されます。 

NetWare 5用の Windows ® 95/98/ Me 、 または Windows NT ® 4.0 ドライバがあります。 
乂； （NetWare 5.1 では Windows ® 2000ドライバもサポートされています 。） NetWare 4 .x 
で NDPS バージョン1を使用している場合は、 Windows ® 95/98/ Me しか使用できませ 
ん 。 NetWare 4. x 用 NDPS バージョン2では Windows NT ® ドライバの自動ダウンロー 
ドがサポートされています。 


A [追加]をクリックします。 

[< リソースタイプ>の追加]ダイアログボックスが表示されます。 
表示されたリソースがインス I ルされます。 





[参照]をクリックし、このリストに追加するドライバを指定します。 

ドライバリストに複数のプリンタが表示される場合があります。これは多言語をサボートするドラ 
イバです。 



^プリンタ エージエン トの作成 



コントロールアクセスプリンタの場合 

次の手順で、プリンタエージェントをコントロールアクセスプリンタ （ NDS オブジェクト）用とし 
て作成する場合は、あらかじめ NDPS マネージャを口ードしてから、次の手順を実行します。 


NetWare アドミニストレータ （NWADMIN) で、[オブジェクト]-[作成 ]- [NDPS 
プリンタ]の順に選択します。 


2 NDPS プリンタ名を入力します。 



籲 新しいプリンタの場合は、[新しいプリンタエージェント]を選択します。 

# 既存の NDS プリンタを NDPS を使用するようにアップグレードする場合は、[既存の NDS プ 
リンタオブジェクト]を選択し、アップグレードするプリンタオブジェクトを選択します。 


3 プリンタエージエントを参照する名前を入力し、 NDPS マネージャの名前を入力しま 

[参照]をクリックして、 NDPS マネージャを選択することもできます。 


プリンタエージェント用のゲートウェイタイプとして [Novell プリンタゲートウェイ] 
を選択し、 [OK] をクリックします。 


プリンタタイプとして [None] 、ポートハンドラタイプとして [Novell ポートハンド 
ラ]を選択し、 [OK] をクリックします。 


使用する接続のタイプを指定します。 

4つの選択可能なオプションの中から 、 [Remote ( LPRorIP )] を選択します。 
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プリンタエージェントの作成# 


プリンタの IP アドレスまたは host 名を入力します。 
プリンタ名として Binary _ P 1 の使用をお勧めします。 


g [完了]をクリックします。 


jgf クライアントオペレーテイングシステム用プリンタドライバを選択します。 


パブリックアクセスプリンタの場合 


プリンタエージェントをパブリックアクセスプリンタ用に作成する場合は、あらかじめ NDPS マ 
ネージャを口ードしてから、次の手順を実行します。 


NetWare アドミニストレータ （ NWADMIN) で、 NDPS マネージャをダブルクリック 
します。 


[プリンタエージェントリスト]をクリックします。 


[新規]をクリックします。 


プリンタエージエントを参照する名前を入力します。 


ゲートウェイタイプとして [Novell プリンタゲートウェイ]を選択し、 [0K] をクリッ 
クします。 


プリンタタイプとして [None] 、 ポートハンドラタイプとして [Novell ポートハンド 
ラ]を選択し、 [0K] をクリックします。 


使用する接続のタイプを指定します。 

4つの選択可能なオプションの中から、 [ LPRoverIP ] を選択します。 


プリンタの関連情報を入力します。 

プリンタ名として Binary _ P 1 の使用をお勧めします。 


[完了]をクリックします。 


1գ クライアントオペレーテイングシステム用プリンタドライバを選択します。 
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NetWare システムの設定 


BRAdmin Professional は 、 NetWare PCONSOLE (NetWare 4.1 x 以降では NWADMIN ) ユーティ 
リティと同等の機能を備えたアプリケーションソフトです。 

BRAdmin Professional を使用して NetWare 上のプリントサーバーを作成するには 、 SUPERVISOR 
(NetWare 2 . XX 、 3. xx ) または ADMIN (NetWare 4. lx 以降）として Netware ネツトワークにログイ 
ンし、下記の手順を実行する必要があります。 


■ BRAdmin Professional を使用して NetWare サーバー上にキュー情報を作成するには、 
メ占 Novell NetWare Client 32のインストールが必要です。 


鑤 BRAdmin Professional を使用する 

Netware プリントサーバー（バインダリキューサーバー）の作成 


SUPERVISOR (NetWare 2.xx、3.xx) または ADMIN (NetWare 4.xx 以降）でサー 
バーにログインします。 


BRAdmin Professional を起動します。 

^ プリンタのリストに1つ以上のネットワークブリンタが表示されます。 

デフオルトのノード名は 「 BRN _ xxxxxx 」 で 「 xxxxxx 」 はイーサネットアドレス ( MAC アドレス） 
の末尾の6桁です。 

y \ 一 r ネットワーク設定ページを印刷して、ノード名とイーサネットアドレス （ MAC アドレ 
メモス）を調べることができます。詳しくは、 MFC / DCP 本体のかんたん設置ガイド「ネット 
ワーク設定ページの印刷」を参照してください。 


設定するネットワークプリンタをリストから選択し、ダブルクリックします。 

[パスワード]が表示されます。 


パスワードを入力し、 [0K] をクリックします。 

デフオルトのパスワードは access です。 



[NetWare] タブを選択します。 




必要に応じて、[プリントサーバー名]を変更します。デフォルトの NetWare プリント 
サーバー名は 「 BRN _ xxxxxx _ P 1」 で、 「 xxxxxx 」 はネットワークボードのイーサネット 
アドレス （ MAC アドレス）の末尾の6桁です。この名前を変更すると、サービス名が変 
更されるため、他のプロトコルの設定に影響を与える可能性がありますので注意してく 
ださい。 


A [動作モード]で[キューサーバー]が選択されていない場合は、[キューサーバー]を 
選択します。 


[バインダリキューの変更]をクリックします。 


夕 設定する NetWare サーバーを選択します。 
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BRAdmin Professional を使用す る參 


[作成]をクリックし、作成するキューの名前を入力します。 

作成するキューの名前が反転表示されます。 


[追加]をクリックします。 

[閉じる]をクリックします。 


[0K] をクリックします。 

W BRAdmin Professional を終了します。 

これで印刷の準備は完了です。 

Netware プリントサーバー （NDS キューサーバー）の作成 


1 NDS モードの ADMIN としてログインします。 


BRAdmin Professional を起動します。 

1 プリンタのリストに1つ以上のネットワークブリンタが表示されます。 

デフオルトのノード名は 「 BRN _ xxxxxx 」 で 「 xxxxxx 」 はイーサネットアドレス (MAC アドレス） 
の末尾の6桁です。 




ネットワーク設定ページを印刷して、ノード名とイーサネットアドレス （ MAC アドレ 
ス）を調べることができます。詳しくは、 MFC / DCP 本体のかんたん設置ガイド「ネット 
ワーク設定ページの印刷」を参照してください。 



設定するネットワークプリンタをリストから選択し、ダブルクリックします。 

[パスワード]が表示されます。 


パスワードを入力し、 [0K] をクリックします。 

デフオルトのパスワードは access です。 


[NetWare] タブを選択します。 


A [動作モード]で[キューサーバー]が選択されていない場合は、[キューサーバー]を 
選択します。 
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BRAdmin Professional を使用す る參 


正しい NDS ツリーと NDS コンテキストを選択します。 

手動で入力するか、 NDS ツリーのそばにある下向き矢印をクリックして NDS ツリーを選択し 、 NDS 
コンテキストのそばにある[変更]をクリックして NDS コンテキストを選択します。 

BRAdmin を使用して自動的に表示させることができます。 


g [NDS キューの変更]をクリックします。 

[Netware プリントキュー]の画面で、適切なツリーとコンテキストを選択します。 


[作成]をクリックします。 


キュー名を入力し、ボリュー厶名を指定します。 

•ボリ ュー厶名が分からない場合は[参照]をクリックし、 NetWare ボリュー厶を検索します。 
入力した情報に誤りがなければ、 [0 K ] をクリックします。 

作成したキュー名が、指定したツリーとコンテキストに表示されます。キュー名が[サービス中の 
プリントキュー]ウィンドウに移動します。キュー名情報に加えてツリーとコンテキストの情報も、 
このウィンドウに表示されます。 


4^0 [閉じる]をクリックします。 

これで、ネットワークプリンタは、適切な NetWare サーバーにログインします。 


BRAdmin Professional を終了 します。 

これで印刷の準備は完了です。 
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鑤 Novell NWADMIN と BRAdmin Professional を使用する 

Netware プリントサーバー （NDS キューサーバー）の作成 

BRAdmin Professional と NWADMIN アプリケーシヨンを併用して、 NetWare ファイルサーバーを 
設定します。 


1 NetWare 4.1x 以降のファイルサーバーに、 NDS モードの ADMIN としてログインしま 

2 NWADMIN アプリケーションを起動します。 


目的のプリンタを作成するコンテキストを選択し、[オブジェクト]-[作成]をクリッ 
クします。 


^4- [新しいオブジェクト]メニューで[プリンタ]を選択し、 [0K] をクリックします。 


5 プリンタ名を入力し、[作成]を選択します。 


6 プリントキューを作成するコンテキストを選択し、[オブジェクト]-[作成]をクリッ 
クします。 


[新しいオブジェクト]メニューで[プリントキュー]を選択し、 [0K] をクリックします。 


8 [ディレクトリサービスキュー]を選択し、プリントキューの名前を入力します。 


プリントキューボリュー厶を選択するボタンをクリックします。 

必要に応じてディレクトリコンテキストを変更し、[使用可能なオブジェクト]から目的のボリュー 
厶を選択し、[〇 K ] をクリックします。 


[作成]をクリックします。 

印刷キューが作成されます。 


必要に応じてコンテキストを変更し、手順4で作成したプリンタ名をダブルクリックし 


[割り当て]をクリックし、[追加]をクリックします。 


必要に応じてコンテキストを変更し、手順7で作成したプリントキューを選択します。 


[設定]をクリックし、[プリンタの種類]を「その他/不明」に設定します。 
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[ OK ] をクリックします。 


必要に応じてコンテキストを変更し、[オブジェクト]—[作成]をクリックします。 


[新しいオブジェクト]メニューで[プリントサーバー]を選択し、 [ OK ] をクリック 
します。 


プリントサーバー名を入力し、[作成]を選択します。 


プリントサーバーの NetWare プリントサーバー名を 、 BRAdmin Professional の [ NetWare ] タブ 
に表示されるとおりに入力します。 

名前を変更していなければ、通常は、デフォルトのサービス名 BRN _ xxxxxx _ P 1 です。 

y \ ネットワーク設定ページを印刷して、サービス名とイーサネットアドレス （ MAC アドレ 

メモス）を調べることができます。詳しくは、 MFC / DCP 本体のかんたん設置ガイド「ネット 
ワーク設定ページの印刷」を参照してください。 


惑 


プリントサーバーにパスワードを設定しないでください。設定するとログインできなく 
なります。 


プリントサーバーの名前をダブルクリックします。 


[割り当て]をクリックし、[追加]をクリックします。 


必要に応じてディレクトリコンテキストを変更し、手順4で作成したプリンタを選択し 



ます。 


[0 K ] をクリックし、もう一度 [0 K ] をクリックします。 


NWADMIN を終了します。 


BRAdmin Professional を起動します。 

プリンタのリストに1つ以上のネットワークブリンタが表示されます。 

デフオルトのノード名は 「 BRN _ xxxxxx 」 で 「 xxxxxx 」 はイーサネットアドレス ( MAC アドレス） 
の末尾の6桁です。 


S 


ネットワーク設定ページを印刷して、ノード名とイーサネットアドレス （ MAC アドレ 
ス）を調べることができます。詳しくは、 MFC / DCP 本体のかんたん設置ガイド「ネット 
ワーク設定ページの印刷」を参照してください。 
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25 ) 設定するネットワークプリンタをリストから選択し、ダブルクリックします。 

編 [パスワード]が表示されます。 


26? パスワードを入力し、 [ ok ] をクリックします。 
デフオルトのパスワードは access です。 


[NetWare] タブを選択します。 


28 動作モードとして[キューサーバー]を選択します。 

NetWare サーバー名によって割り当てられる同一のサービスを、キューサーバーモードとリモート 
プリンタモードの両方で使用することはできません。 


S 


デフオルトの NetWare サービスではないサービスで キュー サーバー機能を使用する場合 
は、 NetWare と目的のポートで使用可能なサービスを新たに定義しなければなりませ 
ん。詳しい方法は、本書の「付録」を参照してください。 


oq NDS ツリー名を入力します。 

ネットワークプリンタは、 NDS キューとバインダリキューの両方に対してサービスを行うことがで 
きます。 

JO Netware プリントサーバーをロー ドするコンテキスト名を入力します。 

設定した内容を保存したことを確認して、 BRAdmin Professional を終了します。 

これで印刷の準備は完了です。 

Netware プリントサーバー （NDS リモートプリンタ）の作成 



NWADMIN ( NetWare 管理ユーティリティ）と BRAdmin Professional を使用して、ネットワーク 
プリンタをリモートプリンタモードに設定します。 


NetWare 4.1x ファイルサーバーに PSERVER NLM (NetWare Loadable Module ) が 
口ー ドされていることを確認し、フアイルサーバーに NDS モードで ADMIN として口 
グインします。 


2 NWADMIN アプリケーシヨンを起動します。 

目的のプリンタを作成するコンテキストを選択し、[オブジェクト]-[作成]を選択 


^4 [新しいオブジェクト]メニューで[プリンタ]を選択し、 [0K] をクリックします。 


5 プリンタ名を入力し、[作成]を選択します。 
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g PSERVER NLM のプリントサーバーの名前をダブルクリックします。 


[割り当て]をクリックし、[追加]をクリックします。 


必要に応じディレクトリコンテキストを変更し、手順5で作成したプリンタをダブルク 
リックします。 


プリンタ番号をメモに記録し、 [OK] をクリックします。 

記録したプリンタ番号は後で使用します。 


1〇 プリントキューを作成するコンテキストを選択し、[オブジェクト]-[作成]をクリッ 


[新しいオブジェクト]メニューで[プリントキュー]を選択し、 [0K] をクリックします。 


[デイレクトリサービスキュー]を選択し、プリントキューの名称を入力します。 


プリントキューボリュー厶を選択するボタンをクリックします。 

必要に応じてディレクトリコンテキストを変更し、ボリューム（オブジェクト）を選択して、 [0 K ] 
をクリックします。 


AA [作成]をクリックします。 

プリントキューが作成されます。 


必要に応じてコンテキストを変更し、手順5で作成したプリンタ名をダブルクリックし 
ます。 


Ifi [割り当て]をクリックし、[追加]をクリックします。 


必要に応じてコンテキストを変更し、作成したプリントキューを選択します。 


[OK] をクリックし、もう-度 [0K] をクリックします。 


NWADMIN を終了します。 


BRAdmin Professional を起動します。 

— プリンタのリストに1つ以上のネットワークブリンタが表示されます。 



デフオルトのノード名は 「 BRN _ xxxxxx 」 で 「 xxxxxx 」 はイーサネットアドレス (MAC アドレス） 


の末尾の6桁です。 
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SI 


ネットワーク設定ページを印刷して、 NetWare サービス名とイーサネットアドレス 
( MAC アドレス）を調べることができます。詳しくは、 MFC / DCP 本体のかんたん設置ガ 
イド「ネットワーク設定ページの印刷」を参照してください。 


設定するネットワークプリンタをリストから選択し、ダブルクリックします。 

_ [パスワード]が表示されます。 


JM 39 パスワードを入力し、 [0 K ] をクリックします。 

デフオルトのパスワードは access です。 


[ NetWare ] タブを選択します。 


24- [動作モード]として[リモートプリンタ]を、[プリントサーバー]として手順6で指 
定したプリントサーバー名を、[リモートプリンタ番号]として手順9で記録したプリ 
ンタ番号を入力します。 

[リモートプリンタ名]は通常変更する必要はありません。 


■ 


NetWare プリントサーバーによって割り当てられる同一のサービスを、キューサーバー 
モードとリモートプリンタモードの両方で使用することはできません。デフオルトの 
NetWare サービスではないサービスでリモートプリンタ機能を使用する場合は、 
NetWare と目的のポートで使用可能なサービスを新たに定義しなければなりません。 


[〇 K ] をクリックし 、 BRAdmin Professional を終了します。 

ここで、いったん NetWare ファイルサーバーコンソー ルから PSERVERNLM を アンロー ドし、設 
定した内容を反映するために 再ロー ドする必要があります。 
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その他の情報 


また、 IP アドレスの詳しい設定方法については、「第9章ネットワークボード設定」 丨*5^ を参照 
してください。 


第9章 

ネットワ-クボ-ド 



第11章 
DLC 


第12章 
トラブル対応 


第13章 
付録 


索引 
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その他の情報 






第 9 章 

ネットワ-クボ-ド 



第12章 
トラブル対応 


. 

DLC の設定 . 

• Windows® 2000 . 

• Windows NT @ 4.0. 

コンピュータの設定 . 

• Windows® 2000 . 

• Windows NT® 4.0. 

• 他のシステムでの DLC の設定 

その他の情報 . 


特殊設定編 


第 11 章 


DLC で印刷する 


23 - 3-3 4 - 4 - 6-8 9 
111111111 














概要 


DLC は 、 Windows NT ® 4.0 および Windows ® 2000に標準でサボートされているプロトコルです。 
その他の〇 S (Windows NT @ 3. x ) の場合は、 Hewlett-Packard JetDirect 力ードをサボートするソフ 
トウエアの追加によって使うことができます。 

_設定の流れ 

1. DLC プロトコルをインストールします。 

2. コンピュータの設定をします。 ■ smbL 


ネットワーク設定ページを印刷することができます。詳しくは、 MFC/DCP 本体のかんた 
>しん設置ガイド「ネットワーク設定ページの印刷」を参照してください。 


% 


DLC プロトコルにはルーティング機能がないため、印刷ジョブを出力するコンビユ- 
夕とネッ トワークプリンタ間にルータを使用することはできません。 


第9章 

ネツトワ-クボ-ド 


第10章 


Netware 



第12章 
トラブル対応 


第13章 
付録 
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概要 








DLC の設定 


Windows NT ® 4.0、 Windows ® 2000 で DLC を使用するには、 DLC プロトコルをインストールしま 
す。 

鑤 Windows® 2000 


[スタート]メニューから[設定] 一[コン トロールパネル]の順にクリックし、 
[ネットワークとダイヤルアップ接続]をダブルクリックします。 


[ローカルエリア接続]を選択し、[ファイル]メニューから[プロパティ]を選択し 

[口ーカルエリア接続のプロパティ]が表示されます。 


[全般]タブの[インストール]をクリックします。 


[プロトコル]を選択し、[追加]をクリックします。 


[ DLC プロトコル]を選択し、 [ OK ] をクリックします。 

変更した内容が反映されます。 


鑤 Windows NT®4.0 


[スタート]メニューから[設定]—[コントロールパネル]の順にクリックし、 
[ネットワーク]をダブルクリックします。 

[ネットワーク]が表示されます。 


[プロトコル]タブをクリックし、[追加]をクリックします。 


[プロトコル]を選択し [ OK ] をクリックします。 

インストールに必要なファイルの格納場所の指定が必要な場合もあります。 

• Intel ベースのコンピュータの場合は 、 Windows NT @ 4.0 の CD - R 〇 M の i 386 ディレクトリに必 
要なファイルが格納されています。 

• Intel ベースのコンピュータでない場合は 、 Windows NT ® 4.0 の CD - ROM の該当するディレクト 
リを指定します。 

[閉じる]をクリックします。 



コンピュータを再起動します。 

変更した内容が反映されます。 


11-3 


DLC の設定 













コンピュータの設定 


• Windows® 2000 

すでにプリンタドライバがインストールされている場合は、「プリンタドライバがインス I ルさ 
れている場合」を参照してください。 


[スタート]メニューから[設定]—[プリンタ]の順にクリックし、[プリンタの追加] 
をダブルクリックします。 

[プリンタの追加ウイザード]が表示されます。 


[次へ]をクリックします。 


[ローカルプリンタ]をクリックし、[プラグアンドプレイプリンタを自動的に検出し 
てインストールする]チェックボックスを外します。 


[次へ]をクリックします。 


[新しいポートの作成]を選択し、 [ Hewlett-Packard Network Port ] を選択します。 


0 [次へ]をクリックします。 

[力ードアドレス]の下側のボックスに使用可能なネットワークプリンタのイーサネットアドレス 
( MAC アドレス）が表示されます。表示されていない場合は、[最新の情報に更新]をクリックして 
ください。 


目的のネットワークブリンタのイーサネットアドレス （ MAC アドレス）を選択します。 

選択したネットワークプリンタのイーサネットアドレス （ MAC アドレス）が、[力ードアドレス]の 
下側のボックスに表示されます。 

A ~| • イーサネットアドレス （ MAC アドレス）は、ネットワーク設定ページに記載されて 

メモ います。ネットワーク設定ページを印刷して、ノード名とイーサネットアドレス 

( MAC アドレス）を調べることができます。詳しくは、 MFC / DCP 本体のかんたん設 
置ガイド「ネットワーク設定ページの印刷」を参照してください。 

• [タイマ]をクリックして表示されるダイアログボックスで「連続」を「ジョブごと」 
に変更しないと、他のコンピュータからは使用できません。 



g 目的のポートの名称を入力し、 [0 K ] をクリックします。 



ポートの名称が、 LPT 1 などの既存のポートまたは DOS デバイスと重複しないように 
注意してください。 


[プリンタポート]画面で[次へ]をクリックします。 


10 使用するプリンタドライバを指定します。 

[ディスク使用]をクリックし、 CD - ROM 上の保存場所を参照します。 
プリンタのリストから、本機のプリンタドライバを選択します。 
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Windows® 2000 參 


S! 


コンピュータがインターネットに接続されている場合は 、 [Windows Update ] をクリッ 
クし、 Microsoft のウェブサイトから直接プリンタドライバをダウンロードすることもで 
きます。 


[次へ]をクリックします。 


S 


すでにプリンタドライバがインストールされている場合は、現在のドライバを使うかど 
うかを確認するメッセージが表示されます。 

[現在のドライバを使う（推奨）]を選択し、[次へ]をクリックします。既存のドライバ 
がない場合は、このメッセージは表示されません。 


12プリンタの名称を入力し、 DOS アプリケーションから印刷するかどうかを指定しま 
[次へ]をクリックします。 

\ A このプリンタを共有するかどうかを選択し、共有する場合は[共有名]を入力して、 
[次へ]をクリックします。 

「プリンタの追加ウイザードを完了しています」画面が表示されます。 


A - 

メモ 


共有した場合は、必要に応じて[場所]と[コメント]を入力して、[次へ]をクリック 
します。 


[完了]をクリックします。 



A ~ プリンタドライバがインス!-ールされている場合 

メモ①[スタート]メニューから[設定]-[プリンタ]の順にクリックし、設定するプリ 
ンタをダブルクリックします。 

② [プリンタ]メニューの[プロパティ]をクリックします。 

③ [ポート]タブをクリックし、[ポートの追加]をクリックします。 

④ 手順5〜 9 BOfik を実行したあとで、[完了]をクリックします。 
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Windows NT® 4.0 參 


鑤 Windows NT® 4.0 

すでにプリンタドライバがインストールされている場合は、「プリンタドライバがインス I ルさ 
れている 場合」™^ を参照してください。 


[スタート]メニューから[設定]—[プリンタ]の順にクリックし、[プリンタの追 
カロ]をダブルクリックします。 

[プリンタの追加ウィザード]が表示されます。 




[このコンピュータ]を選択し、[次へ]をクリックします。 



[ネットワークプリンタサーバー]を選択しないように注意してください。 


[ポートの追加]をクリックします。 


[利用可能なプリンタポート]のリストから [ Hewlett-Packard Network Port ] を選択 
し、[新しいポート]をクリックします。 

[力ードアドレス]の下側のボックスに使用可能なネットワークプリンタのイーサネットアドレス 
( MAC アドレス）が表示されます。表示されていない場合は、[最新の情報に更新]をクリックして 
ください。 


目的のネットワークブリンタのイーサネットアドレス （ MAC アドレス）を選択します。 

選択したネットワークプリンタのイーサネットアドレス （ MAC アドレス）が、[力ードアドレス]の 
下側のボックスに表示されます。 

A 一一| • イーサネットアドレス （ MAC アドレス）は、ネットワーク設定ページに記載されて 

メモ います。ネットワーク設定ページを印刷して、ノード名とイーサネットアドレス 

( MAC アドレス）を調べることができます。詳しくは、 MFC / DCP 本体のかんたん設 
置ガイド「ネットワーク設定ページの印刷」を参照してください。 

• [タイマ]をクリックして表示されるダイアログボックスで「連続」を「ジョブごと」 
に変更しないと、他のコンピュータからは使用できません。 





目的のポートの名称を入力し、 [ OK ] をクリックします。 




ポートの名称が、 LPT 1 などの既存のポートまたは DOS デバイスと重複しないように 
注意してください。 


[プリンタポート]画面で[閉じる]をクリックします。 

手順6で入力した名称が、チェックマークの付いた状態で使用可能ポートのリストに表示されます。 


[次へ]をクリックします。 
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Windows NT® 4.0 參 


JQJ 使用するプリンタドライバを指定します。 

[ディスク使用]をクリックし、 CD - ROM 上の保存場所を参照します。 
プリンタのリストから、本機のプリンタドライバを選択します。 


[次へ]をクリックします。 




すでにプリンタドライバがインストールされている場合は、現在のドライバを使うかど 
うかを確認するメッセージが表示されます。 

[現在のドライバを使う（推奨）]を選択し、[次へ]をクリックします。既存のドライバ 
がない場合は、このメッセージは表示されません。 


必要に応じて、[プリンタ名]を変更します。 


^ 2 ) 複数のプリンタドライバがインストールされている場合は、この MFC / DCP を通常使 
うプリンタを選択し、[次へ]をクリックします。 


この MFC / DCP を共有するかどうかを選択し、共有する場合は[共有名]を入力しま 
す。印刷に使うコンピュータのオペレーティングシステムを選択し、[次へ]をクリッ 
クします。 


\ A テスト印刷をするかどうかを選択し、[完了]をクリックします。 

^ •[はい] を選択した場合は、正しく印刷されたか確認してください。 

•[いいえ] を選択した場合は、後で正しく印刷されるか確認してくださし、。 


A 一ー プリンタドライバがインス!-ールされている場合 

メモ①[スタート]メニューから[設定]-[プリンタ]の順にクリックし、設定するプリ 
ンタをダブルクリックします。 

② [プリンタ]メニューの[プロパティ]をクリックします。 

③ [ポート]タブをクリックし、[ポートの追加]をクリックします。 

④ 手順4〜 7150^ を実行したあとで、[完了]をクリックします。 
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他のシステムでの DLC の 設定# 


鑤他のシステムでの DLC の設定 

他のネットワークシステムで DLC を使用するには、通常はサードパーティ製のソフトウエアが必要 
です。システムへの DLC プロトコルのインストール方法は、ソフトウェアのマニュアルを参照して 
ください。 


ネットワークポートを作成します。 

「コンピュータの設定」の 「Windows NT ® の場合と同様です。 

ネットワークプリンタのイーサネットアドレス （ MAC アドレス）は、設定作業中に自動的に表示さ 
れます。 




通常の OS でのプリンタ設定方法でプリンタを作成します。 


プリンタを LPT 1 パラレルポートに接続するのではなく、作成したネットワークポートに接続する 
点だけが異なります。 




MFC/DCP の処理が遅い場合は、ジョブがプリントスプーラタイムアウトになる場合が 
あります。 
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その他の情報 


IP アドレスの詳しい設定方法については、「第9章ネットワークボード設定」 丨*5^ を参照してく 
ださい。 



第12章 
トラブル対応 


第13章 
付録 


索引 
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特殊設定編 


第12 



トラブルシューテイング 


概严 1?■ゥ 

インス!^ールについての問題 .12-3 

プロトコル固有の問題 .12-6 


TCP/IP のトラフりレシューティング、 .12-6 

WindowsNT @ /LANServer (TCP/IP) のトラブルシューティング .12-7 

LPR (BLP) での TCP/IP ピアツーピア印刷のトラブルシューティング…口-ア 

NetBIOS での TCP/IP ピアツーピア印刷のトラブルシューティング .12-7 

ブラザーインターネット印刷のトラブルシューティング■■… 12-8 


第9章 

ネットワ-クボ-ド 


Windows® 95/98/Me/ 2000 /XP の IPP のトラブルシューティング .12-9 

Novell NetWare の ト ラフ、、 ノレシュー テイング、 .12-10 

AppleTalk® のトラブルシューティング .12-11 

DLC/LLC のトラフりレシューティング、 .12-11 

ウェブ'ブラウザのトラブ'ノレシューティング' .12-11 

その他の問題 .12-13 


Netware 


第11章 

D し C 




第13章 
























概要 


ネットワークプリンタを使用する上で、発生する可能性のある問題とその解決方法について説明し 
ています。 

問題の種類を下記の3つに分けています。該当する問題のページを参照してください。 

• インストールについての問題 
• プロトコル固有の問題 
• その他の問題 


第9章 

ネットワ-クボ-ド 



第13章 
付録 


索引 
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インストーノレについての問題 


ネットワークを通じて印刷することができない場合は、次の項目をチェックします。 


MFC / DCP がオンラインであり、印刷できる状態であることを確認します。 


を 


ネットワーク設定ページを印刷して、ノード名とイーサネットアドレス （ MAC アドレ 
ス）を調べることができます。詳しくは、 MFC / DCP 本体のかんたん設置ガイド「ネット 
ワーク設定ページの印刷」を参照してください。 


ネットワーク設定ページが正常に印刷されない場合、以下を確認してくださし、。 


a . 本体背面の1 0 BASE /100 BASE - TX ポートの近くにあるネットワーク LED が点滅していない場 
合は、ネットワークボードの設定に異常のある可能性があります。 




b . この場合は、ネットワークボードを工場出荷時のデフォルト設定にリセットします。詳しくは、 
MFC / DCP 本体のかんたん設置ガイド「ネットワーク設定のリセット」を参照してください。 
その後で、 MFC / DCP 本体の電源を入れ直し、ネットワーク設定べージを印刷します。 


設定情報は印刷できるのに通常のドキュメントが印刷できない場合は、次の手順を実行 
します。 


次のどの手順を実行しても印刷できない場合は、ハードウエアまたはネットワークに問題があると 
考えられます。 

a . TCP/IP を使用している場合 

コンピュータから次のコマンドを実行し、ネットワークボードへの ping を確認します。 


Ping ipaddress 


ipaddress はネットワークボードの IP アドレスです。 

ネットワークボードに IP アドレスが口ードされるまでに、 IP アドレスの設定後最大2分間程度 
かかる場合があります。 

• 応答が正しく返される場合は、「プロトコル固有の問題」の各トラブルシューティング 
へ進みます。 

例） C:¥Ping 192.168 .0.53 



Pinging 192.168 .0.53 with 32 bytes of data: 


Reply from 192.168 .0.53: bytes=32 time<10ms TTL=255 
Reply from 192.168 .0.53: bytes=32 time<10ms TTL=255 
Reply from 192.168 .0.53: bytes=32 time<10ms TTL=255 
Reply from 192.168 .0.53: bytes=32 time<10ms TTL=255 


Ping statistics for 192.168 .0.53: 

Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss), 
Approximate round trip times in milli-seconds: 

Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms 
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• 応答が返らない場合は、手順 3 を確認した後で、 「 TCP / IP のトラブルシューティング」 151^ へ 
進みます。 

例） C:¥Ping 192.168 .0.53 

Pingina 192.168 .0.53 with 32 bytes of data: 


Request timed out. 
Request timed out. 
Request timed out. 
Request timed out. 


Ping statistics for 192.168 .0.53: 


Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss), 
Approximate round trip times in milli-seconds: 

Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms 


第 9 章 

ネットワ-クボ-ド 


第10章 


Netware 


b . Novell システムを使用している場合 

ネットワーク上にネットワークボードが存在していることを確認します。 

© SUPERVISOR (スーパーバイザ権限のあるユーザーではない）または ADMIN (Netware 4 第彳广 


以降のサーバーの場合）としてログインします。 

② NWADMIN を実行します。 

(3) [INFORMATION (プリントサーバー情報）]を選択し、ネットワークプリンタの名称を選択 
します。 

④このネットワークプリンタ名が前に入力した名称であることを確認します。 


D し C 



[Print Server Status and Control (プリントサーパーのステータスと制御）]がメニューに表示さ 第 13 章 

れている場合は、ネットワークボードがネットワークから認識されています 。 「Novel NetWare # 胃 
のトラブルシューティング」 lasafek へ進みます。それ以外の場合は手順3へ進みます。 

_引 

c . AppleTalk を使用している場合 、 

[セレクタ]の [Brother Laser ( AT )] アイコンの下にネットワークプリンタ名が表示されてい 
ることを確認します。表示されている場合は正しく接続されています。 「 AppleTalk のトラブル 


シューティング」 lasak へ進みます。表示されていない場合は手順3へ進みます。 
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手順 2 で接続できなかった場合は、次の項目を確認します。 

a . MFC / DCP がオンラインになっていることを確認します。 

b . 接続ケーブルとネットワークとの接続をチェックし、設定ページを印刷します 。 〈Network 
Statistics 〉 セクシヨンにく Packets Received 〉 でデータがあるかどうかを調べます。 

c . LED の表示をチェックします。 

ネットワークボードの背面には2個のネットワーク LED があります。この LED を使用して、 
問題の診断を行うことができます。 


• 消灯 


LED が両方とも消灯している場合は、ネットワークに接続されていないことを示します。 


• Link/Speed (オレンジ色/緑色) 


オレンジ色： 100 BASE リンク、緑色： 10 BASE リンク 
• Activity 

データの送受信時に点滅します。 


リピータまたはハブを使用している場合は、そのリピータまたはハブの SQE (ハート 
ビート）をオフにします。 

他のハブを使用している場合やリピータマルチポートの場合は、ネットワークボードを 
別のポートや他のハブ、またはマルチリピータで試し、元の接続ポートが機能していた 
かどうかを確認します。 


ネットワークボードとホストコンピュータとの間にプリッジまたはルータが存在する 
場合は、ホストからネットワークボードへのデータの送受信ができるように設定されて 
いることを確認します。 

例えば、ブリッジは特定の IP アドレスのデータだけが通過できるように設定されていること（フィ 
ルタリング）があります。ネットワークボードの IP アドレスが含まれるように設定してください。 
ルータは特定のプロトコルだけを通過させるように設定されていることがあります。ネットワーク 
ボードで使用するプロトコルが通過できるように設定されていることを確認してください。 


ネットワークボードが印刷ジョブを受け取っているのに印刷されない場合は、テキスト 
ジョブを PostScript プリンタに出力していないかどうかをチェックします。自動言語 
切り替え機能のある MFC / DCP を使用している場合は、 MFC / DCP が強制的に 
PostScript モードに切り替えられていないかどうかを確認します。 



12-5 


インストールについての問題 







プロトコル固有の問題 


鑤 TCP/IP のトラブルシューティング 

ハードウェアとネットワークのチェックでは問題がないにも関わらず、 TCP / IP を使用してネット 
ワークプリンタに正しく印刷できない場合は、次の項目をチェックします。 


メモ 


設定エラーによる原因をなくすため、項目をチェックする前に次の手順を行うことをお 
勧めします。 

• MFC / DCP の電源を入れ直す。 

• ネットワークプリンタの設定を削除して作成し直し、新しい印刷キューを作成しま 


to 


IP アドレスの不一致や重複が原因で問題が発生していないか確認します。 

•ネッ トワークボードに正しい IP アドレスが口ードされていることを確認します（かんたん設置 
ガイド「ネットワーク設定ページの印刷」）。 

•ネットワーク 上のノードで、この IP アドレスが使用されていないことを確認します。 TCP/IP 
印刷の問題で最も多い原因は 丨 P アドレスの重複です。 


TCP/IP プロトコルがネットワークボードで使用する設定になっていることを確認しま 


rarp を使用した場合は、次の項目を確認します。 

# UNIX ワークステーションで、 rarpd 、 rarpd - a 、 または同等のコマンドを使用して rarp デーモ 
ンが起動していることを確認します。 

# / etc / ethers ファイルに、正しいイーサネットアドレス （ MAC アドレス）が記述されていること 
を確認します。 

•ネッ トワークブリンタ名が/ etc / hosts ファイル内の名称と一致していることを確認します。 


A bootp を使用した場合は、次の項目を確認します。 

• UNIX ワークステーシヨンで bootp デーモンを起動し、 / etc / bootptab ファイルが正しく設定さ 
れ （ bootp エントリから#が削除されているなど）ていることを確認します。 

• bootp が有効になっていることを確認します。 


C ホストコンピュータとネットワークプリンタが、とちらも同じサブネット上に存在する 
ことを確認します。 



サブネットが異なる場合は、両デバイス間でのデータの送受信が行えるようにルータが設定されて 


いることを確認します。 
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Windows NT®/LANServer (TCP/IP ) のトラブルシューティング 春 


鑤 Windows NT®/LAN Server ( TCP / IP ) のトラブルシューテイング 

Windows NT ® または LAN Server での印刷に問題がある場合は、次の項目をチェックします。 




Windows NT ® または LAN Server ファイルサーバーに、 TCP / IP および TCP / IP 印刷 
サービスがインス!-ールされ、実行されていることを確認します。 




DHCP などを使用してネットワークボードの IP アドレスが確定していない場合は 、 [LPD 
を提供しているサーバーの名称またはアドレス：]に、ネットワークプリンタの NetBIOS 
名を入力します。 


鑤 LPR ( BLP ) での TCP / IP ピアツーピア印刷のトラブルシューティング 

Windows® 95/98/Me で、 LPR (BLP) での TCP/IP ピアツーピア印刷に問題がある場合は、次の項 
目をチェックします。 


「LPR ( BLP ) で印刷する」の説明にしたがって、ブラザーピアツーピア印刷 
( LPR ) ソフトウェアが正しくインス!-ールされ、設定されていることを確認します。 


プリンタドライバのプロパティの[ポートの設定]でバイトカウントを有効にします。 

ブラザ— ピアツ — ピア印刷 (LPR ) ソフトウエアをインストー ルするときに、 ポート 名を入力する 
画面が表示されないことがあります。 <ALT>+<TAB > キーを 押すと表示されます。 


鑤 NetBIOS での TCP / IP ピアツーピア印刷のトラブルシューティング 

Windows® 95/98/Me/ 2000 /XP、Windows NT® 4.0 で 、 NetBIOS での TCP/IP ピアツーピア印刷に 
問題がある場合は、次の項目をチェックします。 


「 NetBIOS で印刷する」 15^^ の説明にしたがって、 ブラザー ピア ツー ピア印刷 ( NetBIOS ) 
ソフトウェアが正しくインストールされ、設定されていることを確認します。 

フラザ—ピアツ—ピア印刷 （ NetBIOS ) ソフトウェアをインストールするときに、ポート名を入力 
する画面が表示されないことがあります。 < ALT >+< TAB > キーを押すと表示されます。 



ネットワークプリンタが、ネットワーク内のコンピュータと同じワークグループまたは 
ドメインに所属するように設定されていることを確認します。 

MFC/DCP が「ネットワークプリンタ」として表示されるまでに、数分かかることがあります。 
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ブラザーインターネット印刷のトラブルシューティ ング# 


鑤ブラザーインターネット印刷のトラブルシューティング 


送信側のコンビュータから受信側の MFC / DCP に電子メ ールを送信できることを確認しま 

SMTP サーバーを経由して電子メールを受信できる ( TCP / IP ) リモートサイトのユーザーに、送信 
側コンピュータから電子メールを送信します。 

正しく実行できなければ、送信側コンピュータ、受信側の POP 3 サーバーに設定されたアカウント 
情報が一致していないか、送信側の SMTP サーバーの中継が正しく行われていません。送信側コン 
ピュータとネットワークボードに設定したアカウント情報が POP 3 サーバーに設定されているアカ 
ウント情報と一致しているかどうかを再チェックします。 SMTP サーバーの中継については、サー 
バー管理者へ確認してください。 




容量の小さいファイルの印刷は問題なく、容量の大きいファイルの印刷に問題がある場 
合は、メールシステムを 確認し ます。 

メールシステムに原因がある可能性があります。メールシステムによっては、容量の大きい ファ イ 


第9章 

ネットワ-クボ-ド 


Netware 


ルの印刷時に問題の発生するものがあります。ファイルが宛先に届かない場合も、メールシステム 第 10 章 
に原因があると考えられます。 

このような場合は、送信側コンピュータで分割メール機能を使用します。電子メールが分割して処 
理されるため、ほとんどのメールサーバーで処理することができます。この機能は、プリンタポー 
卜のプロパティで設定します。 


第11章 

D し C 


VQB 


第13章 
付録 


索引 
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Windows® 95/98/Me/ 2000 /XP の IPP のトラブルシューテイ ング # 


鑤 Windows ® 95/98/ Me / 2000 / XP の IPP のトラブルシューティング 

印刷データがフアイアウォールを通過できない 

IPP 印刷にポート631を使用すると、印刷データがファイアウォールを通過できない場合がありま 
す。ポート番号を変更するか（ポート80など）、ポート631を使用できるようにファイアウォール 
の設定を変更します。 

ポート80 (標準 HTTP ポート）を使用するプリンタに、 IPP を使用して印刷ジョブを送信する場合、 
Windows ® 2000 /XP での設定時に、次のデータを入力します。 

http://ip address/ipp 


Windows® 2000での[詳細]オプションが使用できない 

Windows® XP での [Go to Printer’s Web Site] オプションが使用できない クボ-ド 

http :// ip _ address :631/ もしくは http :// ip _ address :631 /ipp の URL を使用している場合は、 Windows ® 

2000での[詳細]オプションおよび Windows ® XP での [Go to Printer’s Web Site ] オプションは 第 10 章 
使用できません。 

これらのオプションを使用するには、次の URL を使用してください。 

http://io address 


Netware 



第”章 

D し C 


これは MFC/DCP のインターネット印刷にポート80を割り当てる URL です。 
Windows ® 2000 /XP とネットワークボードとの通信にポート80が使用できます。 



Windows ® 95/98/ Me クライアントが Windows ® 2000/ XP システムからドライバを取得できない 章 

クライアントコンピュータで、バージョン 4.0 以降の Internet Explorer を使用し、 Microsoft イン 
夕ーネット印刷サービスソフトウエアがインストールされていることを確認します。 

索引 
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Novell NetWare のトラブルシューテイ ング • 


^ Novell NetWare のトラブルシューテイング 

ハードウェアとソフトウェアのチェックに問題がないにも関わらず、 NetWare から印刷できない場 
合は、ネットワークボードがサーバーキューに接続されているかどうかを確認します。 


S 設 
勧 


設定エラーによる原因をなくすため、項目をチェックする前に次の手順を行うことをお 
勧めします。 

MFC/DCP の電源を入れ直すことで、強制的に Netware キューのスキャンを実行しま 
す。 

プリントサーバーオブジェクトを削除して作成し直し、新しい印刷キューを作成しま 
す0 


ログインパスワードを変更した場合は、ネットワークボードとファイルサーバーの両方 
のパスワードを変更します。 

•ネッ トワークボードのパスワードはウェブブラウザまたは BRAdmin Professional を使用して変 
更します。 

籲フ ァイルサ_バ_のパスワードは、 PCONSOLE のプリントサ_バ_情報のパスワード変更コ 
マンドを使用して変更します。 


印刷キューの作成に BRAdmin Professional ではなく PCONSOLE を使用した場合は、 
少なくとも1つのファイルサーバーを SET NETWARE SERVER servername 
ENABLED コマンドを使用して有効にしていることを確認します。 


3 NetWare のユーザー制限を超えていないことをチェックします。 


PCONSOLE で使用したプリントサーバー名を確認します。 

籲ネッ トワークボードに設定されている Netware のプリントサーバー名と完全に _ 致しているこ 
とを確認します。 

印刷キューのキューサーバーとして定義されていことを確認します。 



ネットワーク上の別々のサーバーで、 802.3 と Ethernet II フレームの両方を実行してい 
る場合は、プリントサーバーと目的のファイルサーバーが接続できないことがありま 
す。 

プリントサーバーのリモートコンソールから SET NETWARE FRAME コマンドを使用するか、 
BRAdmin Professional を使用して、フレー厶の種類を強制的に1つにしてください。 


a DOS CAPTURE ステートメントを使用しているときに、印刷ジョブの一部が失われる 

場合は、 CAPTURE ステートメントの TIMEOUT パラメータの値を増加させます 
( Windows ® の場合は50秒以上)。 
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AppleTalk® のトラブルシューティング • 


• AppleTalk ® のトラブルシューテイング 

ハードウェアとソフトウェアのチェックに問題がないにも関わらず、 Macintosh ® コンピュータの 
AppleTalk から印刷を行うことができない場合は、次の項目をチェックします。 

Mac OS ® 8. 6〜 9. 2 


アップルメニューから[セレクタ]を選択します。 
AppleTalk が使用可能になっていることを確認します。 


アップルメニューから[コントロールパネル]をクリックし、 [ AppleTalk ] をダブルク 
リックします。 

[経由先]が [ Ethernet ] になっていることを確認します。 


Mac OS @ X 10/10.1/10.2 


アップルメニューから[システム環境設定]を選択し、[ネットワーク]をクリックし 


[ AppleTalk ] タブをクリックし、[表示]から[内蔵 Ethernet ] を選択します。 
AppleTalk が使用可能になっていることを確認します。 


鑤 DLC / LLC のトラブルシューテイング 

DLC/LLC での印刷に問題がある場合は、次の項目をチェックします。 


BRAdmin Professional 、 ウェブブラウザ、または操作パネル（操作パネル搭載機種の 
み）を使用して、 DLC / LLC プロトコルが有効になっていることを確認します。 


Windows ® に設定したイーサネットアドレス ( MAC アドレス）が、印刷設定ページの 
ものと一致していることを確認します。 



鑤ウェブブラウザのトラブルシューテイング 


ウェブブラウザを使用してネットワークブリンタに接続できない場合は、ブラウザのプ 
ロキシの設定を確認します。 

プロキシを使用しないように設定し、必要に応じてネットワークボードの IP アドレスを入力します。 
ネットワークブリンタの接続時に、毎回コンピュータが ISP やプロキシサーバーへの接続を試行し 
なくなります。 


使用しているウェブブラウザが適しているか確認します。 

Netscape Navigator バージョン 4.0 以降または Microsoft Internet Explorer バージョン 5.0 以降の使 
用をお勧めします。 
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インターネットファクスのトラブルシューティ ング參 


鑤インターネットファクスのトラブ^/シューティング 


1 インター ネッ トファクスで メール 送信 エラーが 発生すると、 メールサーバーは プラザー 

ファクスに エラーメッセージを 返し、その エラーメッセージは プリントアウトされ ま 
す。（例 ： The message being sent to the MFC was not in a TIFF-F format .) 

メールを通じて MFC 機器で変換されるデータは、全て TIFF - F 形式です。 


コンピュータから送信されたメールデータで、エラーメッセージが 「ATTACHED FILE 
FORMAT N 〇 T SUPPORTED 」 となっている場合、送信元のメールソフトでの設定が 
「テキスト形式」以外になっているか、 rVcardj (virtual business carg ) の設定が ON 
になっています。 「 Vcard 」 の設定を OFF に、メール送信形式を「テキスト形式」に変 
更してください。 


及 


受信側のメール ソフ トが MINE 形式に非対応の場合、ファクス文書を変換できません。 
この 場合ェラーメッセージが返信されなし ヽ 場合があります。 


第9章 
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第10章 


HTML 形式のメールデータは受信できません。受信可能なデータは TIFF - F 形式のみで f e 
す 0 


メ _ ルサ _ バー管理者が、サーバーで扱えるメールデータや添付ファイルのサイスに制 
限を設けている場合、非常に大きなデータは送受信できない場合があります。この場合 
は、メールサーバーで取り扱い可能なようにファイルを分割してください。 ( CCITT #1 
テストチ / DCP 製品機器がメール受信できない場合、自動ポーリング設定およびポーリ 
ング間隔（受信間隔）を確認してみてください。 



6 それでも受信できなければ、 POP 3 サーバー 名とアカウント名 （ユーザー 名）を確認し 付録 

てください。またメール受信用 POP 3 パスワードも確認してください。 


電子メールを G 3 ファクスにリレー配信できない場合は、リレー配信設定および許可ド|索引 
メインを確認してください。リレー許可ドメインは、必ず設定されている必要がありま 
す0 


8 リレー配信とファクス転送は同時には機能しません。 


リレー配信は、一般的な電話回線において48台までのファクスをサポートしています。 
49台以上のファクスを通じてリレー配信したい場合は、転送先を48台またはそれ以下 
に分割してください。 


•1〇 MFC / DCP が一度に受信できるメールは32通までです。33通以上のメールデータが 
メール サーバー にある場合は、まず32通のメールデータを受信し、その後の自動 ポー 
リング時に残りのメールデータを受信します。 


本製品はユーザーメモリの一部を消費します。通常は BrotherNol チヤート30ページ 
分の送受信であれば問題ありません。 


12-12 プロトコル固有の問題 





















その他の問題 


まれにネットワークボードと MFC/DCP に問題が発生する場合は、次の項目をチェックします。 


容量の小さいジョブは正しく印刷でき、容量の大きいグラフィックジョブの印刷品質に 
問題があったり不完全に印刷される場合は、プリンタに搭載されているメモリの容量 
や、最新のプリンタドライバがコンピュータにインス!ルされているかどうかを確認 
します。 

ブラザープリンタの最新ドライバは、 http :// solutions . brother . co . jp からダウンロードできます。 


その他、まれに発生する問題の原因は、各プロトコル別のトラブルシューティング「プ 
口トコル固有の問題」を参照してください。 


第9章 

ネットワ-クボ-ド 


第10章 


Netware 


第”章 

D し C 


VQB 


第13章 
付録 


索引 



12-13 


その他の問題 














特殊設定編 


第13 



付録 


-般情 $R . 
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• mw . 

• ファームウェアのアップデート方法 . 

• ファームウェアのアップデ-卜時の注意（操作パネル搭載機種のみ) 

用語集 . 
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-般情報 


ネットワークボードの設定を変更するには、次のいずれかの方法を使用します。 

• ブラザー BRAdmin Professional ( Windows ^ 95/98/ Me / 2000 / XP 、 WindowsNT ®) 
• HTTP (ウェブブラウザを使用） 


BRAdmin Professional (推奨） 

ブラ ザー BRAdmin Professional では、 TCP / IP または IPX/SPX プロトコルを 使用することができ 
ます。 

ネットワークとプリンタの設定をグラフィカルに管理できます。また、ネットワークボードの 
ファームウエアのアップデートにも使用できます。 

HTTP (推奨） 

使い慣れたウェブブラウザを使用して、ネットワークボードに接続し、ネットワークボードのパラ 
メータを設定変更することができます。 


第9章 
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オートマチックドライバインストーラを使う 


プリンタドライバをご使用の設定に合わせて作成するツールです。パラレル、 USB 、 ネットワー 
ク、それぞれの接続毎にオリジナルドライバを作成でき、ユーザーに配布することができます。配 
布インストーラは、 0 S 毎の作成が必要です。 

プリンタドライバとソフトウェア （ USB 接続およびピアツーピア接続の場合）を同時にインス 
トールできるため、わずらわしい設定作業をすることなくプリンタドライバの設定が可能になり、 
インストール作業の時間と手間を省けます。 

このソフトウエアは Windows ® 専用です。 


対応ポート 

OS 

LPR 

Windows ® 95/98/ Me / 2000 / XP、Windows NT ® 4.0 

NetBIOS 

Windows ® 95/98/ Me / 2000 / XP、Windows NT ® 4.0 

IPP 

Windows ^ 2000 /XP 


同梱の CD - ROM 内の「インストールソフトウェア」から[才ートマチックドライバインストー 
ラ]を起動します。画面の内容をよくお読みになり指示にしたがってください。 
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サービスの使用 


ブラザーネットワークボードへの印刷を行うコンピュータからアクセスすることのできるリソース 
をサービスと呼びます。 

ブラザ—ネッ トワ— クボ_ドには、次の定義済みサ_ビスが用意されています。ブラザーネット 
ワークボードのリモートコンソールで SHOW SERVICE コマンドを実行すると、使用可能なサー 
ビスのリストが表示されます。 

コマンドプロンプトで HELP と入力すると、サボートされているコマンドのリストが表示されま 
す。 


サービス 

説明 

BINARY_P1 

TCP/IP バイナリサービス、 NetBIOS サービス 

TEXT 一 P1 

TCP/IP テキストサービス （LF の後に CR を追加） 

POSTSCRIPT 一 P1 

PostScript サービス （PJL 互換プリンタなら PostScript モードへ切り換 
えて印刷する） 

PCL 一 P1 

PCL サービス （PJL 互換プリンタなら PCL モードへ切り換えて印刷す 
る） 

B RN 一 xxxxxx 一 P 1 一 AT 

Mac OS® 8.6 以降の AppleTalk および LPD サービス 

BRN 一 xxxxxx 一 P1 

NetWare サービスおよび Mac OS® 8.6 〜 9.1 ; 10.1 〜10.2の 
AppleTalk サービス ( TCP/IP バイナリサービスでも使用可能） 


xxxxxx はイーサネットアドレス （MAC アドレス）の末尾の6桁です （BRN_ 310107 _P1 など）。 
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ネットワークボードのファームウエアのアップデート 


鑤概要 

ネットワークボードのファームウエアは、フラッシュメモリに格納されています。そのため、適合 
するアップデートファイルをダウンロードして、ファームウエアのアップデートを行うことができ 
ます。最新のファームウエアアップデートファイルを入手する場合は、下記の URL を参照してく 
ださい。 

ブラザーソリューシヨンセンター http://solutions.brother.co.jp 


S 


用意されているソフトウェアバージョンによっては、新しい機能をネットワークボード 
に追加するために、ネットワークボードの設定が自動的に工場出荷時の設定にリセット 
されることがあります。そのため、ファームウェアのアップデートを実行する前にネッ 
トワーク設定ページを印刷し、ネットワークボードの現在の設定を必ず記録に残してお 
いてください。詳しくは、 MFC/DCP 本体のかんたん設置ガイド「ネットワーク設定 
ページの印刷」を参照してください。 


ネットワークボードのファームウェアをアップデートする方法は、次の3種類があります。 

• BRAdmin Professional を使用する（推奨)。 

• FTP プロトコルを使用する （Macintosh® または UNIX ネットワークの場合に推奨）。 

• 他のシステムを使用する （Novell または UNIX システムを利用して、新しいファー厶ウェアアッ 
プデートファイルをネットワークボードに送るなど）。 

^ファー厶ウェアのアップデート方法 

BRAdmin Professional を使用する 
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BRAdmin Professional を使用すると、ファームウエアを簡単にアップデートできます。 


BRAdmin Professional を起動します。 


目的のネットワークボードを選択します。 


[コントロール]メニューの[ファー厶ウェアのロード]を選択します。 

複数のネットワークボードを選択するには、 <CTRL > キ_または < SHIFT> キーを押したまま、必 
要なネットワークボードを選択します。 



次の3種類のうちいずれかの方法で、新しいファームウェアアップデートファイルを 
ネットワークボードに送ります。 

どの方法を選択した場合でも、ネットワークボードのパスワードを入力する必要があります。ネッ 
トワークボードのデフオルトパスワードは access です。 


• TFTPPUT (ホストから） 

コンピュータに TCP/IP がすでに存在する場合は、この方法を使用してください。 

BRAdmin Professional は TFTP プロトコルで新しいファー厶ウェアアップデートファイルをネッ 
トワークボードに送ります。 
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ファームウェアのアップデート方法 參 


參 TFTPGET ( サーバーから） 

ネットワークに TFTP サーバーが存在する場合は （UNIX システムの多くは TFTP をサポートして 
います）、この方法を使用することができます。 

• 新しいファームウェアアップデートファイルは、 TFTP サーパーの TFTP BOOT ディレクトリに 
格納されている必要があります。 

• ネットワークボードは、コンピュータからの指示により指定された TFTP サーバーからファー厶 
ウェアアップデートファイルを読み出します。 

ファイル名を正しく指定しないとアップデートは失敗します。また、ファームウェアアップデー 
トファイルが、ネットワークボードで読めるように設定されている必要があります。 

• UNIX システムでは、 chmod コマンドを使用して、ファイルの属性を指定できます。例えば、コ 
マンド chmod 666 filename を使用すると、だれでもこの filename ファイルにアクセスできるよ 
うになります。また、 UNIX サーバーで TFTP サービスが実行されている必要があります。 


參 Netware GET ( サーバーから） 

ネットワークに IPX/SPX を実行する Netware サーバーが存在し、新しいファームウエアアップ 
デートファイルがサーパーの SYS/Login ディレクトリに格納されている必要があります。 

この方法では、コンピュータの指示により、ネットワークボードが指定された Netware サーバー 
からファームウエアアップデートファイルを読み出します。 



惑 


ファームウェアアップデート後、ネットワークボードのアップデートプログラムが自動 
的に再起動します （MFC/DCP 本体は再起動しません）。 

手動で電源を OFF にしないでください。 


第11章 
DLC 



第12章 
トラブル対応 
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ファームウェアのアップデート方法 參 


FTP プロトコルを使用してコマンドプロンプトから実行する 

ログイン時にネットワークボードのパスワードをユーザー名として指定すると、ネットワークボー 
ドのファームウエアをアップデートできます。 

本ネッ トワークボードでは、パスワードを FTP のログイン時のユーザー名として使用します。 
access がネッ トワークボードのデフオルトのパスワードです。 


D:¥>ftp 

ftp> open 220.0 .250.200 
Connected to 220.0.250.200. 


220 FTP print service:V-1.05/Use the network password for the ID if updating. 


User (220.0.250.200:(none)): access ( 工場出荷の値） 


230 User access ( 工場出荷の値） logged in. 
ftp> bin 

200 Ready command OK. 
ftp> hash 

Hash mark printing on ftp: (2048 bytes/hash mark). 
ftp> send brnt261.blf 
200 Ready command OK. 

150 Transfer Start 

III IIII II II IIII II IIII II IIII II II II IIII II IIII II IIII II IIII II IIII II IIII II II II IIII II IIII II IIII II IIII II IIII II IIII II II II I 
If If If ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft'fi'tt'ft'tt'tt'ft'ft'ft'ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft'ft tt wt'ft ft ft ft ft ft 

II I IIII I I II I II I II I II I II I II I II I I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I I II I II I II I II I II I II II 

wi It It H H If ft ft ft ft rift ft ft ft ft ft ft ft ft ft rift ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft rift ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft rift ft wt'ft'tt'tt'ft'H'wr 

III IIII II II IIII II IIII II IIII II II II IIII II IIII II IIII II IIII II IIII II IIII II II II IIII II IIII II IIII II IIII II IIII II IIII II II II IIII II IIII II IIIII 
wl wl wl ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft IF If IF IF If ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft 
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ff ff ff *f * f *f *1 * f *f *f *f *f *f *f *f * f *f *f * f *f *f *f *f ff *f *f *f * f *f *f * f *f *f *1 *f * f *f *f * f *f *f *1 *f *f 

Irlrfl If nil II ft ft It It ft It ft ft It ft ft ft ft It It ft ft ft ft tt It ft It It ft It It ft ft ft it it ft ft It ft It 

226 Data Transfer OK/Entering FirmWareUpdate mode, 
ftp: 1498053 bytes sent in 8.52Seconds 175.77 Kbytes/sec. 
ftp> close 

226 Data Transfer OK. 
ftp> quit 

メッセージ「226 Data Transfer OK/Entering FirmWareUpdate mode」 が表示された場合は、正し 
くファー厶ウェアファイルがネットワークボードに転送されています。 

このメッセージが表示されない場合は、プリンタに送られているファイルは無視されるか、プリン 
夕から無意味な印刷出力が行われます。 



メモ 


FTP クライアントを bin コマンドを使用してバイナリ通信モードに切り換えなければな 
りません。バイナリ通信モードを指定しないと、アップデートが正しく行われません。 


惑 


ファームウェアアップデート後、ネットワークボードのアップデートプログラムが自動 
的に再起動します （MFC/DCP 本体は再起動しません）。 

手動で電源を OFF にしないでください。 
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ファ-ムウエアのアップデ-卜時の注意（操作パネル搭載機種のみ) 參 


鑤ファームウエアのアップデート時の注意(操作パネル搭載機種のみ) 

プログラムが終了すると自動的に MFC/DCP が再起動します。再起動が完了するまで、絶対に 
MFC/DCP の電源を切らないでください。 

約2分経過しても再起動しない場合は、入力したパラメータが正しいかどうか、およびネットワー 
ク接続が良好かどうかを確認してください。もう一度 MFC/DCP の電源を入れ直し、ダウンロード 
を実行します。 


ファームウェアのアップデートで問題が発生し、 MFC/DCP のネットワーク関連機能が 
^ 1 -動作していない場合は、再アップデートを実行する必要があります。 
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用語集 


參 Apple Talk 

米アップルコンピューター社製品の 
Macintosh® 用ネットワークプロトコル群の 

総称です。 

• ARP 

Address Resolution Protocol の略です。 

TCP/IP プロトコルにおいて、 IP アドレスの 
情報から MAC アドレスを調べて通知するプ 
ロトコルです。 

• BOOTP 

BOOTstrap Protocol の略です。 

TCP/IP ネットワーク上のクライアントマシ 
ンにおいて IP アドレスやホスト名、ドメイ 
ン名などのパラメーターをサーバーから自動 
的に口ードしてくるためのプロトコルです。 

• BRAdmin Professional 

BRAdmin Professional は、 Windows® 95/ 
98/Me/ 2000 /XP および Windows NT @ 4.0 の 
環境下でブラザーネットワークブリンタを管 
理するソフトウェアです。ネットワークに接 
続されているブラザープリンタを設定し、そ 
のステータスを確認することができます。 

• DHCP 

Dynamic Host Configuration Protocol 
動的ホスト構成プロトコル。ネットワーク上 
の IP アドレスを動的かつ自動的に割り当て 
管理するプロトコル。 

BOOTP の拡張版で、 DHCP サーバーは 
DHCP クライアントの要求に応じて IP アド 
レスを割り当て、サーバーとクライアント間 
の通信には BOOTP を使用します。 

メッセージのフォーマットやプロトコルは、 
BOOTP とほぼ同じです。 

參 DLC/LLC 

もともとはメインフレームコンピュータにお 
いて、コンピュータシステム（の周辺機器制 
御装置）と3270端末との間のデータリンク 
層プロトコルとして使用されていたデータ転 
送のためのプロトコルです。最近ではプリン 
夕とコンピュータ間でのデータ転送プロトコ 
ルとしても使われています。 

• DNS 

Domain Name System の略です。 

TCP/IP ネットワークで使用されるネーム 
サービスです。クライアントは DNS サー 
バー内のホスト名と IP アドレスの対応関係 
を記述したデータベースを参照することで、 
ホストの名前を指定してネットワークにアク 
セスできるようになります。 

• FTP 

File Transfer Protocol の略です。 
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ファイル転送プロトコルで、 TCP/IP プロト 
コルの一つです。ネットワークにログイン 
し、ファイルの表示や転送を行う目的で使用 
されます。 

• IPP 

Internet Printing Protocol の略です。 

インターネットなどの TCP/IP ネットワーク 
を通じて印刷データの送受信や印刷機器の制 
御を行うプロトコルです。特徴として、ウェ 
ブブラウザなどが使う HTTP プロトコルを 
用いてネットワーク上のプリンタに印刷を指 
示できるようになっています。インターネッ 
卜を通じて遠隔地のプリンタにデータを送っ 
て印刷することもできます。 

參 IPX/SPX 

Novell 社の NetWare 用プロトコルです。 

OSI モデルのネットワーク層で機能する IPX 
と、トランスポート層で機能する SPX から 
構成されています。 

參 IP アドレス 

IP プロトコルで使用するための 32bit 
(IPv4) のアドレスで、ネットワーク自体や 
ネットワーク上のノードを特定する論理番号 
のことです。 

參 LAN 

Local Area Network の略です。 

同ーフロア、同ービル内などにあるコン 
ピュータ同士を Ethernet などの方法で接続 
したネットワークです。 

參 LINUX 

ヘルシンキ大学の Linus B. Torvalds 氏によ 
り、1386以上を搭載した PC/AT 互換機を 
夕ーゲットプラットフォームとして、スク 
ラッチ（何もない状態）から開発された 
UNIX クロー ン〇 S です。完全にフリーと 
なっており、 GNU の GPLVer.2 にしたがっ 
て配布されています。 

參 LPR ポート 

Ipr は、プリント•キューに存在するプリン 
卜■ジョブを、 printcap ファイルで指定され 
たプリンタに印刷する要求を行うためのポー 
卜です。 UNIX に接続されたプリンタに印刷 
するために、広く使われています。 

參 Microsoft Internet Print 
Services 

IPP プロトコルを使用して、 Windows® 
2000 /XP コンピュータを通じて印刷ジョブ 
をプリンタに送るときに使用します。 
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• NDPS 

Network Distributed Print System の略です。 
米ノベルの NetWare が提供する分散プリン 
卜機能です。 

參 NetBIOS 

Sytek 社が開発したアプリケーシヨン_プロ 
グラム■インターフェース （ API ) で 、 LAN 
上のコンピュータが同じ LAN 上の他のコン 
ピュータと対話する必要がある前提で設計さ 
れたインターフェースです 。 IBM Server , 
Microsoft Manager 環境向けの LAN アプリ 
ケーシヨンを作成するときにプログラマが使 
用します。 

參 NetWare 

Novell 社が開発したネットワーク 0 S で、 
プロトコルは IPX / SPX を使用します。様々 
な 0 S のマシンをクライアントにできる他、 
拡張性や管理機能に優れています。 

參 OS/2 Warp 

Microsoft 社と旧 M 社が共同で開発した、コ 
ンピュータ用の32ビットオペレーティング 
システムです。現在は旧 M が単独で開発を 
続けています。 

• POP3 

Post Office Prorocol の略です。 

クライアント端末がメ_ルサ_バ_から電子 
メールを取得するためのプロトコルです。 

• PostScript 

米 Adobe 社によって開発された、特に高解 
像度が必要とされる印刷処理で一般に利用さ 
れる代表的なページ記述言語の1つです。 

• RARP 

ARP プロトコルとは逆に、自ノードの MAC 
アドレスから「自分の」 IP アドレスを求め 
るためのプロトコルです。 

參 SMTP プロトコル 

Send Mail Transfer Protocol の略です。 
電子メール送信のためのプロトコルです。 
SMTP は簡単なコマンドをやり取りするこ 
とによって電子メールを別の電子メールサー 
バーへと送信します。 

參 Solaris オペレーティング環境 

Sun Microsystems 社のワークステーシヨン 
などで使用されている UNIX ベースの 64 bit 
マルチタスク_マルチユーザーの基本ソフト 
ウェアの名称です。中核となる SunOS 5 .x 
は SVR 4 系の UNIX として望まれる機能を 
すべてサポートしており、さらにマルチス 
レッド対応、マルチプロセッサ対応、 TCP / 


IP ネットワーキング機能の標準サポートな 
どといった特徴を備えています。 

• TCP/IP 

Transmission Control Protocol/Internet 
Protocol (伝送制御プロトコル/インター 
ネ ッ トプロトコル）の略です。 

インターネットで使用されているプロトコ 
ル、通信ソフト（アプリケーション）を特定 
して通信路を確立するプロトコル (TCP) 

と、通信経路に関するプロトコル （IP) から 
構成されています。 OSI 参照モデルでは、 
TCP はレイヤー 4、 IP はレイヤー 3 に 対応 
しています。 

• TELNET 

自端末からリモートシステム端末へのアクセ 
ス機能、ネットワーク内での仮想端末の機能 
を提供する TCP 上のプロトコルで、リモー 
卜 Telnet コネクションという文字単位の通 
信経路を設定します。通常ログイン時のパス 
ワー ド認証以外に特別なセキュリティ機能は 
持ちません。 

參 UNIX 

AT&T ベル研究所によって開発された、 

32 Bit (現在は 64 Bit のものもある）、マルチ 
ユーザー、マルチタスクのオペレーティング 
システムです。 UNIX で動作する端末を一般 
にワークステーションといいます。 

參イ ーサネットアドレス （ MAC アドレス） 

イーサネット機器が持つ6バイトのアドレ 
スです。 ISO/OSI モデルの物理層および 
データリンク層で機能します。イーサネット 
アドレスは機器内部に記憶されているので、 
ユーザーが変更することはできません。 

參 サブネットマスク 

IP アドレスからサブネットのネットワーク 
アドレスを求める場合に使用するマスク値の 
ことです。 IP アドレスとサブネットマスク 
を AND すると、サブネットアドレスになり 
ます。 

參 ルータ 

ネットワーク間 （LAN と LAN、LAN と 
WAN ) の接続を行う ネットワーク 機器の一 
つです。 
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